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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

COMPACT AIR CYLINDERS / SENSORS  

薄型氣壓缸/感應器
－行程固定型－

COMPACT AIR CYLINDERS  

薄型氣壓缸
－行程・前端形狀指定型－

E 選擇梯形氣壓缸安裝零件時，L1尺寸為（ ）的尺寸。

行程 連接桿前端 Type

固定型
內螺牙型 MSCCN
外螺牙型 MSCCA

行程 連接桿前端 Type

指定型 形狀選擇 MSCCS

E使用溫度範圍：5～60℃

E使用溫度範圍：5～60℃
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3D CADCAD 2D
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E 材質・表面處理・基本規格請參照P.2824「薄型氣壓缸概要」。
E 氣壓缸用安裝零件請參照e-Catalog另行選擇。
A 附屬品：平墊圈4 pcs （SPC 鍍鎳）

E 材質・表面處理・基本規格請參照P.2824「薄型氣壓缸概要」。
A 附屬品：平墊圈4 pcs （SPC 鍍鎳）

連接桿前端形狀內螺牙
（MSCCN）

連接桿前端形狀外螺牙
（MSCCA）

A 附屬品：螺帽1 pcs
（SS400 鍍鎳）

二面寬度b1

二面寬度K

C1

AM

b

AM

F

L1
Y

G GG
2－d氣壓缸用感應器

TD1

A＋❸St
LB＋❸St

平墊圈4處

FM

型式
－ ❸St行程

❶Type ❷管內徑
MSCCN 20 － 35

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式

－ ❸St行程 － ❹ 氣壓缸本體
末端形狀

－ ❺ 活塞桿
前端形狀

－ ❻墊片 －
氣壓缸安裝零件

❶Type ❷管內徑 ❼零件 ❽數量
MSCCS 20 － 38 － B － BM4 － VT － KFB 1

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❽選擇型式和數值後再行訂購。

前端形狀選擇

P1
h9

E
❹桿側嵌入型(末端B)

前端形狀選擇

P2
h9

E
❹頭側嵌入型(末端C)

❹一般型（末端A）

G GG
2－d氣壓缸用感應器

TD1

A＋❸St
L1B＋❸St

平墊圈4處

前端形狀選擇

Q❹氣壓缸本體末端形狀

AM BM CP DR FS

Q外觀尺寸表1
管內徑
（mm） A B C D1 DD d d1 d2 dM E F G GG H1 H2 H3 J JJ K ※

L1 P1 P2 Q S T V Y Z

12
25.5 22

25 6 32

M5×0.8
6.5 3.5 M4×0.7 1.5   

9
5 7.5 4 7

6

－ －

5 14（24） 15 6 15.5 4
0.5

5 10.5

－16 29 8 38 10 8 6 15.5（25.5） 20 10 20 6 7 12
20 34 29.5 36 10 47

9 5.5 M6×1.0
2

12
5.5

9

7 10

7 8 18.5（28.5） 13 13 25.5 8

1

8 14
25 37.5 32.5 40 12 52 15 11 12 10 22.5（32.5） 15 15 28 10 10 17.5
32 40 33 45

16
60

Rc1/8 20.5
7.5 10.5

13
49.5 4.5

14
28.5（38.5） 21 21 34 12 14

23.5 14
40 46.5 39.5 52 70 8 11 57 5 28.5（38.5） 28 28 40 12 14
50 48.5 40.5 64 20 86 Rc1/4 11 6.6 M8×1.25 26 10.5 10.5 8 14 15 71 7 17 33.5（43.5） 35 35 50 14 18 28.5 10

E氣壓缸末端形狀B・C在嵌入側不可安裝氣壓缸安裝零件。E感應器請另行選購。（P.2825）

型式 ❸St行程

（mm）
單位1mm

❹氣壓缸
本體末端

形狀選擇

❺活塞桿前端形狀
❻墊片
選擇

氣壓缸安裝零件

❶Type ❷管內徑
（mm）

AM形狀
AM（螺牙徑）
選擇

BM形狀
BM（螺牙徑）
選擇

CP形狀
CP

單位1mm

DR形狀
DR
選擇

FS形狀
FS（前端R）
選擇

❼零件選擇 ❽數量選擇

MSCCS

12
5～30

A
一般（    型    ）

B
桿側（嵌入型）

C
頭側（嵌入型）

3 4 5 3 3～5 2 3 3
NB

NBR（     橡膠     ）
VT

氟素（    橡膠    ）

（無安裝零件）
TK

（梯形）
KFB
KFM

詳細請參照下列的
❼金屬零件表

0

（TK無安裝零件）時請指定0

1

2

16 4 5 6 3 4 3～7 2 3 4 4

20

5～50

5 6 8 3 4 5 4～8 3 4 5 5

25 5 6 8 10 4 5 6 4～10 4 5 6 6

32 6 8 10 12 14 5 6 8 5～14 5 6 8 8

40 5～100 6 8 10 12 14 5 6 8 5～14 5 6 8 8
50 10～100 8 10 12 14 16 18 6 8 10 8～18 6 8 10 10

DR

V

L1
S

30
°

CP

L1

30°

   附屬品：螺帽1 pcs
(SS400鍍鎳)

二面寬度b1

二面寬度K
AM

C 1

b

AM

F

L1
Y L1

FSH3 BM

V

L1

二面寬度K
30°

螺牙有效深度H3

■❺活塞桿前端形狀

圖片 材質 表面處理

KFB

SPCC

染黑處理

KFM 鍍無電解鎳

E 上述的金屬零件也有單獨販售。詳細尺寸請於
e-Catalog。（型式：CFKPB・CFKPM）

Q❼金屬零件表
AM b b1 C1

M3×0.5 2.4 5.5 6.4
M4×0.7 3.2 7 8.1
M5×0.8 4 8 9.2
M6×1.0 5 10 11.5
M8×1.25 5 13 15

M10×1.25 6 17 19.6
M12×1.5 7 19 21.9
M14×1.5 8 22 25.4
M16×1.5 10 24 27.7
M18×1.5 11 27 31.2

Q外觀尺寸表2
螺牙徑No. AM BM

M3 M3×0.5 M3×0.5
M4 M4×0.7 M4×0.7
M5 M5×0.8 M5×0.8
M6 M6×1.0 M6×1.0
M8 M8×1.25 M8×1.25

M10 M10×1.25 M10×1.5
M12 M12×1.5 －
M14 M14×1.5 －
M16 M16×1.5 －
M18 M18×1.5 －

Q螺牙尺寸

Q外觀尺寸表
管內徑
（mm） A B b b1 C C1 D1 DD d d1 d2 dM F G GG H1 H2 H3 J JJ K L Q T Y Z FM AM

12
25.5 22

4 8 25 9.2 6 32

M5×0.8
6.5 3.5 M4×0.7

9
5 7.5 4 7

6

－ －

5
 3.5

15.5
0.5

10.5

－

M3×0.5 M5×0.8
16 5 10 29 11.5 8 38 10 8 6 20 12 M4×0.7 M6×1.0
20 34 29.5 5 13 36 15 10 47

9 5.5 M6×1.0

12
5.5

9

7 10

7 8 4.5 25.5

1

14 M5×0.8 M8×1.25
25 37.5 32.5 6 17 40 19.6 12 52 15 11 12 10 5 28 17.5 M6×1.0 M10×1.25
32 40 33

8 22
45

25.4 16
60

Rc1/8 20.5
7.5 10.5

13
49.5 4.5

14 7
34

23.5 14 M8×1.25 M14×1.540 46.5 39.5 52 70 8 11 57 5 40
50 48.5 40.5 11 27 64 31.2 20 86 Rc1/4 11 6.6 M8×1.25 26 10.5 10.5 8 14 15 71 7 17 8 50 28.5 19 M10×1.5 M18×1.563 54 46 77 103 14 9 M10×1.5 15 10.5 18 84 60

型式

❸St行程（mm）❶Type
❷
管內徑
（mm）

連接桿前端
內螺牙

MSCCN

12 5 10 15 20 25 30
16 5 10 15 20 25 30
20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
25 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
32 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100
50 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100
63 30 50 75 100

型式

❸St行程（mm）❶Type
❷

管內徑
（mm）

連接桿前端
外螺牙

MSCCA

12 10 20 30
16 10 20 30
20 10 30 50
25 10 30 50
32 10 30 50
40 10 30 50 100
50 30 50 75 100
63 30 50 75 100

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E使用溫度範圍：0～60℃
E 感應器的詳細規格，請參
照P.2829。

型式
負荷電壓 負荷電流 顯示燈 感應器種類 線數 引線方向

Type L（選擇）

MD11
L1（1m）
L3（3m）

DC24V DC24V  5～40mA

發光二極體

（ON時亮燈）

有接點 2線
後方

AC110V AC110V  5～20mA
MD13 DC28V以下 0.1～40mA

無接點

3線
MD14 DC10～28V 5～20mA 2線
ME33 DC28V以下 0.1～40mA 3線

上方
ME34 DC10～28V 5～20mA 2線

型式（Type · L）
MD14L1

Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

＊MD11L ：13
MD13L ： 7
MD14L ： 7

40
L

(8)

φ
2.

6固定螺絲(M2/左螺牙)

4.
7

R2

242.8

＊
最高感度位置

MD11
MD13
MD14

(8
)

φ2.6

2.8 11

40

L

固定螺絲(M2/左螺牙) 4.
515

最高感度位置

4.
7

8

ME33
ME34

CADCAD 2D
3D

Q氣壓缸用感應器

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Q薄型氣壓缸

E容許前端橫向荷重表、容許運動能量表、理論基準速度請參照P.2823。

Q薄型氣壓缸

E容許前端橫向荷重表、容許運動能量表、理論基準速度請參照P.2823。

Delivery
出貨日

日 出 貨7

日 出 貨3

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


