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提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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• 輕鬆選定
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AIR CYLINDERS WITH TWIN GUIDES / SENSORS

附導桿氣壓缸/感應器

型式（❶Type ·❷管內徑） － ❸St行程

MGCLB16
MGCLFN12

－
－

50
70

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 附導桿氣壓缸 Type
特長

種類 滑動軸承 線性襯套軸承

固定行程型 MGCLF MGCLB 行程已固定。
間隔環安裝型 MGCLFN MGCLBN 藉由在固定行程型安裝間隔環，可以1mm為指定單位來選擇中間行程。

E 以上各型式並未附氣壓缸用感應器。請參照P.2832另行選購。 

XX 僅φ50 
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E 使用溫度範圍：5～60℃
E 材料・表面處理・附屬品（插頭）請參照「附導
桿氣壓缸概要」（P.2829）。

E 固定孔（X±0.02）僅限於φ50。

MGCLF

管內徑
（mm） A B B1 B2 C C1 C2 C3 d d1 D E F G H1 H2 H3 H4 J1 J2 K1 K2 L L1

12 58 26 18 8.5 22 14 6 6 4.3 8 6 56 48 41.5 4.5 9 7 10 11 15 12 12 39 29
16 64 30 22 10 25 16 7 7 4.3 8 8 62 52 46 4.5 11 7 10 11 17 11 13 43 31
20 85 36 26 11.5 30 18 8 10 5.2 9.5 10 72 60 55 5.5 13 7 12 12 23 11 14 47 35
25 96 42 32 13.5 38 26 8 8 5.2 9.5 12 86 70 65 5.5 15 9 12 11 23.5 12 13.5 47.5 35.5
32 116 51 38 16 48 30 11 10 6.8 11 16 112 96 80 6.5 18 11 16 11.5 25 12 16.5 47.5 33.5
50 148 64 46 21.5 60 40 12 12 8.6 14 20 146 130 110 9 22 － 20 14 11 － － 72 44

＜間隔環安裝型的中間行程製作＞
例） MGCLFN12－70時

固定行程型的氣壓缸（MGCLF12－75）的內部裝
有5mm的間隔環。

＊L2尺寸如同左列表格所標示為18mm。
＊L1＋❸St的尺寸為29＋75＝104mm。
＊其它外形尺寸均與MGCLF12－75相同。　

管內徑
（mm） X Z ZA ZB

L2尺寸表
St行程（mm）

滑動軸承型 線性襯套軸承型
10 20 25 30 40 50 75 100 10 20 25 30 40 50 75 100

12 － － － － 0 0 － 0 0 0 18 18 0 0 － 0 14 14 14 14
16 － － － － 0 0 － 0 0 0 21 21 0 0 － 0 21 21 21 21
20 － － － － － 0 － 0 0 0 14 14 － 0 － 0 27 27 27 27
25 － － － － － 0 － 0 0 0 14 14 － 2 － 2 35 35 35 35
32 － － － － － － 20 － － 20 20 20 － － 8 － － 8 42 42
50 66 92 12 9 － － 34.5 － － 34.5 － 46 － － － － － － － －

管內徑
（mm） M M1 M2 M3 M4 N N1 N2 N3

P Q R S T V W
滑動軸承 線性襯套軸承

12 M4×0.7 M5×0.8 M4×0.7 M4×0.7 M5×0.8 23 5 20 4＋St 8 6 40 2 50 8 19.5 －
16 M5×0.8 M5×0.8 M5×0.8 M5×0.8 M5×0.8 24 5 22 4＋St 10 8 42 2 54 10 23 －
20 M5×0.8 Rc1/8 M5×0.8 M5×0.8 M6×1.0 28 19 16 St 12 10 52 2 64 10 24.5 －
25 M6×1.0 Rc1/8 M6×1.0 M6×1.0 M6×1.0 34 22 12.5 1＋St 16 13 62 2 76 10 24 －
32 M8×1.25 Rc1/8 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 42 22 14.5 St－3 20 16 80 2 100 12 31 －

50
St＝25

M10×1.5 Rc1/4 M10×1.5 － M10×1.5 66 24
21 24

25 － 130 12 － 16 47
36

St＝50 848422
St＝100 848427

Example
使用範例

Q氣壓缸用感應器

E 指定標準行程長度時，無安裝間隔環。

管內徑
（mm）

標準行程表 St行程（mm）
10 20 25 30 40 50 75 100

12 ● ● － ● ● ● ● ●
16 ● ● － ● ● ● ● ●
20 － ● － ● ● ● ● ●
25 － ● － ● ● ● ● ●
32 － － ● － － ● ● ●
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E 使用溫度範圍：0～60℃
E 感應器的詳細規格，請參照P.2829。

型式
負荷電壓 負荷電流 顯示燈 感應器種類 線數 引線方向Type 引線長度L（選擇）

MD11
L1

（1m）
L3

（3m）

DC24V
AC110V

DC24V 5～40mA
AC110V 5～20mA

發光二極體
（ON時亮燈）

有接點 2線
後方

MD13 DC28V以下 0.1～40mA

無接點

3線

MD14 DC10～28V 5～ 2Am02 線

ME33 DC28V以下 0.1～ 3Am04 線
上方

ME34 DC10～28V 5～ 2Am02 線

E 僅適用於
MGCLFN・
MGCLBN

型式（❶Type ·
❷管內徑） － ❸St

行程 －（TC · TH）

MGCLBN25 － 73 － TH

Alterations 變更為耐寒規格 變更為耐熱規格
Code HTCT

Spec.
可在環境溫度範圍－40～60℃中
使用。變更為耐寒潤滑劑、低
NBR墊片。氣壓缸用感應器不可
做耐寒規格。

可在環境溫度範圍5～120℃中使
用。變更為耐熱潤滑劑、氟素橡
膠墊片。
氣壓缸用感應器不可做耐熱規格。
間隔環材質變更為A6063

Alteration
追加工

型式（Type · L）
MD14L1

Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

CADCAD 2D
3D

E 間隔環材質為樹脂（POM）。
E 內部活塞的上方安裝有符合行程的間隔環，購買後無法變更行程。

Q 間隔環安裝型

型式 ❸St行程（mm）
間隔環安裝
指定單位1mm❶Type ❷管內徑

（mm）

（滑動軸承）
MGCLFN
（線性襯套軸承）
MGCLBN

12
10～10016

20
20～100

25
32 25～100

Q 固定行程型

型式
❸St行程（mm）選擇

❶Type ❷管內徑
（mm）

（滑動軸承）
MGCLF

12 10 20 30 40 50 75 100
16 10 20 30 40 50 75 100
20 20 30 40 50 75 100
25 20 30 40 50 75 100
32 25 50 75 100
50 25 50 100

Q 固定行程型

型式
❸St行程（mm）選擇

❶Type ❷管內徑
（mm）

（線性襯套軸承）
MGCLB

12 10 20 30 40 50 75 100
16 10 20 30 40 50 75 100
20 20 30 40 50 75 100
25 20 30 40 50 75 100
32 25 50 75 100

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

品
存
庫

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨3
●其他

日 出 貨7
●間隔環安裝型

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

Delivery
出貨日

●MGCLF12－10 · MGCLF12－50

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


