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AIR CHUCKS  -COMPACT PARALLEL TYPE-  -GUIDE-

小型平行夾頭  概要
AIR CHUCKS  -COMPACT PARALLEL TYPE- / SSENSORS

小型平行夾頭/氣動夾頭用感應器

•夾持力強，高剛性且輕量精巧。
•往復掌握精密度高，能夠減少供應工件時的失誤。
•   可與能夠輕鬆依工件大小不同作選定的錨爪搭配使用。
•  因為可以直接在本體安裝錨爪，所以錨爪的設計自由度也隨之
提升。

•  加裝附件（另售）之後，能與導軌一體型的氣動夾頭以相同的方
式安裝。

單動型
空氣從氣孔A進入，活塞便被推入，驅動滾輪推動錨爪安
裝部而滑動。空氣從氣孔A排出時，則藉由彈簧恢復原
本狀態。

活塞
氣孔A

彈簧

驅動滾輪

錨爪安裝部

空氣「關閉」 空氣「供應」
複動型
空氣從氣孔A進入，活塞便被推入，驅動滾輪推動錨爪安
裝部而滑動。空氣從氣孔B進入時，則恢復到原本狀態。

活塞
氣孔A

驅動滾輪

錨爪安裝部

氣孔B

氣孔B空氣「供應」 氣孔A空氣「供應」

Q商品的構造

1

4

5

2

3

斜向溝槽

滾輪的導引結構

錨爪安裝部

錨爪（附件） 活塞

1活塞下降。
2斜向溝槽往箭頭方向移動。
3錨爪（附件）關閉。
4運用2個滾輪的導引結構。
5 活塞前進後退時，會因旋轉而使錨爪安裝部抵住本體
內壁，卡住活動的縫隙。

Q小型平行夾頭特長

1 確認工件
請依工件的大小來確認所需的行程及重量。
2 計算所需的夾持力
夾持力須為工件重量的10～20倍。
（會隨著錨爪部及工件的摩擦係數及形狀產生變化。）
3 選定機種
不同機種的夾持方法（外徑夾持・內徑夾持）
夾持點距離・使用壓力會使夾持力產生變化。
請依夾持力圖表來選定機種。

Q選定導引

•選定的流程

•選定上的注意事項
E觸控裝置請儘量輕薄短小。
E 懸垂量請勿超過各型製品規格中所訂定的規定值。
E 橫向的垂直荷重，會使滑動部產生摩擦，造成早期磨損。

Q開關動作

定位銷(MS4－30)

導桿(PSFJ8－105)

光電感應器
(用於檢測供給‧上浮)

連結器(機械電纜)

圓線彈簧(WR10－20)
固定環(PSCSM8－10)
夾頭ACHK6－D(Ｎ)

工件

感應器夾

止迴

工件固定物

固定座

墊圈(WSSM15－8－1)
線性襯套(LHFRWM8)

·上下浮動結構
Q使用範例

 危險

Q安全上的注意事項

E 請勿用於下列用途。　
1.攸關性命以及維持、管理生理狀況的醫療相關器材　2.用來移動或輸送人體的機械裝置
3. 機械裝置的重要防護零件
本產品設計時不是以需要高度安全性的用途來考量，有影響人身安全之虞。

E 請不要在放置易燃物、助燃物等危險物的空間中使用，否則會有引起火災之虞。
E 請勿改造本產品。可能會因異常運作引發受傷、觸電、火災等意外事故。
E 請勿對本產品的基本構造或是性能・機能相關部份進行不適當的分解・組裝。
E 本產品請勿與水接觸。若沾濕、清洗、或是在水中使用，將導致本產品運作異常，而引起受傷、觸電、火災等意外事故。

Q夾持方法

•單動型

※ 以B氣孔氣壓來運作的夾具，
夾持力不足，無法發揮性能。

氣動夾具 氣動夾具彈簧夾具

內徑夾持

外徑夾持

•複動型

Q夾持點－夾持力資料
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Q夾持點－懸垂量資料
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重覆定位精密度 ±0.01mm

無負荷耐久測試 1億次開關之後也無鬆動

行程精密度 0～0.3mm

夾持力

與其他廠牌同尺寸製品相
較約為2倍～
※ 其他廠牌氣壓缸徑6mm與

ACHK4比較（本公司調查）

Q性能

Q規格
運作方法 單動型・複動型/平行開關
使用流體 清淨空氣（已過濾的壓縮空氣）
使用壓力範圍 0.3～0.5MPa

周圍溫度 5～50℃
給油 無給油（塗上鋰系潤滑油）
配管連接口 M3×0.5

使用速度（max） 單動120CPM/複動180CPM

重覆定位精密度 ±0.01mm

行程公差 0～＋0.3mm

＊彈簧夾具的L在20以內

ACHK6－N（單動）
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型式（❶Type ·❷行程/L） － ❸單動・複動
（小型平行夾頭）
（夾頭用感應器）

ACHK6
MD14L3

－ D

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E  規格、夾持點資料請參照概要頁面P. 2835。  E 靜態容許荷重是參考值，並非保證值。
E 有效夾持力為氣壓0.4MPa、夾持點L＝20mm時的值。  E靜態容許荷重的方向如右圖F1 · F2所示。

型式 氣壓缸
內徑

有效夾持力（N） 靜態容許荷重（N） 質量
（g）Type 行程 單動（彈簧） 複動 F1 F2

ACHK
4 8 4.2（1） 4.9 5 2.5 19

6 12 10.4（1.9） 12.2 10 5 37

F1
F1

F 2

氣
孔

A

型式
❸選擇 A1 A2 A3 A4 L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3 H4 H5 W1 W2 T1 T2 d1 d2 m1 m2 K1 P1 P2 P3

❶Type ❷行程

ACHK
4 N（單動）

D（複動）
20 12 10 14.4 40.5 23.5 29.5 5.5 1.5 24 13 2.5 5 2.5 10 6 3.1 1.5 5 2.2 2.6 3 4 20 16 4

6 23 16 18 16.4 45 23 32.5 6.5 2 27 15 3 6 3 16.4 12 4.1 2 6 3.2 3 3 6 23.2 17.2 5

型式
負荷電壓 負荷電流 顯示燈 感應器種類 線數 引線方向❶Type ❷引線長度 L（選擇）

MD13
L1（1m）
L3（3m）

DC28V以下 0.1～40mA
發光二極體

（ON時亮燈）
無接點

3線
後方MD14 DC10～28V 5～20mA 2線

ME33 DC28V以下 0.1～40mA 3線
上方ME34 DC10～28V 5～20mA 2線

E 感應器的詳細規格，請參照P.2829。
E 使用溫度範圍：0～60℃

附件的長度、寬度可以指定。
Example
使用範例

23.2

57 ACHK4－N

ACHK6－D

ACHAT6

ACHATW4－L12－P0.6

E 附件的詳細資訊請於e－Catalog確認。

Q氣動夾頭用感應器 MD13
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零件名稱 M材質 S表面處理

本體 A5056 白色陽極處理

錨爪・附件安裝部 S45C 氮化處理

ACHK（感應器安裝型）

E圖為 單動：空氣放掉的狀態
複動：空氣進入氣孔B的狀態
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E型扣環

－0.05W1
　0
－0.012d1

0

　0
－0.1T1

L5

4－M3深度5

H3 H4

H5

附件安裝部 附件安裝範例

ACHAT
附件

通用E型扣環部

 2×4－d2
溝槽寬度1.2

＋0.02
　0

P1(開)

P2(閉)

P3

ACHAT

附件安裝範例

附件

P1(開)

P2(閉)

Q小型平行夾頭

CADCAD 2D

0.9

通用E型扣環部

φ
3

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3


