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FLOATING JOINTS

浮動接頭  一體型
－支撐座安裝型－

FLOATING JOINTS  -EXTRA SHORT FLANGE INSTALLATION TYPE-

浮動接頭  一體型
－超短  法蘭安裝型－
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E請勿拴入超過攻牙孔深度以上的螺絲，否則會導致運轉不順暢。
E若持續從同一方向施加荷重，可能會導致無法吸收中心偏移。

型式（Type · M－Pitch）

FJCR10－1.25

Order
訂購範例

型式（Type · M－Pitch）

FLCL8－1.0

Order
訂購範例

標準化加工品

Q 支撐架安裝型

Q 超短  法蘭安裝型
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FLCL

・M8

・M10～M12

・M14～M26

型式
l l1 l2 L L1 T D d W P P1 H B （C） 容許偏心量

U
使用荷重 kgf（N）
壓・拉兼用

質量
（kg）Type M－Pitch

FLCL

8－1.0 8 6 10 23.5 39.5
3

30 5.5 31 16
－

16 14 16.2 0.5 ～60（588）0.16
10－1.25

10 9 12 28.5 49.5 36 6.5 43 20 19 19 22 0.75 ～120（1177）0.27
12－1.5 0.28
14－1.5

13 14
27 70

35
14 51 7 51 28 35 26

23 26.6
1 ～540（5296）0.80

16－1.5
18－1.5 15 24 45 29 33.5 0.90
22－1.5

22
31.5 34 90 55.5 18 62 9 62 36 46 32 35 40.4

1.5 ～780（7644）1.50
26－1.5 33 42 112 61 22 69 11 69 40 54 37 41 47.3 ～1380（13524）2.30

Q特長
・ 藉由滾珠連接器的擺頭運作A與偏心運作B，可吸收三次元方向偏移。（參照圖1）
・ FLCT・FLCF・FLCL內建軸承。因此可大幅減少橫向荷重，吸收中心偏移。（參照圖2）

Q效果
安裝在氣壓缸的連接桿上，具有以下效果：
・ 防止氣壓缸桿的單邊磨耗・墊片損壞
・ 可低壓運作、防止推力降低
Q使用注意事項
・ 螺牙部雖然可旋轉，但並非旋轉接頭，請勿用來作為旋轉用。
・ 分解後無法再使用。
・ 已經填充潤滑用潤滑劑，無須再給油。
・ 使用荷重是表示靜態荷重時的荷重。在反覆產生衝擊的情況下，使用荷重會下降，
請務必注意。

Q 商品構成 螺牙徑 Type（安裝方法）
小型 M3～M6 FLCM（螺牙安裝）
標準型 M8～M26 FLCT（螺牙安裝）・FLCF（法蘭安裝）・FLCL（支撐架安裝）

1 2 3 4 5 6 7

迷你型（M3～M6）
FLCM 型號 零件名稱 材質

1 螺栓 SUS304
2 螺帽 SS400
3 外殼 C3604
4 滾珠固定座 C3604
5 滾珠連接器 C3604
6 承座 C3604
7 連接桿前端螺帽 SWCH8R

1 2 5 6 3 7 4 8

標準型（M8～M26）
FLCT · FLCF · FLCL 型號 零件名稱 材質

1 連接桿前端承座 相當於SS400
（M26為S45C）

2 護蓋 SUJ2
3 徑向間隙 －
4 鋼珠固定器 SUJ2
5 橡膠製鋼珠保持板 NBR合成橡膠
6 鋼珠 －
7 滾珠固定座 SUJ2
8 外殼 相當於FC200

圖1 外殼

軸承滾珠

荷重 氣壓缸
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偏
角

21

圖2

・  由於連接器內部前端為球狀，可吸收偏心，因此安裝氣壓缸時的對軸、對平行度只需目測即可。
・ 由於連接器與底座已經一體化，故能同時達到容易選擇與減少零件數量的目的。
・ 迷你型（FLCM）備有小型氣壓缸用螺牙尺寸M3～M6。
・  標準型在安裝方法上，共備有螺牙安裝型（FLCT）、法蘭安裝型（FLCF）、支撐架安裝型（FLCL）三種類型。

概要

FLCL

氣壓缸

線性滑軌

推力移動自由
徑向移動自由

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

M材質 S表面處理
本體 請參照下表

三價鉻酸鹽螺牙部 SS400

安裝部
（M8～M12） SPCC
（M14～M26） FC200 瓷漆塗裝

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

E Tufftride®（軟氮化處理）
是Durferrit公司的註冊
商標。

E TUFFTRID®可能會導致顏
色不均，但對其機能方
面並無影響。

螺牙
Type

M材質 S表面處理 H表面硬度 彈簧
M材質圓型 簡易型

內螺牙
FJCR FJCC

相當於S45C
染黑處理 40～45HRC 彈簧鋼

FJCRT FJCCT TUFFTRID® 500HV～
不鏽鋼彈簧鋼

FJCRS FJCCS 相當於SUS440C － 40～45HRC

外螺牙
FJMCR FJMCC

相當於S45C
染黑處理 40～45HRC 彈簧鋼

FJMCRT FJMCCT TUFFTRID® 500HV～
不鏽鋼彈簧鋼

FJMCRS FJMCCS 相當於SUS440C － 40～45HRC

Q浮動接頭  －超短 法蘭安裝型－內螺牙（外螺牙氣壓缸用）
型式

l W L1 A L F P.C.D. d d1 Ｈ E G
容許偏心量

U
容許偏角度

A°
St 

（參考值）
使用荷重
kgf（N）

質量（g）
Type M－Pitch 圓型 簡易型

圓型
FJCR
FJCRT
FJCRS
簡易型
FJCC
FJCCT
FJCCS

  3－0.5 11
7 

3 39 14 10 28.6 4.5 8 5 21 28.6

0.5

3 0.45 ～2.8（27.5） 78 51 
  4－0.7 ～7.8（76.5） 77 50 
  5－0.8 12.5 4 44 16 10.5 32.1 6 9.5 5.5 23 32.1 4 0.65 ～20（196.1） 106 69 
  6－1.0 105 68 
  8－1.25 16 10 5 50 20 13 36.6 7 11 6 26 36.6

5 

0.95 ～80（784.5） 166 109 
10－1.25 20 12 6 52 25 17 38.6 28 38.6 1.1 236 157 
12－1.25 23 17 7 66 28 19.5 49.6

9 14 8 
36 49.6

1.0
1.4 ～440（4315） 411 274 

14－1.5 402 269 
16－1.5 30 22 9 70 35 24.5 53.6 40 53.6 1.5 ～650（6374） 553 372 
18－1.5 538 363 
20－1.5 38 27 10 88 45 31.5 68.1 12 18 10 51 68.1 1.5 1.9 ～900（8826） 1078 735 
22－1.5 1058 715

CADCAD 2D
3D

Q浮動接頭  －超短 法蘭安裝型－外螺牙（內螺牙氣壓缸用）
型式

F W L1 A L T P.C.D. d d1 Ｈ E G
容許偏心量

U
容許偏角度

A°
St

（參考值）
使用荷重
kgf（N）

質量（g）
Type M－Pitch 圓型 簡易型
圓型
FJMCR
FJMCRT
FJMCRS
簡易型
FJMCC
FJMCCT
FJMCCS

  5－0.8 10 7 4 44 16 10.5 32.1 6 9.5 5.5 23 32.1
0.5

4 0.65 ～20（196.1） 103 67 
  6－1.0 12 105 69 
  8－1.25 15 10 5 50 20 13 36.6 7 11 6 26 36.6

5 

0.95 ～80（784.5） 173 113 
10－1.5 15 12 6 52 25 17 38.6 28 38.6 1.1 246 163 
12－1.75 18 17 7 66 28 19.5 49.6 9 14 8 36 49.6 1.0 1.4 ～440（4315） 445 298 
16－2.0 20 22 9 70 35 24.5 53.6 40 53.6 1.5 ～650（6374） 653 457 
20－2.5 25 27 10 88 45 31.5 68.1 12 18 10 51 68.1 1.5 1.9 ～900（8826） 1304 928 

Q與既有商品的比較圖
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浮動接頭（FLCT14－1.5）P.2874
浮動接頭（FJCC14－1.5）

Q特長
  1.可以縮短氣壓缸和被驅動體之間的距離。
  2.容許偏心量大，所以可吸收中心偏移。
  3.攻牙孔深度夠長，有相當大的調整空間。
  4.使用簡易型的話，可增加周圍空間。

FJCR FJCC

Example
使用範例

Delivery
出貨日

Q構造圖

安裝法蘭

氣壓缸連接器

彈簧

偏
心
滑
動

搖動

＊外螺牙型也為相同構造。

M－Pitch
適用尺寸

FJMCR FJMCC FJMCRT FJMCCT FJMCRS FJMCCS
  5－0.8 5日 5日 － － － －  6－1.0 3日 3日
  8－1.25 3日 3日 5日 5日 5日 5日
10－1.5 3日 3日 5日 5日 5日 5日
12－1.75 5日 5日 5日 5日 5日 5日
16－2.0 5日 5日 5日 5日 5日 5日
20－2.5 5日 5日 － － － －

M－Pitch
適用尺寸

FJCR FJCC FJCRT FJCCT FJCRS FJCCS
  3－0.5

5日 5日
－ － － －  4－0.7

  5－0.8 3日 3日
  6－1.0 3日 庫存品
  8－1.25 3日 3日 5日 5日 5日 5日
10－1.25 3日 庫存品 5日 5日 5日 5日
12－1.25

3日 3日
－ － － －

14－1.5 5日 5日 5日 5日
16－1.5

3日 3日 5日 5日 5日 5日
18－1.5
20－1.5

3日 3日 － － － －22－1.5

Q出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

E 僅適用於當日PM1:30
前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單
出貨日＋1日。

●5日出貨

P.6第3日出貨


