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RODS FOR ROD END BEARINGS

關節軸承連結桿
－兩端外螺牙型－

Q 特長： 能選擇左、右螺牙尺寸以及長度的關節軸承用連接桿。
組合關節軸承時，請依需求使用追加工PMC（細螺紋）。關節軸承 DP.2883

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L － ❹F

（L尺寸指定型）
（L・F尺寸指定型）

SLBRFN8
SLBRFNF5

－
－

225
275 － 20

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q兩端外螺牙型

CADCAD 2D
3D

標準化加工品
Type

M材質 S表面處理
A附屬品

六角螺帽（右・左螺牙各1 pcs）
L尺寸指定型 L・F尺寸指定型 L尺寸指定精巧型 M材質 S表面處理

LBRBF LBRBFF － 相當於
S45C

染黑處理
SS400 三價鉻酸鹽

LBRFN LBRFNF LBRSM 鍍無電解鎳

SLBRFN SLBRFNF SLBRS SUS304 － 相當於SUS304 －
 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

SPHERICAL BEARINGS  -STANDARD TYPE- / SPHERICAL BEARINGS WITH HOUSINGS  -STANDARD TYPE-

球面軸承/球面軸承支撐座組
－標準型－

型式（Type · d）
（球面軸承）
（球面軸承支撐座組）

RBPB14
RBPBCM5

Order
訂購範例

Q球面軸承

Q球面軸承支撐座組

Q容許傾斜面
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Type M材質 S表面處理
支撐座 球面內輪 襯套 球面內輪

標準型 RBPB S35C SUJ2（58HRC～） 特殊銅合金 鍍硬鉻

Type
M材質 S表面處理

A附屬品
扣環

球面軸承
支撐座 支撐座 球面內輪

支撐座 球面內輪 襯套

標準型
RBPBCB

S35C SUJ2
（58HRC～）特殊銅合金 相當於S45C

染黑處理
鍍硬鉻 SUS304

RBPBCM 鍍無電解鎳

型式 DH7 B B1 H W T T1 E dh D1 D2 A F M（粗螺紋）
（d2） d1 H1

球徑
φ（mm）

容許傾斜角度
靜態負荷容量
徑向Cs（kN）質量

（g）Type d 容許公差 @1° @2° 標準型

RBPBCB
RBPBCM

5 16 6 4 38 25 13 11 6 12 20 －0.007
－0.028

16 24 15

M5（4.3） 8 5

11.112 13° 30° 7.84 8.5
6 18 6.75 3.25 40 28 6.38 14 23 18 26 17 12.7 29° 9.8 13
8 22 9 2 45 31 14 12 7.5 18 27 22 29 19 15.875 14° 25° 16.7 24

10 26 10.5 2.5 50 36 16 14 8.25 22 32

－0.009
－0.034

26 31 25 19.05 13°

24°

23.5 39
12 30 12 3 54 40 18 16 9 24 36 30 34 28 22.225 31.4 58
14 34 13.5 2.5 63 45 20 18 10.75 28 41 34 40 31 M6（5.2） 9.5 6 25.4 16° 40.2 84
16 38 15 2 70 50 21 19 11.5 35 46 38 43 37 M8（6.8） 11 7 28.575 15° 50 111
18 42 16.5 2.5 77 54 23 21 12.25 36 50 42 51 39 31.75 61.8 160
20 46 18

2

87 57 24 22 13 40 53
－0.01
－0.04

47 58 39

M10（8.5） 14 9

34.925 14° 73.5 210
22 50 20 92 62 27 25 15 43 58 50 60 44 38.1 15° 23° 88.2 265
25 56 22 97 67 29 27 16 49 63 56 63 49 42.862 9° 111 390
30 66 25 112 80 33 31 18.5 58 76 68 70 62 50.8 17° 24° 148 610

軸的
頸部形狀 軸的狀態 容許傾斜

角度@

中 軸的頸部接觸支撐座的側面及內緣 中（@1）
無 軸接觸支撐座的內緣 大（@2）

型式
D B B1 d1 H R 球徑

φ（mm）
容許傾斜角度 靜態負荷容量

徑向Cs（kN）
質量
（g）Type d @1° @2° @3°

RBPB

5 16 6 8 7.7
1 0.3 11.112 8 13 30 7.84 8.5

6 18 6.75 9 9 12.7 9.8 13
8 22 9 12 10.4

0.5
15.875

8 14 25
16.7 24

10 26 10.5 14 12.9 1.2 19.05 23.5 39
12 30 12 16 15.4 1.5 22.225 13 31.4 58
14 34 13.5 19 16.9

0.7

25.4 10 16

24

40.2 84
16 38 15 21 19.4

2.5

28.575
9

15

50 111
18 42 16.5 23 21.9 31.75 61.8 160
20 46 18 25 24.4 34.925 73.5 210
22 50 20 28 25.8 38.1 10

23
88.2 265

25 56 22 31 29.6 3 0.8 42.862 9 111 390
30 66 25 37 34.8 50.8 10 17 148 610
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Q容許傾斜面

@1

@2 @3

軸的
頸部形狀 軸的狀態 容許傾斜

角度@
大 軸的頸部接觸支撐座的外緣 小（@1）
中 軸的頸部接觸支撐座的側面及內緣 中（@2）
無 軸接觸支撐座的內緣 大（@3）CADCAD 2D

3D

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Q軸的嵌合

使用條件 軸 支撐座

內輪旋轉荷重
普通荷重 m6

H7
不固定方向荷重 n6

外輪旋轉荷重
普通荷重 h7

M7
不固定方向荷重 k6

Q支撐座與內輪的間隙
標準型

徑向間隙 0.035mm以下

軸向間隙 0.1mm以下

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

●RBPB

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

●RBPBCB · RBPBCM

Delivery
出貨日

●其他

日 出 貨3

● RBPBCB
RBPBCM

日 出 貨5
●   色 型式

E 球面軸承無法負荷推力荷重。

E 球面軸承支撐座組無法負荷推力荷重。
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刻印

❷M左螺牙

6.3

1.6 1.6

6.3

R1以下 ❷M右螺牙

L

（
C
）

LL

L
❸L

B

1 L1
刻印

R1以下❷M左螺牙 ❷M右螺牙

6.3

1.6 1.6

6.3

25 6.3 1.6

L尺寸指定型 L・F尺寸指定型

L L
❸L

E
A

A A－A

B

（
C）

左右螺牙
識別用孔

❷M左螺牙 ❷M右螺牙
L尺寸指定精巧型

E L尺寸指定精巧型的左螺牙側面有識別用孔。

型式（❶Type ·❷M） － ❸L － ❹F －（PMC）
LBRBFF10 － 100 － 20 － PMC

Alteration
追加工

Alteration Code Spec.

PMC

PC
QC

PMC（細螺紋）PMC（細螺紋）

將兩端螺紋部變更為細螺紋。
E 僅限於M10・14・18・20・22可做追加工

M 螺距
10 1.25
14 1.5

M（N） 螺距
18

1.520
22

PMC指定方法

做A尺寸逃溝加工。

E僅適用於LBRBFF、LBRFNF、SLBRFNF
PC指定方法

A A

QC右螺牙PC左螺牙

Q兩端外螺牙L尺寸指定精巧型
型式 ❸L

指定單位1mm l E B （C）❶Type ❷M（粗螺紋）

L尺寸指定精巧型

LBRSM
SLBRS

3   20～  39 7 3 2.5 2.9  40～100 17

4   20～  39 7 4 3 3.4  40～100 17

5   30～  59 10 6 4 4.6  60～150 25

6   30～  59 10 6 5 5.8  60～150 25

8   50～  89 18 8 6 6.9  90～150 38

10   50～  89 18 8 8 9.2  90～150 38

12   60～129 22 10 10 11.6130～200 56

16   75～169 28 10 13 15170～300 76
E與關節軸承組合時，請確認M－Pitch。

Q兩端外螺牙L尺寸指定型
型式 ❸L

指定單位1mm L1 L B （C）❶Type ❷M（粗螺紋）

L尺寸指定型

LBRBF
LBRFN
SLBRFN

E SLBRFN僅限M3～18。

3  25～  39 8 7 6 6.9 40～ 300 15 14

4  35～  49 12 10 7 8.1 50～ 400 20 18

5  40～  59 13 11 8 9.2 60～ 600 25 23

6  50～  69 17 15 10 11.5 70～ 600 30 28

8  60～  89 23 20 13 15 90～1000 40 37

10  70～ 109 28 25 17 19.6110～1000 50 47

12  80～ 129 33 30 19 21.9130～1000 60 56
14 130～1000 60 56 21 24
16 170～1000 80 76 24 27.7
18 170～1000 80 76 27 31.2
20 170～1000 80 76 30 34.6
22 170～1000 80 76 32 36.9

E與關節軸承組合時，請確認M－Pitch。

Q兩端外螺牙L・F尺寸指定型
型式 ❸L

指定單位1mm
❹F

指定單位1mm A B （C） E
min❶Type ❷M（粗螺紋）

L・F尺寸指定型

LBRBFF
LBRFNF
SLBRFNF

3 19～ 300  5～ 15 1.5 6 6.9
104 22～ 400  6～ 20 1.5 7 8.1

5 25～ 600  7～ 25 1.5 8 9.2
6 32～ 600  9～ 30 2.5 10 11.5

148 38～1000 12～ 40 2.5 13 15
10 44～1000 15～ 50 2.5 17 19.6
12 54～1000 18～ 60 3.0 19 21.9

1814 60～1000 21～ 70 3.0 21 24
16 66～1000 24～ 80 3.0 24 27.7
18 72～1000 27～ 90 4.0 27 31.2
20 85～1000 30～100 4.0 30 34.6 2522 91～1000 33～110 5.0 32 36.9

EL≧2F＋Emin.　E與關節軸承組合時，請確認M－Pitch。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

橘色文字表示
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LBRBF

LBRSM

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請
之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

連接夾頭（dP.2896）
鉸孔螺栓或護蓋螺栓

關節軸承（dP.2883）
LBRBF

旋轉軸（dP.635～）Example
使用範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

●LBRBF · LBRFN · SLBRFN

日 出 貨3
●其他

日 出 貨5
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。 P.6第3日出貨


