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❷
D

＋20
  0  250

（5） （15）發熱部（L－20）
❸L±3

❷
D

（5）（5） （30）發熱部（L－10）
❸L±2

＋20
  0  250

（5）

型式
d B L R（PT） 出貨日

Type No.

MCKN

5 5.1 14
18

1/8

3日

6 6.1
6.25 6.4 17 1/48 8.1
9.42 9.5 21 20 3/810 10.1
12 12.1

24 25 1/212.6 12.7
14 14.1
16 16.1 29 27 3/418 18.1

E 緊固力不足或取出加熱器時，請使用M3螺栓，由側面固
定加熱器安裝螺栓與加熱器。

E請勿使用於功率密度超過15W/cm2的加熱器。

Example
使用範例

MCKN

MCHK（P.2903）
彈筒式加熱器

MCKN
M3

R（PT）

8
L

B

2

d

M材質 SUS303

型式 ❸L ❹V
（電壓）

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MCHK

8

30 100 60 15.9 7日
200 60 15.9 庫存品

40 100 100 15.9 

7日

200 100 15.9 

50
100 100 11.4 

150 17.1 

200 100 11.4 
150 17.1 

60
100 100 8.8 

200 17.7 

200 120 10.6 庫存品
200 17.7 

7日

80
100 150 9.2 

250 15.3 

200 150 9.2 
250 15.3 

100
100 200 9.4 

350 16.4 

200 200 9.4 
350 16.4 

150
100 300 8.8 

500 14.7 

200 350 10.3 
500 14.7 

9.42
（3/8英吋）

80 100 150 7.8
200 150 7.8

100 100 200 8.0 
200 200 8.0 

150 100 300 7.5 
200 350 8.8 

10

30 100 80 17.0 
200 80 17.0 

40 100 120 15.3 
200 120 15.3 

50
100 120 10.9 

180 16.4 

200 120 10.9 
180 16.4 

60
100 120 8.5 

250 17.7 

200 150 10.6 
250 17.7 

80
100 150 7.3 

300 14.7 

200 180 8.8 
300 14.7 

型式 ❸L ❹V
（電壓）

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MCHK

10

100
100 200 7.5 

7日

400 15.0 

200 250 9.4 
400 15.0 

150
100 300 7.1 

500 11.8 

200 300 7.1 
500 11.8 

12

60
100 120 7.1 

300 17.7 

200 150 8.8 
300 17.7 

80
100 150 6.1 

300 12.2 

200 180 7.3 
300 12.2 

100
100 200 6.2 

400 12.5 

200 250 7.8 
500 15.6 

150
100 300 5.9 

600 11.8 

200 300 5.9 
600 11.8 

12.6
（1/2英吋）

60 100 120 6.7 
80 200 180 7.0 

100 100 200 5.9 
200 250 7.4 

150 100 300 5.6 
200 300 5.6 

14

60 200 200 10.1 
80 200 250 8.7 

100 200 250 6.7 
200 200 400 4.9 

16

100 200 200 4.7 
150 200 250 3.7 
250 200 500 4.2 
300 200 700 4.9 

D 公差

3.1 ＋0.05
－0.1

4 0
－0.08

5   6   8   10   12   14   16   18 －0.02
－0.08

6.25   9.42   12.6   15.77   18.95 ＋0.05
0

D公差 ※公差為發熱部的數值。

型式 ❸L ❹V
（電壓）

❺W
（功率）

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MCHK

3.1
（1/8英吋）

31.8 120 25 11.8 

3日

50 23.6 

38.1 120 30 11.0 
60 21.9 

50.8 120 50 12.6 
240 50 12.6 

4

40 120 30 11.9 
50 120 45 11.9 
80 120 90 11.9 

100 120 120 11.9 

5

30 100 40 17.0 7日
200 40 17.0 庫存品

40 100 40 10.2 

7日

60 15.3 
200 60 15.3 

50 100 50 9.1 
80 14.6 

200 80 14.6 

60 100 100 14.2 
200 100 14.2 

80 100 150 14.7 
200 150 14.7 

100 100 200 15.0 
200 240 18.0 

6

30 100 50 17.7 
200 50 17.7 庫存品

40 100 80 17.0

7日

200 80 17.0 

50 100 100 15.2 
200 100 15.2 

60
100 50 5.9 

130 15.3 

200 80 9.4 
130 15.3 

80
100 100 8.2 

200 16.3 

200 120 9.8 
200 16.3 

100
100 120 7.5 

250 15.6 

200 200 12.5 
250 15.6 

6.25
（1/4英吋）

60 100 50 5.7 
200 80 9.1 

80 100 100 7.8 
200 120 9.4 

100 100 120 7.2 
200 200 12.0 

QL尺寸・W（功率）固定型

型式 ❸L
指定單位5mm

❹V（電壓）
選擇

❺W（功率）
指定單位10W

❻F（引線長度）
指定單位10mm

功率密度
（W/cm2） 出貨日❶Type ❷D

MCHS

6

50～250

100 50～500

100～1000

E
 2≦W/cm2≦15
W/cm2＝
W/｛Dπ（L－15）/100｝

（ 並非全長，
請以發熱部的
功率密度計算）

6日

110 50～500
200 60～600
220 80～600

6.25

（1/4英吋）

100 50～500
110 50～500
200 60～600
220 80～600

8

50～400

100 50～600
110 50～600
200 50～1200
220 70～1200

9.42

（3/8英吋）

100 50～600
110 50～600
200 50～1200
220 70～1200

10

50～600

100 50～600
110 50～600
200 50～1200
220 70～1200

12

100 50～800
110 50～800
200 50～1600
220 70～1600

12.6

（1/2英吋）

100 50～800
110 50～800
200 50～1600
220 70～1600

14

100 50～800
110 50～800
200 60～1600
220 80～1600

15.77

（5/8英吋）

100 50～800
110 60～800
200 70～1600
220 90～1600

16

100 50～800
110 60～800
200 70～1600
220 90～1600

18

100 50～800
110 60～800
200 100～1600
220 130～1600

18.95

（3/4英吋）

100 50～800
110 60～800
200 100～1600
220 130～1600

QL尺寸・W（功率）指定型

M材質
本體 : SUS304
引線 : 銅線
引線被覆 : 玻璃纖維
引線耐熱溫度 : 180℃

D＝3.1

M材質
本體 : SUS304
引線 : 鎳（Ni）
引線被覆 : 玻璃纖維
  ＋聚醯亞胺薄膜
引線耐熱溫度 : 250℃

D＝4

M材質
本體 : 不鏽鋼
端子 : 銅＋鍍錫
引線 : 鎳（Ni）
引線被覆 : 玻璃纖維
引線耐熱溫度 : 180℃

D＝5～18.95

eL指定單位變更成5mm單位

E請務必參照記載於P.2901彈筒式加熱器概要頁面中的使用注意事項。

MCHK ［L尺寸・W（功率）固定型］  MCHS［L尺寸・W（功率）指定型］

E最高使用溫度：600℃　E端子的位置（22）於D5・6・6.25・8・9.42時，2pcs的端子錯開為（17）和（37）。

D＝3.1

D＝4

D＝5～18.95

E φ4的引線，是鎳導線上包覆聚醯亞胺薄膜「絕緣耐熱膠帶」，再纏繞玻璃纖維膠帶，
於其外層尚有一層玻璃纖維。請務必剝除淡黃色的「絕緣耐熱膠帶」再行使用。

E引線根部的絕緣礙子為白色或紫色。
E絕緣管顏色為白色或紅色。

E最高使用溫度為護套的溫度。請注意引線的耐熱溫度，引線務必露出在安裝孔外。

❸L±1.5

（70）

（10）

❷
D

（22）

（4）
（L－15）
發熱部（5） （10）

1000＋20
  0  （MCHS為指定引線長❻F）

端子絕緣礙子

Example
使用範例

彈筒式加熱器

層壓裝置的加熱

CARTRIDGE HEATERS -L DIMENSION, W FIXED TYPE / L DIMENSION, W CONFIGURABLE  TYPE- / MOUNTING BOLTS FOR CARTRIDGE HEATERS

彈筒式加熱器/彈筒式加熱器安裝螺栓
－L尺寸・W（功率）固定型/L尺寸・W（功率）指定型－

規格變更
以紫字表示

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery
出貨日

Alteration 變更引線長度
Code FC

Spec.

變更引線長度。
指定方法  FC2

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹V － ❺W － ❻F（FC）
MCHS14 － 220 － V100 － W450 － FC2

Alteration
追加工

e僅限用於MCHS

FC 引線長度（mm）
2 2000
3 3000

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

● MCHK

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

● MCHS

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

● MCKN

E 部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹V － ❺W － ❻F

MCHK6 － 80 － V200 － W120
MCHS12.6 － 120 － V200 － W650 － F800

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

Q 彈筒式加熱器安裝螺栓


