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AIR SHEATH HEATERS / COMPACT HOT−AIR GENERATORS

空氣加熱用附散熱葉片加熱棒/小型熱風產生器
－固定型/指定型－

Q 固定型 M材 質 加熱元件：SUS304
 襯套 ：SUS304
A附屬品 墊圈 ：非石棉墊圈
 平墊圈 ：SUS304
 螺帽 ：SUS304
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端子M5

MAHU（U型）（100V，200V/單相）

E最高使用溫度：160℃
E襯墊為氬銲接（環繞）

型式 V
（電壓）

W
（功率）

最大流量
（l/min）

使用氣壓
kgf/cm2（MPa）

最高使用
溫度Type No.

MAHZAS 1 100 350 60 2（0.2） 800℃2 200 440

M材質 本體：石英玻璃 外殼：SUS材

Q小型熱風產生器

Example
使用範例

供給壓縮氣體
（連接氣體配管等）軟管

連接管接頭PT1/8

架
撐
支

小型熱風產生器
加熱對象物

調速器

電壓調整器
（Voltage Regulators）

發熱負荷越大，溫度監視孔將依4>1的順序變紅。當4~2
號孔都變紅、而1號孔為黑色時，表示負荷已達極限。使
用時請避免讓第4孔變色。

出風口 溫度監視孔

1234
負荷已達極限

Q 熱風溫度的計算
熱風溫度可參照下列公式估算。

熱風溫度［℃］≒
50×消耗功率［W］
壓縮空氣流量［l/min］

消耗功率數值請設在各型的W（功率）以下。
公式僅供參考，實際可能有熱風溫度高但流量低、熱效率
低落的情況。另外，熱風溫度請務必設定低於800℃。

【重要】使用注意事項
E施加電壓時請務必確認送風狀況。如無送風請勿繼續使用。
E 確認小型熱風產生器電源為OFF後，基於安全起見，請維持注入壓縮空氣3分鐘以上。
之後，待確認熱風溫度降至50℃以下後，再停止送風。

E由於本體是石英玻璃製成，請避免外力撞擊。
E使用中本體與外殼為高溫狀態，請勿觸摸。  會造成燒燙傷。
E請保持電壓與功率在額定以下使用。
E請勿超過最高使用溫度（800℃）。
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・流量－供給電壓－熱風溫度特性表

供給電壓（V） 供給電壓（V）
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氣體 可否使用 注意事項・其他
空氣、氧氣 p 不可含有大量油煙・水等
氮・氬 g 可使用惰性氣體，但可能使機件壽命縮短。
氫 r 達600℃以上時暴露在空氣中會引發火花。
水蒸氣 r～n 發熱體若沾濕將會斷線。
煤氣・LPG n 經過熱分解，發熱體可能吸附碳。

Q 特長
MISUMI的小型熱風產生器是以耐熱性優異的石英玻璃為本體，
發熱體則採用陶瓷加工的特殊發熱元件。
設計十分精巧，能產生安全且清淨的熱風。
Q 用途
・工件洗淨後的各點乾燥
・ 樹脂製品的銲接
・ IC晶片等電子零組件的錫銲
・ 蓋封的收縮（收縮膜包裝）
・ 氟素樹脂膜等的切斷（熱切割）
・ 配線被覆套的收縮

Q 使用步驟
1 小型熱風產生器在通電前請先開通壓縮空氣。
2 確認壓縮空氣已流通後，則可施加電壓。
3 將噴嘴對準對象物，進行加熱。
※溫度調節器（P.2929）、溫度調節控制器（P.2930）無法使用。

Q各氣體之使用可否一覽
本表僅為參考用，不保證產品性能。

防止放熱用
斷熱板

溫度計℃

電壓計V

調速器

流量計

Voltage Regulators等

電壓調整器

小型熱風產生器

加熱對象物壓力調節器

安定化電源

壓縮氣體來源

壓縮機或幫浦等

MAHZAS（標準型）

E最高使用溫度：800℃
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QU型加熱器
型式 L W

（功率）
V

（電壓）
功率密度
（W/cm2）Type No.

MAHU
1 200 500 100 4.0
2 270 1000

200 5.53 400 1500
4 510 2000

Example
使用範例

MAHUS M

乾燥機
（自然對流型）
安裝於架子上方

Q 指定型
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MAHUS（U型）（100V，200V/單相）

E最高使用溫度：160℃

MAHUS
M材質
加熱元件：SUS321
襯套 ：SUS304（M16×1.5）
A附屬品（各2 pcs）
墊圈 ：非石棉墊圈
平墊圈 ：SUS304
螺帽 ：SUS304（M16×1.5）厚6，對邊24，對角27.7

QU型自由指定型
型式 指定單位1mm ❺V（電壓）

選擇
❻W（功率）
指定單位10W

功率密度
（W/cm2）❶Type ❷No. ❸L ❹A

MAHUS 12 200～600 60～100
100
200

150～1750
0.3≦W/cm2≦4.0

EW/cm2＝W/3.77｛（2L＋0.57A－84）/10｝

E請務必參照記載於P.2914空氣加熱用加熱棒概要頁面中的使用注意事項。

HOT−AIR  GENERATING  UNITS  −STANDARD  TYPE−

熱風產生器組件
－標準型－

附屬使用說明書可至下列網址下載。
https://JP.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/ht/
（僅提供英日文版）

Q性能曲線

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

靜
壓（

kP
a）

出
風
溫
度（
℃
）

風量（m3/min）
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

風量（m3/min）

350 

300 

200 

100 

0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz
MAHY
1310・3020
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MAHY1310・3020・5020
送風機性能特性 熱風溫度・風量特性

耐熱導管
HOTDH（P.2719）

集塵蓋
HOSYS（P.2721）

Example
使用範例
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附插頭電源線
VCT,2.0sq,4芯,3m

φ
65

插頭形狀：

MAHY1310
MAHY3020

MAHY5020

型式 A B C L 加熱器容量
（kw）

電壓
（V）

頻率
（Hz）Type No.

MAHY
1310 215 380 70 383 1.3 100

50/60共用3020 250 450 87.5 453 3.0 200
5020 275 561 82.5 560 5.0 200

Q特長
MISUMI的熱風產生器組件為內部配置空氣加熱用的加熱棒，並
將送風機與溫度調節控制器一體化的精巧加熱器組件。溫度
調節控制器採用PID操控式的溫度調節器，能有效率地控制溫度。
（關於溫度調節器之詳情請參照P.2927頁內容。）

Q共通規格

Q風量調節
可以本體側面之「風量調節鈕」的左右撥動來調節。

閉 開 
風量調節 

風量調節鈕

Q安裝方法
以固定零件固定螺絲
1  先卸下固定零件上的M4螺栓，再將固定零件如下圖安裝。
2 請用2 pcs M6螺栓固定機器本體。

2－M4小螺絲
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MAHY1310・ 0205YHAM0203

Q使用上的注意事項
E 使用時請務必避免超過使用最高溫度。會造成故障。
E 運轉中請勿觸碰出風口附近。產生的高溫會造成燒燙傷。
E 非防水規格。請務必避免接觸到水等液體。
E 請勿在超過額定電壓（V）的狀態下使用。
E 請勿將本體分解・改造。
E 為了安全使用，請詳閱操作說明書。

MAHY1310 MAHY3020 MAHY5020
電源 單相100V 單相200V 三相200V
加熱器容量 1.3kw 3.0kw 5.0kw
溫度調節範圍 常溫～200℃ 常溫～300℃ 常溫～350℃
出風口徑 φ50 φ65

※最大風量 全開時 1.0/1.4（50Hz/60Hz） 2.7/3.2（50Hz/60Hz）
1/3開時 0.3/0.4（50Hz/60Hz） 1.0/1.3（50Hz/60Hz）

溫常度溫風進
控制構造：溫度顯示 數位顯示
    ：控制驅動 SSR驅動
    ：感溫器 K熱電偶
    ：安全回路 過熱/連鎖

門風節調動手式方節調量風
重量 10kg 13kg 27kg
※最大風量為參考值。

Q基本構造

MAHY1310・ 0205YHAM0203
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NO.3020插頭型式為WF5320。
NO.5020插頭型式為WF5420。

編號 名稱
1 出風口
2 本體機盒（SPCC/塗裝）
3 把手
4 操作面板
5 進風口
6 附插頭電源線
7 固定零件（SUS304）

編號 名稱
8 橡膠腳墊
9 動作表示燈
0 溫度調節器
Q 運轉・停止開關
W 斷路器
E 風量調節鈕

型式（Type · No.）
MAHU4

型式（Type · No.）
MAHZAS1

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹A － ❺V － ❻W

MAHUS12 － 350 － A100 － V200 － W600

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。 Order
訂購範例

型式（Type · No.）
MAHY3020

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

Delivery
出貨日

日 出 貨7

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨10

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨7

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～2 3～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨5

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～4 5～10 11～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估


