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TEMPERATURE  SENSORS / SENSORS

感溫器/被覆熱電偶
－護套・引線長度指定型－

MSFK（K熱電偶）
MSFJ（J熱電偶）

MSFP測溫電阻（Pt100Ω）

端子選擇
❺N （無壓接端子）
❺M （附圓型壓接端子）

❺Y （附Y型壓接端子）

端子選擇
❺N （無壓接端子）
❺M （附圓型壓接端子）

❺Y （附Y型壓接端子）

❷
D
±

0.
05

白（－）
紅（＋）

M4 Y型壓接端子

45

套筒φ8

50

保護彈簧

❹F❸L

護套 引線

❷
D

白（B）

紅（A）

M4Y型壓接端子

42

套筒φ8

50

保護彈簧

❹F❸L

保護管
白（B）

引線

±
0.

05

E請務必參照記載於P.2919感溫器概要頁面中的使用注意事項。

MSFK MSFJ
熱電偶種類 K熱電偶 J熱電偶
精密度 JIS  等級2
測溫接點 非接地型

測溫
範圍

φ1.0・1.6 0～650℃ 0～450℃
φ3.2 0～750℃ 0～650℃
φ4.8 0～800℃ 0～750℃

M材質
護套 SUS316
套筒 SUS304

套筒耐熱溫度 80℃
引線

（使用溫度範圍） 
玻璃纖維被覆 
（0～150℃） 

元件種類 Pt100Ω
精密度 JIS  等級B
導線形式 3導線式
測溫範圍 0～300℃

M材質
保護管 SUS316
套筒 SUS304

套筒耐熱溫度 80℃
引線 

（使用溫度範圍） 
塑膠被覆

（－20～70℃）

MSFK・MSFJ

MSFP

THERMOCOUPLE  EXTENSION  WIRES / CONNECTORS FOR SENSOR

補正導線/K熱電偶用連接器

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹F － ❺端子
MSFK1.6 － 170 － F2.5 － M

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
MSNDC12.7

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MSEN0.32 － 500

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

DSEN0.32 － 2.5

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

QK熱電偶用連接器

-

+

（插頭）

8

3

2.
221

（No.8）

32.7

（No.12.7）

32.7 15

11.8
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（4）

（5）

-
+

（插座）

25.3

MSNDC

M外殼材質 PP（聚丙烯）

（No.8）

（No.12.7）

使用溫度範圍：0℃～130℃

QK熱電偶・J熱電偶
型式 ❸L

指定單位10mm
❹引線長度 F
指定單位0.1m ❺端子選擇❶Type ❷D

（K熱電偶）
MSFK
（J熱電偶）
MSFJ

1.0 50～200

0.3～5.0
N
M
Y

1.6 50～500
3.2 50～1000
4.8 50～1500

Q測溫電阻（Pt100Ω）
型式 ❸L

指定單位10mm
❹引線長度 F
指定單位0.1m ❺端子選擇❶Type ❷D

（測溫電阻）
MSFP

1.6

50～500 0.3～5.0
N
M
Y

3.2

4.8

型式 ❸L
指定單位1mm❶Type ❷電線徑d

MSEN
MSEW 0.32 200～3000

Q特長
 ・ 由於測溫點直接外露使用，故其反應速度會比護套型來得迅速。
 ・ 可以在被測定物上的一點進行溫度測定。

使用MSEN時，請使鋁鎳合金及鉻鎳合金前端露出，以扭轉或銲
接等方式將其作為測溫點來使用。

測溫點

Q被覆熱電偶

M材質 
被覆・絕緣體：玻璃纖維

MSEW（K熱電偶）

MSEN（K熱電偶）
❸L

1.4

2.
3❷

d

〈構造圖〉

鉻鎳合金（＋）

鋁鎳合金（－）

絕緣體（紅）

絕緣體（白）

被覆 

E 將以切斷的狀態出貨。

前端部銲接

（測溫接點）

鋁鎳合金（－） （6）
（15）

絕緣體（白） 1.4

2.
3

❷
d

❸L

被覆絕緣體（紅）
鉻鎳合金（＋）

使用溫度範圍：20℃～200℃
・銲接被覆熱電偶MSEN的前端。

Q補正導線

M材質
被覆・絕緣體：玻璃纖維
＋側電線：鐵
－側電線：銅和鎳為主的合金

〈構造圖〉

使用溫度範圍 : 0℃～150℃
E 將以切斷的狀態出貨。

DSEN

❸L

3.
4 

❷
d

2.2 電線（7芯）

芯線（＋） 

芯線（－） 

絕緣體（紅）

絕緣體（白）

被覆 

型式 ❸L
指定單位0.1m❶Type ❷電線徑d

DSEN 0.32 1.0～10.0

Q特長： 可作為被覆熱電偶的引線使用。可於延長其他的P.2920～2926感溫器（K熱電偶）時使用。

Q使用方法
 1剝除補正導線外被覆。（7mm左右）
 2利用螺絲起子鬆緩連接器的小螺絲，取下外殼。
 3 鬆緩連接器內的小螺絲，將補正導線的＋（紅）、－（白）分別接上連接器的＋、－。
 4確實確認鎖緊小螺絲，並安裝外殼。

型式

Type No.

MSNDC

8

12.7

Q特長： 補正導線分別接上連接器的插頭・插座後更容易拆裝。※ No.8與No.12.7除尺寸外，並無差別。

Delivery
出貨日

E 測定上限溫度為測溫點（護套前端部）的值。請注意在實際檢測溫度時，套筒溫度
不要超過耐熱溫度（80℃）。
套筒內部的熱膨脹可能會引發斷線情形。 
尤其是被加熱物的溫度超過100℃時，請儘量選擇護套長度L較長的型式，套筒部
份請盡量遠離被加熱物，或者是選用感溫器耐熱型。

Delivery
出貨日

日 出 貨7 數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

●MSEN

日 出 貨5
●MSEW

日 出 貨7

日 出 貨5Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●MSEN

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～9 10～20 21～
出貨日 一般 ＋9日 交期另估

●MSEW

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～9 10～15 16～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～9 10～20 21～
出貨日 一般 ＋9日 交期另估


