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Alterations Code Spec.

TMS： 攻牙孔加工＋
附掉落防止板2 pcs

TMC：僅攻牙孔加工

TMS
TMC

軌道兩端面做防止掉落之攻牙孔加工。

6

7
5

H24 H28 · 33

M3×P0.5深度5攻牙孔
掉落防止板

軌道端面切斷

刻印側朝前（基準面在
反面）做切斷加工。

切斷左端面
LLC

將軌道端面切斷。
 指定方法    LLC
E僅適用於固定尺寸型。
E全長因切斷之後變短。  

H 切斷L N
24

10 1028
33

XH尺寸24的L尺寸100時不適用。
X範例 ：SX2RJ24－400－LLC－RLC

  ·  型號指定長度＝400mm
實際產品長度＝400－10（LLC）－10（RLC）＝380mm

切斷右端面
RLC

2軸平行使用

±
20
µm WC

2條軌道之高度H的同組相對差在20μm之內。
出貨時為2 pcs一組。
E 訂購的數量請指定實際數量（偶數）而非組數。
X不適用於高級型。
X不適用於鍍低溫黑色鉻製品。

3滑塊規格 B3
1滑塊的商品追加2個滑塊，以3滑塊組合品的規格出貨。
選定範例：SXR24－400－B3
X不適用於高級型。

4滑塊規格 B4
1滑塊的商品追加3個滑塊，以4滑塊組合品的規格出貨。
選定範例：SVR24－400－B4
X不適用於高級型。

LINEAR GUIDES -HEAVY LOAD TYPE-

重荷重用線性滑軌
－一般間隙－

＝致使用業界標準產品的客戶＝
框中為業界標準規格（標準滑塊型）。

選定時請優先參考這些類型。

Q使用注意事項
E 本商品為全滾珠型。在滑塊上有安裝防止鋼珠掉落的保持器。滑塊的使用方式請
參照DP.365。

E若將滑塊和軌道置換後使用，將無法保證徑向間隙與精密度。
E基準面為滑塊和軌道有刻直線溝槽側。請務必對準基準面使用。
E軌道無法接續後使用。
E移動平行度為軌道固定後的值。（並非為軌道螺絲緊固前的值。）
E 產品精密度為軌道固定後的值。（並非為軌道螺絲緊固前的值。）軌道的輕微變形
可以藉由安裝緊固而矯正，在使用上不會造成影響。

Q其他
·已封入鋰皂基潤滑油（昭和殼牌製Alvania潤滑油S2）。
·潤滑油嘴：H24的為直柱，H28、33為橫型。
·由於潤滑油嘴為栓入式，可變更位置。
·關於線性滑軌的安裝及保養請參照DP.369。
·壽命計算請參照DP.367～368。
·滑塊與滑軌的組合品才能保證徑向間隙與精密度，無單獨販售。
·安裝尺寸與其他公司產品相同可進行互換。

型式
❸L

滑塊尺寸 導軌尺寸

W L1 B C S×L L2 K T Cb 潤滑油噴嘴 H1 W1 W2 Ca 沉頭孔 F G❶Type 有無MX ❷H 標準 附MX 安裝孔 E T1 d1×d2×h

標
準
滑
塊

（1滑塊）
SXRL
SXRLJ

（2滑塊）
SX2RL
SX2RLJ

未註明：無
－MX：有

24 100～1480
（160） 34 57 66.6 26 26 M4×7 41 20 7 0.85 M5×P0.8 6 5 12.5 15 9.5 0.5 3.5×6×4.5 60 20

28 160～1960
（220） 42 67 76.6 32 32 M5×8 47.6 22.5 7.5 1 M6×P0.75 13 6 15.5 20 11 0.6 6×9.5×8.5 60 20

33 160～1960
（280） 48 83 92.6 35 35 M6×9 61 26.5 8 1 M6×P0.75 13 6.8 18 23 12.5 0.8 7×11×9 60 20

寬
滑
塊

（1滑塊）
SXWL
SXWTL

（2滑塊）
SX2WL
SX2WTL

24 100～1480
（160） 52 57 66.6 41 26 4.5

（M5） 41 20 7 0.5 M5×P0.8 6 5 12.5 15 18.5 0.5 3.5×6×4.5 60 20

28 160～1960
（220） 59 67 76.6 49 32 5.5

（M6） 47.6 22.5 9 1 M6×P0.75 13 6 15.5 20 19.5 0.6 6×9.5×8.5 60 20

33 160～1960
（280） 73 83 92.6 60 35 7

（M8） 61 26.5 10 1 M6×P0.75 13 6.8 18 23 25 0.8 7×11×9 60 20

EL（ ）內的尺寸為2個滑塊型的最短軌道長度。ES×L尺寸（ ）內的尺寸為寬滑塊攻牙孔的尺寸。

型式 ❸L G
（L尺寸固定型）❶Type 有無MX ❷H

標
準
滑
塊

（1滑塊）
SXR
SXRJ

（2滑塊）
SX2R
SX2RJ

未註明：無
－MX：有

24
（100） 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 

20
820 880 940 1000 ＊1120 ＊1240 ＊1360 ＊1480

28
（160） 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 

20

寬
滑
塊

（1滑塊）
SXW
SXWT

（2滑塊）
SX2W
SX2WT

820 880 940 1000 1120 1240 ＊1360 ＊1480 ＊1600 ＊1720 ＊1840 ＊1960

33
（160）（220） 280 340 400 460 520 580 640 700 760 

20
820 880 940 1000 1120 1240 ＊1360 ＊1480 ＊1600 ＊1720 ＊1840 ＊1960

E（ ）內尺寸無2個滑塊型。E＊記號的尺寸沒有精密型。E鍍低溫黑色鉻製品的L尺寸最長到1000為止。

MA MB MC

H
基本額定荷重 靜態容許力矩 質量

C（動態）
kN

Co（靜態）
kN

MA · MB

N · m
MC

N · m
滑塊kg 導軌

kg/m標準型 寬型

24 8.6 14.2 69 98 0.20 0.25 1.5
28 12.5 21.3 155 232 0.30 0.35 2.4
33 20.2 34.5 275 393 0.45 0.60 3.4

kgf＝N×0.101972

H

W2

基準側

B
D

C

A

Q預壓與精密度基準 一般間隙
徑向間隙（μm）
H24 －4～＋2

H28 －5～＋2

H33 －6～＋3

尺寸精密度（μm） 一般級 高級

高度H尺寸容許公差 ±100 ±40

高度H同組相對差 20 15

寬度W2尺寸容許公差 ±100 ±20

寬度W2

同組相對差
H24 · 28 20

15
H33 30

相對於A面之C面移動平行度
請參照P.365

相對於B面之D面移動平行度

3滑塊

4滑塊

1滑塊

2滑塊

Q潤滑油嘴的位置（面對側為基準面）

■特長：業界標準規格中最為基本的類型。選定時請從此規格開始考慮。

型式（❶Type ·❷H） － ❸L

SXR28
SXR－MX28

－
－

880
880 （附潤滑組件）

Order
訂購範例

需要鍍低溫黑色鉻及變更為各種潤滑油時，請參照P.371 · P.372。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

H B3（3滑塊） B4（4滑塊）
24 340 400

28 400 460

33 400 520

Q選定最短軌道長度

L N LN

LLC RLC
刻印

掉落防止板

Q容許荷重

高精密度商品使用範例

高精密度定位

重荷重

使用於高頻率驅動

〈高精密度XY滑台〉
 以滾珠螺桿驅動，使用於高頻率且高精密度定位時。

W
B

W1

T

❷
H

W2

T
K

❷
HK

4－S×l 2－Cb 4－S×l 2－Cb

2－Ca
（底面）

W1W2 2－Ca
（底面）

W
B

FG
❸L

E
C
L2

L1

H1

h

φd2 T1

φd1

標準滑塊 寬滑塊

L1

4.8 4.8

Q附MX（潤滑組件）滑塊尺寸圖

E L尺寸指定型的G尺寸與下表有所不同。詳細內容請參照DP.371。

CADCAD 2D
3D

業界標準 Type MX
（潤滑組件）

有無

L
尺寸

M材質
H硬度

1滑塊 2滑塊
一般級 高級 一般級 高級

標
準

滑
塊

SXR SXRJ SX2R SX2RJ

未註明：無
－MX：有

固定尺寸

碳鋼
58HRC～

SXRL SXRLJ SX2RL SX2RLJ 指定尺寸

寬
滑
塊

貫
穿
孔

SXW

－

SX2W

－

固定尺寸

SXWL SX2WL 指定尺寸

攻
牙
孔

SXWT SX2WT 固定尺寸

SXWTL SX2WTL 指定尺寸

耐熱溫度：－20～80℃
※ 安裝使用中存在生鏽風險，請
務必注意採取防鏽措施；或者
選擇防鏽性能優良的鍍低溫黑
色鉻型號DP.372

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～4 5～15 16～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

潤滑組件  可長期免保養。類似產品比較要項 需要高精密度定位、高荷重、高驅動頻率時，推薦使用本產品。

Example
使用範例

型式（❶Type ·❷H） － ❸L －（TMS · TMC…etc.）
SXR33 － 880 － TMC

Alteration
追加工

*L尺寸指定型的G尺寸為雙邊均分，具體情形請參照DP.371。

*滑塊與導軌尺寸請參照指定尺寸。

Q指定尺寸

Q固定尺寸

外形：X系列

E關於潤滑油嘴的安裝位置請參照右頁。

日 出 貨5

● 潤滑組件MX的優點
可長時間免保養。
減少保養費用。
最適用於設計上無法給油的部位。
詳細內容請參照DP.370。

保護殼

經潤滑油浸透處理
的特殊優力膠

側面密封墊片

Q潤滑組件


