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CABLE CARRIERS -GUIDE-

電纜線保護鏈架 概要
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Step 2.選擇電纜線保護鏈架的尺寸
請按照所要收納的電纜線・軟管，選擇適合的電纜線保護鏈架尺寸。

＜選定範例＞
 收納φ20mm的電纜線1 pcs。
  為了要讓電纜線外徑在內部尺寸高度的80%以
內，需要20/0.8＝25以上的內部尺寸高度，
故選擇MPSCS2540－60（內部尺寸高度25mm）。

＊ 各類型・尺寸的斷面尺寸/彎曲半徑
請參照商品頁面

＜選擇尺寸的關鍵＞
①高度
 電纜線・軟管的外徑請限制在電纜線保護鏈架的內部尺寸高度的80%以內。
②佔有面積
  電纜線・軟管的容納量請限制在電纜線保護鏈架的內容量＝內部尺寸高度×內部尺寸寬度
的60%以內（MPSPS · MPSCS可以收納到內容量的70%）。

③彎曲半徑
  要一起收納不同種類的電纜線・軟管時，請配合彎曲半徑最大的電纜線・軟管，來選擇電
纜線保護鏈架的彎曲半徑。

④電纜線・軟管與內壁的間隔
  電纜線・軟管與電纜線保護鏈架內壁的間隔，必須為電纜線・軟管外徑的10%以上。
⑤電纜線・軟管之間的間隔
 相鄰的電纜線・軟管的間隔，必須超過外徑較粗的一方10%。
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Step 3.計算自由彎曲部的長度
請根據必要的移動行程與固定端的設置位置計算自由彎曲部長度。

＜自由彎曲部長度＞
電纜線保護鏈架的移動端（A）與彎曲半徑的圓弧的起點（B）
之間的距離。

固定端設置在移動行程的中點時
自由彎曲部長度＝移動行程/2

＊ 因為將固定端設置在移動行程的中點，
所以塑膠軌道鏈條的鏈節數可縮至最小。

＜選定範例＞
 必要的行程長度為2000mm。由於固定端可設置在行程的
中點，所以自由彎曲部長度為2000/2＝1000mm。

Step 4.確認收納物的重量與自由彎曲部的移動範圍
依電纜線保護鏈架種類的不同，自由彎曲部長度與可搬重量（收納的
電纜線・軟管重量）的關係也會有所不同。請從下圖確認所收納的電
纜線・軟管的重量是否在自由彎曲部移動的可能範圍內（折線內側）。

＜選定範例＞參考FHPS圖
 電纜線的重量為4.0kg/m。自由彎曲部長度為1.0m時，
由於4.0kg是被劃分在可搬重量的圖表折線內側所以可使用。

●精巧型MHPKS
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●鉸鏈板開閉型MHPUS
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●低磨耗・低噪音型MPSPS
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●鉸鏈板開閉全包覆型FHPS
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●開縫型SE · SZ
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Q何謂電纜線保護鏈架
·可防止連接在設備活動部位的電纜、電線管，因拉動而產生的扭轉、拉扯及纏繞。
·適合當作直線運動部位處連接多條的電纜線時的支撐導引。
· MiSUMi的電纜線保護鏈架無須分別選定鏈節或安裝零件型號，1個型號即可訂購。

Step 1.預選電纜線保護鏈架的類型

Step 2.選擇電纜線保護鏈架的尺寸

Step 3.計算自由彎曲部的長度

Step 4.確認收納物的重量是否在自由彎曲部的移動範圍內

Step 5.計算鏈節數

選擇完成

若沒有所需尺寸時，
請重新選擇類型。

若沒有足夠的自由彎曲部長度，
請重新選擇尺寸。

Q電纜線保護鏈架選擇的流程

●低發塵・低噪音型MPSCS
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Step 5.計算鏈節數
請按照下列公式計算鏈節數。

  

n：鏈節數（小數點以下無條件進位）
S：移動行程
K：圓弧＋預留量（＊）
A： 固定端不在移動行程中點時，
與中點的距離（mm）
（中點時為0）

P：鏈節間距（＊）

          
S

   
  
2＋K＋A

n＝       
          P

＜選定範例＞
　FHPS408－70因為需要2000mm的行程，固定端是設在行程的中點，
　

      
2000
    2   ＋319.8（圓弧＋預留量）＋0
                       ≒30（必要鏈節數）＋2（預留鏈節數※1）＝32
             45（間距）

E 圖中符號：HF的高度，是指電纜線保護鏈架在自由彎曲部長度
內使用時，在沒插入電纜線・軟管等的狀態下考量膨脹的高度之
後，能通過的高度。

＊ 符號K（圓弧＋預留量）、P（間距）、H・HF（空間高度）
請參照商品頁面

自由彎曲部長度

固定端
移動端

S（移動行程）

A

H（
＊
）

膨
脹

HF（
＊
）

S/2

R

※關於預留鏈節數
·  若為新設計時，則電纜線保護鏈架的鏈節有可能會不夠。
·  建議在選擇長度時多選1、2鏈節左右，安裝裝置時再進行調整（拆下）。
·關於安裝的注意事項，請參照各商品頁面。

固定

固定

電纜線
保護鏈架

電纜線

安裝與固定電纜線時的注意事項
·  請確認在整個行程範圍內，電纜線是否與電纜線保護鏈架的內周側及外周側接觸過多。·  請將電纜線保護鍊架兩端面的

電纜線固定。

·  請確認電纜可自由移動。 ·  為了避免電纜被不必要的張力拉扯，請在兩端做固定。
×

·  與內周側
過度接觸

·  無過度
接觸

×
·  與外周側
過度接觸

Step 1.預選電纜線保護鏈架的類型
請從以下的特長、開閉方式、尺寸預選類型。

＜選定範例＞
  因為要在低發塵環境下使用，
故從MPSCS開始選擇。

類型名稱 特長 開閉方式 備註

開縫型
SE · SZ
P.477

可以從外側以及內
側簡單地收納電纜
線 ·軟管
·適用於無塵室
·不需組裝鏈節

從切口壓入電纜線。 ＜尺寸＞

精巧型
MHPKS
P.479

設計精巧，即便只
有一條電纜線，軟
管也能加以保護、
引導

鉸鏈板（蓋）為非開閉式。

開閉型
MHPUS
P.480

鉸鏈板無論左右都
可開閉

從右側或左側都可以自
由開閉。

全包覆型
FHPS
P.481

防止粉塵附著電
纜線・軟管的全包
覆型

低磨耗、低噪音型
MPSPS
P.483

減少電纜線・軟管
的磨耗，並降低噪
音等級

低發塵、低噪音型
MPSCS
P.482

低發塵，潔淨度等
級為1000，也可降
低噪音等級

最小 最大

W×B C×A 收納物的
最大直徑 W×B C×A 收納物的

最大直徑

SE・SZ 23×12.5 16×9.4 φ7 120×64 96×48.5 φ25
MHPKS 16×12 9×9 φ7 59×22 44×16 φ12
MHPUS 27×12 20×9 φ7 117×40 97×24.5 φ19
FHPS 26×20 14×13 φ10 117×40 97×25 φ20

MPSPS 32×21 20×15 φ12 101×50 80×35 φ28
MPSCS 28×25 20×15 φ12 113×55 100×35 φ28
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■噪音等級比較

噪音（db）
20 30 40 50 60

MHPUS

MPSPS

MPSCS

＜潔淨度特性＞ ＜噪音特性＞


