
CABLE CARRIERS  -FLAP OPEN-CLOSE FOLL COVER TYPE-

電纜線保護鏈架
－鉸鏈板開閉全包覆型－

Order
訂購範例

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸彎曲半徑 － ❹鏈節數 － ❺安裝方向
FHPS204 － 38 － 12 － A

型式（❶Type ·❷No.） － ❸彎曲半徑 － ❹鏈節數 － ❺安裝方向
MPSCS2540 － 85 － 20 － S

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。 請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

·連結方法（共通）

●  將要連結的兩端鏈蓋掀
開，對齊後內壓銜接即
可。

·拆卸方法（共通）

●  將欲拆卸的鏈蓋掀開，
於鏈節縫隙間插入一字
型螺絲起子撬開即可分
離。

●  鏈蓋為交疊構成，由上方
鉸鏈蓋側面窗口插入一
字型螺絲起子即可撬開。

·開閉方法
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移動端

固定端

鏈節間距

E上圖為電纜線保護鏈架本體10鏈節與安裝支撐架組裝後的圖面。

＜使用注意事項＞
E 電纜線保護鏈架本體（10鏈節品・1鏈節品）與安裝支撐架是以零件狀態供貨，
所以在使用時必須連結鏈節並組裝安裝支撐架。

E 安裝時請將安裝支撐架的固定端置於下方，移動端置於上方。
（請參照外形尺寸圖的位置關係）
E 安裝支撐架的形狀會因尺寸而異。
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外觀尺寸圖 斷面圖

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3Delivery
出貨日

Type
本體 安裝支撐架
M材質 M材質 S表面處理

本體＋安裝支撐架 FHPS
尼龍6＋玻璃20%

（使用溫度 －10～80℃）
難燃規格相當於UL94－HB

SPCC 鍍三價白鋅

型式 ❸
彎曲半徑
選擇

❹
鏈節數

❺
安裝方向＊

本體尺寸 安裝尺寸 H
（安裝
高度）

H1

HF
（必要
空間高度）

K
（圓弧＋
預留量）

（參考）
每1m長度的
重量（kg）A B C W P L F T J N

移動端 固定端

❶Type ❷No. P1 P2 P1 P2

FHPS
（本體＋
安裝支撐架）

202 30 8～43

A

B

13 20 14 26 20 30
20 10 10 4.5

9.8 21.8 8 20 80 60 95 144.2 0.28
203 30 8～43 13 20 20 32 20 30 15.8 27.8 14 26 80 60 95 144.2 0.31
204 38 7～34 13 22 22 40 26 43

32 18 14 5.8
18.6 34.6 15 31 98 76 118 179.3 0.5

206
38 7～34

13 22 42 60 26 43 38.6 54.6 35 51
98 76 118 179.3

0.6
50 9～36 122 100 142 217

408
70 8～45

25 40 58 78 45 60 40 24 22 7 44 72 40 68
180 140 210 319.8

1.36
100 10～47 240 200 270 414

412 70 8～45
25 40 97 117 45 60 40 24 22 7 83 111 79 107

180 140 210 319.8
1.7

100 11～49 240 200 270 414

E 產品組合內含電纜線保護鏈架本體及適用之安裝支撐架（移動端用×1組、固定
端用×1組）。

E 請注意，電纜線保護鏈架有部份尺寸的型式會隨著外側安裝・內側安裝而改變。

＊安裝支撐架結構
No. 安裝方向

安裝支撐架結構
移動端用 固定端用

202～206
A 外側安裝專用 外側・內側安裝共通
B 內側安裝專用 外側・內側安裝共通

408 · 412
A 外側・內側安裝共通 外側安裝專用
B 外側・內側安裝共通 內側安裝專用

Q安裝方向

移動端用
·外側安裝 ·內側安裝

固定端用

·外側安裝 ·內側安裝

E 若為新設計時，則電纜線保護鏈架的鏈節有可能會不夠。
　 建議在選擇長度時多選1、2鏈節左右，安裝裝置時再進行調整（拆下）。
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使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

CABLE CARRIERS  -LOW PARTICLE, LOW NOISE-

低發塵・低噪音電纜線保護鏈架

S（行程）
S/2

H1
H

R（彎曲半徑）

鏈節間距 P L

B
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W

C

移動端

固定端

＜使用時的注意事項＞
E 電纜線保護鏈架本體（10鏈節品・1鏈節品）
與安裝支撐架是以零件狀態供貨，所以在使
用時必須連結鏈節並組裝安裝支撐架。

E 請將安裝支撐架的固定端安裝於下方，移動
端安裝於上方。（請參照外形尺寸圖的位置
關係）

E 安裝支撐架的形狀會因尺寸而異。

＜移動端・固定端共通＞ ●MPSCS3560 ●MPSCS35100
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外觀尺寸圖
斷面圖

Type
本體 安裝支撐架
M材質 M材質 S表面處理

本體＋安裝支撐架 MPSCS
尼龍6＋玻璃30%

（使用溫度 -8～ 80℃）
相當於難燃規格UL94－HB

SPCC 鍍三價白鋅

型式 ❸
彎曲半徑
選擇

❹
鏈節數 ❺安裝方向

本體尺寸 安裝尺寸
H

（安裝高度） H1
HF

（必要空間高度）
K

（圓弧＋預留量）
（參考）
每1m長度的
重量（kg）A B C W P L F T J X D 適用螺栓

（D） P1 P2 P3 P4 P5❶Type ❷No.

MPSCS
（本體＋
安裝支撐架）

1520 28 8～ 67

S
（外側・內側
安裝共通）

15 25 20 28 18 29 22 10 32.8 30.4 4.2 M4 12 15
8 8 3 95 70 115 128.6

0.3434 9～ 68

－ － －

105 80 125 144.3

2040
31 8～ 77

20 33 40 50 20 35 26 14 54.8 52.4 6.5 M6 21 27
115 82 145 150.4

0.738 9～ 78 130 97 160 174
58 12～ 81 170 137 200 236.8

2540 60 9～ 57
25 40 40 50 30 52.5

40 24
56.4 53.2

7
M6 21 40

185 145 215 251.5
0.7785 11～ 60 235 195 265 330

2560 60 9～ 57 25 40 60 70 30 52.5 76.4 73.2 M6 35.4 47 185 145 215 251.5 0.94
2580 60 9～ 57 25 40 80 90 30 52.5 96.4 93.2 M6 60 75.2 185 145 215 251.5 1.2

3560 75 8～ 51
35 55 60 73 45 68.5

－ － － － － － － －

240 185 270 323.9
1.4100 10～ 53 295 240 325 410.2

35100 75 8～ 47 35 55 100 113 45 68.5 240 185 270 323.9 2100 10～ 49 295 240 325 410.2

＜型式選擇時的注意事項＞
E 產品組合內含電纜線保護鏈架本體及適用之安裝支撐架（移動端用×1組、固定端用×1組）。
E 適用於無塵室：適用等級為1000。（此值僅供參考，恕不保證）

Q低發塵・低噪音電纜線保護鏈架（MPSCS）－鏈節的連結方法－
零件構成圖

鉸鏈板

本體

連結零件

1鏈節的連結
組合本體的連結銷與連結孔。
請注意嵌入時不要卡到防止
扭轉擋塊。

2嵌入本體
連結用板請確實嵌入本體。

3插入連結零件
將連結零件的連結孔與本體
的連結銷組合之後插入本體。

4確認是否適當連結
請確認連結零件和本體間是
否有空隙、或連結零件固定鉤
是否翹起。

連接銷

防止扭轉擋塊

連接孔
連接用板

連結零件

連結零件固定鉤

Q安裝方向

E 若為新設計時，則電纜線保護鏈架的鏈節有可能會不夠。
建議在選擇長度時多選1、2鏈節左右，安裝裝置時再進行調整（拆下）。

僅限組合品
（本體＋安裝支撐架）販售

移動端用

固定端用

・內側安裝

・內側安裝・外側安裝

・外側安裝
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