
Type
M材質 S表面處理邊單型頸軸邊單 2段型

①右螺牙 ②附鍵槽右螺牙 ③右螺牙 ④附鍵槽右螺牙
MTSRA MTSRB MTSRC MTSRD

S45C
－

MTSBRA MTSBRB MTSBRC MTSBRD 染黑處理
RMTSRA RMTSRB RMTSRC RMTSRD 鍍低溫黑色鉻
MTSTRA － MTSTRC － SUS303 －

TRAPEZOIDAL SCREW THREADS  

30度梯形螺桿
－單邊軸頸型/單邊2段型－
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E 鍵槽加工的詳細尺寸，
依據右頁鍵槽加工的
軸鍵槽尺寸。
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M×Pitch

❼J❻C

E 30mm部的兩側各含有約1.5螺距（合計約3螺距）的不完全螺牙部。

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹S － ❺Q

（右螺牙單邊軸頸型） MTSRA16 － 456 － S49 － Q10

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❻T － ❺Q － ❹S － ❼E

（右螺牙單邊2段型） MTSRC16 － 456 － T20 － Q12 － S10 － E9

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹S － ❺Q － ❻C － ❼J

（附鍵槽右螺牙單邊軸頸型） MTSRB16 － 456 － S10 － Q12 － C5 － J0

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❽T － ❺Q － ❹S － ❾E － ❻C － ❼J － 10B

（附鍵槽右螺牙單邊2段型） MTSRD16 － 456 － T20 － Q12 － S10 － E8 － C5 － J0 － B10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～�選擇型式和數值後再行訂購。
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E適用於短行程時

工加孔牙攻紋螺粗工加追面角四

徑牙攻度寬工加面角四徑直端軸

6～ 501 ～  8 3

11～ 841 ～10 3 · 4

15～19 10～14 3 · 4 · 5

20～25 14～20 3 · 4 · 5 · 6 · 8

26～30 19～24 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10

31～35 22～28 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12

36～40 26～30 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16

Q併用四角面追加工與攻牙孔追加工時的加工條件E適用於P.609～615的30度梯形螺桿。

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹S－❺Q－❻C－ ❼J －（MC · MQ…etc.）
MTSRB16 － 456－ S49－Q10－ C5 － J10－ MC8

E附鍵槽右螺牙僅可對應MC・MQ・ME

Alterations

平面追加工 扣環溝槽追加工 二面寬度追加工 粗螺紋攻牙孔追加工 外螺牙追加工 四角面追加工 鍵槽追加工

軸承螺帽用

Code FC（Q部） FE（E部） AE（E部） SC（Q部） SE（E部）MC（左端面）  MQ（Q部）·ME（E部） BQ（Q部） ZQ（Q部） ZE（E部） KQ（Q部） KE（E部）

Spec.

FC,FE,FW,FY＝
指定單位0.5mm

FC＝Q部加工
FE＝E部加工
X 單邊2段型
不適用FC

FC5－FW10－FY1

E  Q（E）≦25時
FY≦1.0

E Q（E）≧26時
FY≦2.0

E3≦FW≦20

AE＝指定單位0.1mm
AE≦S＋T－m－n加工限度值

AE13.3
AE＝E部加工

X 不適用於單邊軸頸型

SC,SE,SW,SY＝
指定單位1mm
SC＝Q部加工
SE＝E部加工
X 單邊2段型
不適用SC

SC3－SW10－SY7
EQ,E＜15時

SW≧Q · E－2
E15≦Q,E≦25時

SW≧Q,E－3
E30≦Q,E時

SW≧Q,E－5
E3≦SY≦20

MC＝左端面加工
MQ＝Q部加工
ME＝E部加工

MQ24

X不適用於E＝3 · 4
X附鍵槽右螺牙不適用於E≦8

EBQ≦M×3
EBQ≧螺距×3
EBQ≦S,T－螺距×3

BQ20
BQ＝Q部加工

X不適用於Q＝7 · 9 · 16

W,A＝指定單位1mm
ZQ＝Q部加工   ZE＝E部加工

ZQ15－W10－A10
E同一軸上只可併用攻牙
孔追加工（加工條件：
參照P.612）

ES(F) ≧A+2
E5≦A≦20

E以ZQ＝Q指定 以ZE＝E指定

（E/2） √2≦W EZE＞W
因為E和W的關係，有可
能無法製作。
X 單邊2段型不適用ZQ

KQ,KE,C＝指定單位1mm
KQ＝Q部加工
KE＝E部加工

KQ8－C10

EC≦60
ET－C－KQ≧2
EKQ（KE）≧2
E KQ,KE＝0時，軸端
側的鍵槽 R部為
直柱。
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m＋0.14
  0

n 加工
   限度

7 4
＋0.075

0
0.7

n≧1.28 5
9 6 0.9

10 9.6 0
－0.09

1.15

n≧1.5 

12 11.5

0
－0.11

14 13.4
15 14.3
16 15.2
17 16.2
20 19

0
－0.21

1.35
25 23.9
30 28.6

1.65
35 33

40 38 0
－0.25 1.9 n≧2

D · Q · E MC · MQ · ME（選擇範圍）
5 · 6 3

7 · 8 3 · 4

9 · 10 3 · 4 · 5

11 · 12 3 · 4 · 5 · 6

13～15 3 · 4 · 5 · 6 · 8

16～24 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10

25～30 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16

31～39 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16 · 20

40 · 50 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16 · 20 · 24 · 30

E附鍵槽右螺牙（MQ）對應下記
Q · E MQ（選擇範圍）

9 3

10 · 11 3 · 4

12 · 13 3～5

14 · 15 3～6

16～18 3～8

19 · 20 3～10

21～25 3～12

26～31 3～16

32～40 3～20

Q M×螺距
6 M6×0.75
8 M8×1.0

10 M10×1.0
12 M12×1.0
14 M14×1.0
15 M15×1.0
17 M17×1.0
20 M20×1.0
25 M25×1.5
30 M30×1.5
35 M35×1.5
40 M40×1.5

ZE＝E W 指定單位1mm

6～10 5～8

11～14 8～10

15～19 10～14

20～25 14～20

26～30 19～24

31～35 22～28
36～40 26～30

適用
軸徑
Q · E

軸鍵槽尺寸

b1 t1
r1基準

尺寸
容許公差
（N9）

基準
尺寸

容許
公差

6 · 7 2 －0.004
－0.029

1.2

＋0.1
0

0.08
～0.168～10 3 1.8

11 · 12 4
0
－0.030

2.5
13～17 5 3

0.16
～0.2518～22 6 3.5

23～30 8 0
－0.036

4

＋0.2
0

31～38 10 5
0.25
～0.4039 · 40 12 0

－0.043 5

X不適用於單邊軸頸型

ZQ＝Q W 指定單位1mm

6 · 7 5

8 6
9 7

10 8

12 9 10

14 · 15 10   11   12

16 11   12   13

17 12   13   14

20 14   15   16

25 17～20

30 21～24

35 25～28

40 29～30

指定方法

指定方法

指定方法

指定方法指定方法
指定方法

指定方法

Q關於選擇追加工時的注意事項
E 指定追加工位置時，請與軸頸部分間隔2mm以上的間隙。（詳細內容請參照dP.595）
E在同一軸旋轉方向上不可指定會互相重疊到的多項追加工。（詳細內容請參照dP.595）
E平面追加工、二面寬度追加工、四角面追加工、鍵槽追加工分別搭配組合時，相對位置為任意分佈。（詳細內容請參照dP.595）
E選擇多種追加工時，加工部的位置必須間隔2mm以上。（詳細內容請參照dP.595）

·單一螺距誤差…±0.02mm    ·累積螺距誤差…±0.15/300mm

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。防鏽方法請參照DP.3049～3050。

Delivery
出貨日 日 出 貨5

●右述以外

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

●鍍低溫黑色鉻

日 出 貨10

位單定指式型 1mm ❺Q選擇
指定單位1mm

M×Pitch D  螺距
❶Type ❷D ❸L ❽T・❹S ❾E ❻C ❼J 10B P

②單邊軸頸型
MTSRB
MTSBRB
RMTSRB（D≦32,L≦1000）

④單邊2段型
MTSRD
MTSBRD
RMTSRD（D≦32,L≦1000）

12
80～1000

依軸徑不同，可以選
擇的長度也不同。

Q,E≦9時
2≦S≦Q（E）×5

2≦T≦Q×5

Q,E≧10時
2≦S≦Q（E）×7

2≦T≦Q×7

7 8 9

E≧6
Q/2≦E≦Q－2

C≦60
S－C－J≧2

J≧2
或是J＝0

EJ＝0時鍵
槽R部變為
直柱。

E僅限單邊
2段型

Q≦20時
3≦B≦Q×3

B≦T－3

Q≧25時
5≦B≦Q×3

B≦T－5

無外螺牙加工
B＝0

EQ＝M
  M8×1.0
M10×1.0
M12×1.0
M14×1.0
M15×1.0
M17×1.0
M20×1.0
M25×1.5
M30×1.5
M35×1.5
M40×1.5
X不適用於 

7,9,16

12 2
14 8 9 10 14

3
16 100～1200 9 10 12 16
18

150～1200

9 10 12 18
4

20 10 12 14 15 20
22 10 12 14 15 22

525 12 14 15 16 17 25
28 14 15 16 17 20 28
32

200～1200

14 15 16 17 20 25 32
636 17 20 25 36

40 20 25 30 40
50 25 30 35 40 50 8

E與定位顯示器併用時，Q尺寸8～20為標準值。～WP.619 · 620 

Q附鍵槽右螺牙

位單定指式型 1mm ❺Q選擇 ❼E
D  螺距

❶Type ❷D ❸L ❻T・❹S 指定單位1mm P

①單邊軸頸型
MTSRA
MTSBRA
RMTSRA（D≦32,L≦1000）
MTSTRA（不鏽鋼）

③單邊2段型
MTSRC
MTSBRC
RMTSRC（D≦32,L≦1000）
MTSTRC（不鏽鋼）

＊8 50～500

依軸徑不同，可以
選擇的長度也不
同。

Q,E≦9時
2≦S≦Q（E）×5

2≦T≦Q×5

Q,E≧10時
2≦S≦Q（E）×7

2≦T≦Q×7

6 － 8 1.5
10

80～1000
6 7 10

2
987621

Q/2≦E≦Q－1

12
019841 14

3
16 100～ 210190021 16
18

150～1200

9 10 12 18
4

5141210102 20
5141210122 22

5716151412152 25
027161514182 28

32

200～1200

14 15 16 17 20 25 32
652027163 36

03520204 40
（ED8僅限於MTSRA、MTSBRA、RMTSRA） 0453035205 50 8

E當D尺寸12、Q尺寸6時，無法選擇單邊2段型。    E與定位顯示器併用時，Q尺寸8～20為標準值。WP.619 · 620 
E不鏽鋼材質沒有D尺寸22・36・40・50。    E單邊2段型適用於D尺寸12以上。

Q右螺牙

P.6第3日出貨

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～29 30～50 51～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估
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提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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