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︵
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︶

兩
端
軸
頸

︵
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︶

驅
動
軸

搜尋規格 • 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Q備有便於安裝的附扳手槽型式。

ROTARY SHAFTS  -BOTH MALE THREAD ON STEPPED ENDS TYPE-

旋轉軸  －D公差 h9/h7/g6－
－兩端軸頸 ·兩端外螺牙型－

CADCAD 2D
3D

E 追加工：請在安裝皮帶輪或是滾輪時使用。

Alteration
追加工

型式
（❶Type ·❷D）－❸L－❹F－❺B－❻P－❼T－❽S－❾Q－10SC－（KC · WKC · FC…etc.）

變更L尺寸公差 SSFRHMS10 － 300－ F25－B15－ P8 － T25－S15－ Q8 －SC30－ LKC

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～10選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹F － ❺B － ❻P － ❼T － ❽S － ❾Q － 10SC

無扳手槽型

附扳手槽型

PSFRHM20
SFRMS25

－
－

115
200

－
－

F20
F25

－
－

B15
B15

－
－

P12
P12

－
－

T20
T25

－
－

S15
S15

－
－

Q12
Q12 － SC30

E 真圓度・真直度・直角度・L尺寸公差請參照右頁。

無扳手槽型 附扳手槽型

❻
P

❺B

❹F ❸L ❼T

❽S

R0.2 2－C0.5

（Y）

R0.2
1.61.6

1.6 1.6

N（粗螺紋）＝QM（粗螺紋）＝ P

W
10SC l2

❾
Q

❷
D

❻
P

❺B

❹F ❸L

R0.2 2－C0.5

（Y）

❷
D

R0.2

❼T

❽S

1.61.6

1.6 1.6

N（粗螺紋）＝QM（粗螺紋）＝ P

❾
Q

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Type 公差
M材質 S表面處理

標準型 附扳手槽型 D P · Q

①
SFRMHM SFRMHMS

h9

h7 相當於S45C 染黑處理
PSFRMHM PSFRMHMS 鍍無電解鎳
SSFRMHM SSFRMHMS SUS304 －

②
SFRMGM SFRMGMS

g6 相當於S45C 染黑處理
PSFRMGM PSFRMGMS 鍍無電解鎳
SSFRMGM SSFRMGMS SUS304 －

③
SFRHM SFRHMS

h7 h7 相當於S45C 染黑處理
PSFRHM PSFRHMS 鍍無電解鎳
SSFRHM SSFRHMS SUS304 －

④

SFRM SFRMS

g6 g6

相當於S45C 染黑處理
PSFRM PSFRMS 鍍無電解鎳
SSFRM SSFRMS SUS304 －
HFRM － SCM435

H硬度30～35HRC 染黑處理

D · P h9 h7 g6

3 0
－0.025

0
－0.010

－0.002
－0.008

3.1～6 0
－0.030

0
－0.012

－0.004
－0.012

6.1～10 0
－0.036

0
－0.015

－0.005
－0.014

10.1～18 0
－0.043

0
－0.018

－0.006
－0.017

18.1～30 0
－0.052

0
－0.021

－0.007
－0.020

30.1～50 0
－0.062

0
－0.025

－0.009
－0.025

Q公差表

E D部表面粗糙度h9為 6.3 ，h7、g6為 1.6 。

Delivery
出貨日

①D部公差h9/P · Q部公差h7　②D部公差h9/P · Q部公差g6型
型式 指定單位0.1mm 指定單位1mm

❻P ·❾Q
選擇

指定單位1mm
W L2

（Y）
max.❶Type ❷D ❸L ❹F ·❼T ❺B ❽S 10SC

僅限附扳手槽型標準型 附扳手槽型

①D部h9 · P、Q部h7
SFRMHM
PSFRMHM
SSFRMHM

（SSFRMHM不可選擇D6）
②D部h9 · P、Q部g6

SFRMGM
PSFRMGM
SSFRMGM

（SSFRMGM不可選擇D6）

①D部h9 · P、Q部h7
SFRMHMS
PSFRMHMS
SSFRMHMS

（SSFRMHMS不可選擇D6） 
②D部h9 · P、Q部g6
SFRMGMS
PSFRMGMS
SSFRMGMS

（SSFRMGMS不可選擇D6）

6 15.0～390.0

5≦F≦P×7
5≦T≦Q×7

B＝0
或

P≦6時
B≦P×3
＆

B≦F－2
P＝8・10時
B≦P×3
＆

B≦F－3
P≧12時
B≦P×3
＆

B≦F－5

S＝0
或

Q≦6時
S≦Q×3
＆

S≦T－2
Q＝8・10時
S≦Q×3
＆

S≦T－3
Q≧12時
S≦Q×3
＆

S≦T－5

3 4 5

SC＋L2≦L

SC＝0或SC≧1

5

8 

400

8 15.0～490.0 3 4 5 6 7 500

10 15.0～590.0 4 5 6 8 8 600

12 15.0～690.0 5 6 8 10 10

10

700

15 15.0～790.0 5 6 8 10 12 13 800

20 30.0～990.0 6 8 10 12 16 17

1000
25 30.0～990.0 8 10 12 16 20 22

30 30.0～990.0 8 10 12 16 20 24 27
15

35 40.0～990.0 10 12 16 20 24 30 30

③h7
型式 指定單位0.1mm 指定單位1mm ❻P ·❾Q

選擇

指定單位1mm
W L2

（Y）
max.❶Type ❷D ❸L ❹F ·❼T ❺B ❽S 10SC

僅限附扳手槽型標準型 附扳手槽型

SFRHM

PSFRHM

SSFRHM

SFRHMS

PSFRHMS

SSFRHMS

6 15.0～390.0

5≦F≦P×7
5≦T≦Q×7

B＝0
或

P≦6時
B≦P×3
＆

B≦F－2
P＝8・10時
B≦P×3
＆

B≦F－3
P≧12時
B≦P×3
＆

B≦F－5

S＝0
或

Q≦6時
S≦Q×3
＆

S≦T－2
Q＝8・10時
S≦Q×3
＆

S≦T－3
Q≧12時
S≦Q×3
＆

S≦T－5

3 4 5

SC＋L2≦L

SC＝0或SC≧1

5
8 

400
8 15.0～490.0 3 4 5 6 7 500
10 15.0～590.0 4 5 6 8 8 600
12 15.0～690.0 5 6 8 10 10

10

700
15 15.0～790.0 5 6 8 10 12 13 800
17 30.0～890.0 5 6 8 10 12 14 900
20 30.0～990.0 6 8 10 12 16 17

1000

25 30.0～990.0 8 10 12 16 20 22
30 30.0～990.0 8 10 12 16 20 24 27

15
35 40.0～990.0 10 12 16 20 24 30 30
40 40.0～990.0 12 16 20 24 30 36

20
50 40.0～990.0 16 20 24 30 41

④g6
型式 指定單位0.1mm 指定單位1mm ❻P ·❾Q

選擇

指定單位1mm
W L2

（Y）
max.❶Type ❷D ❸L ❹F ·❼T ❺B ❽S 10SC

僅限附扳手槽型標準型 附扳手槽型

SFRM

PSFRM

SSFRM
（SSFRM不可選擇D13 ·

16 · 18 · 22）
 

＊HFRM
（僅＊尺寸） 

SFRMS

PSFRMS

SSFRMS
（SSFRMS不可選擇D13

· 16 · 18 · 22）

6 15.0～390.0

5≦F≦P×7
5≦T≦Q×7

B＝0
或

P≦6時
B≦P×3
＆

B≦F－2
P＝8・10時

B≦P×3
＆

B≦F－3
P≧12時
B≦P×3
＆

B≦F－5

S＝0
或

Q≦6時
S≦Q×3
＆

S≦T－2
Q＝8・10時

S≦Q×3
＆

S≦T－3
Q≧12時
S≦Q×3
＆

S≦T－5

3 4 5

SC＋L2≦L

SC＝0或SC≧1

5
8

400
8 15.0～490.0 3 4 5 6 7 500
10 15.0～590.0 4 5 6 8 8 600
12 15.0～690.0 5 6 8 10 10

10

70013 15.0～690.0 5 6 8 10 11
＊15 15.0～790.0 5 6 8 10 12 13 800

16 15.0～890.0 5 6 8 10 12 14 90017 30.0～890.0 5 6 8 10 12
18 30.0～890.0 5 6 8 10 12 15
＊20 30.0～990.0 6 8 10 12 16 17

1000

22 30.0～990.0 6 8 10 12 16 19
＊25 30.0～990.0 8 10 12 16 20 22
＊30 30.0～990.0 8 10 12 16 20 24 27 15＊35 40.0～990.0 10 12 16 20 24 30 30
＊40 40.0～990.0 12 16 20 24 30 36 20＊50 40.0～990.0 16 20 24 30 41

ED－P（Q）≦2時，  軸頸倒角C為0.2以下。XHFRM的L尺寸為790以下。EB≦P×1時，螺牙部分較短，可能無法發揮螺牙的作用。

Example
使用範例

皮帶輪
（P.903～）

軸承固定座
（P.735～）

精密度基準

QL尺寸 · Y尺寸等的尺寸公差
尺寸 尺寸

公差以上 以下
2 6 ±0.1
6 30 ±0.2
30 120 ±0.3

120 400 ±0.5
400 1000 ±0.8

Q同軸度 ·直角度

P

φ0.06
D

0.05

QD部位的真圓度
D 真圓度

M以上 以下
5 13 0.004
13 20 0.005
20 40 0.006
40 50 0.007

Q真圓度 ·真直度

－ 0.01/100○ M

Eh9不適用。

備有安裝於皮帶輪和滾筒的鍵槽加工以及平面加工。

Q兩端軸頸 ·兩端外螺牙型

●SSFRMGMS · SSFRMHM
　SSFRMGM · SSFRMHMS

日 出 貨6

●右述以外
日 出 貨3

E追加工詳情請參照追加工概要頁面。請參照P.633。E與其他追加工併用時，可能會產生±2°的相位差。和其他的追加工之間請留2mm以上的距離。
E鍵槽複數加工・平面複數加工雖然是在同一直線上進行，但是追加工之間的距離超過500mm時，可能會產生±2°的相位差。
＊1 指定複數鍵槽時，若鍵槽之間未滿2mm，鍵槽彼此會相連。　＊2 鍵槽加工位置距離端面未滿1mm時，不附R角。詳細追加工內容請參照P.633。

詳情請參照
追加工概要

DP.633

Alterations

平面加工 外螺牙

1處 2處 角度指定2平面加工 軸頸部平面加工 左螺牙變更 細螺紋變更

code FC WFC SFC PFC・QFC PLM・QLM PMC・QMC

指定單位 FC・G＝單位1mm WFC・J・V・W＝
單位1mm

SFC・SG＝單位1mm
AG＝單位15度

PFC・LC＝單位1mm
QFC・RC＝單位1mm － －

指定範例 FC10－G3 WFC10－J15－W10－V20 SFC10－SG3－AG120 PFC10－LC5 PLM PMC

條件 H尺寸請參照P.633　G・J・V・LC・RC・SG≦70

H FC G
H

WFC J V W

H

SFCAG SG

H

0°
LC

PFC
RC
OFC

PLM QLM

QMC（細螺紋）
PMC（細螺紋）

詳情請參照
追加工概要

DP.633

Alterations

鍵槽 扣環溝槽追加工

1處 2處 1處（第4處用） 軸頸部Ｐ鍵槽
（端面0地點）

軸頸部鍵槽
（位置指定） 軸頸部鍵槽複數處 D部 軸頸部

E 僅限和KC・WKC併用時 m尺寸請參照P.634

code KC WKC KZ PKC・QKC PP・QQ PV・QV TL・TR TF・TT

指定單位 KC・A＝單位0.1mm WKC・C・E・K＝
單位0.1mm KZ・Z＝單位0.1mm PKC・QKC＝

單位0.1mm
PP・PK＝單位0.1mm
QQ・QK＝單位0.1mm

PV・PW＝單位0.1mm
QV・QW＝單位0.1mm TL・TR＝單位0.1mm TF・TT＝單位0.1mm

指定範例 KC50－A10 WKC5－C20－K5－E10 KC5－A10－WKC20－C10
－K60－E10－KZ100－Z10 PKC10 PP5－PK10 PP5－PK10－PV5－PW10 TL10 TF10

條件 鍵槽長度≦100　＊1＊2 不適用於P5以下　鍵槽長度≦70　EPV（QV）僅限和PP（QQ）併用時可指定 F＋TL≦150 T＋TR≦150 2≦TF・TT≦150

ZKZ
PKC QKCKWKC C EKC A

PK QK
PP QQ

PW QW
PV QV

TL

m m

TR TF

m m

TT

詳情請參照
追加工概要

DP.633

Alterations

逃溝尺寸加工 凸輪用溝槽開縫 L尺寸公差變更 同軸度變更

L＜500 CL±0.05
L≧500 CL±0.1

code PC・QC UC LKC CKC

指定單位 － UC＝單位1mm － －

指定範例 PC UC10 LKC CKC

條件 不適用於D13以上　d・L1請參照P.633 不適用於L800以上 不適用於D部h9

UC 1l

d

LKC

φ0.02 φ0.02

D Lmax
6～ 22 450

25～ 50 600    PC QC

橘色文字表示

新刊載
交期縮短

EB≦P×1時，螺牙部分較短，可能無法發揮螺牙的作用。

EB≦P×1時，螺牙部分較短，可能無法發揮螺牙的作用。

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E D＝50，數量101pcs以上時交期另估。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～49 50～300 301～400 401～
出貨日 一般 ＋2日 ＋3日 ＋4日 交期另估

● 右述以外 ●SSFRMGMS · SSFRMHM · SSFRMGM · SSFRMHMS

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估


