
銷
臂
懸

·

銷
鏈
鉸
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螺
頸
軸
用
點
支

715

銷
臂
懸

銷
鏈
鉸

絲
螺
頸
軸
用
點
支

軸
銷
輪
滾

銷
臂
懸

·

銷
鏈
鉸

絲
螺
頸
軸
用
點
支

716

銷
臂
懸

銷
鏈
鉸

絲
螺
頸
軸
用
點
支

軸
銷
輪
滾

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

L尺寸固定型

L尺寸指定型
CMG8

CLGN15
－
－

30
90.3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷D） － ❸L

L尺寸固定型

L尺寸指定型
CDG8

CCG15
－
－

30
90.3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

HINGE PINS -SPLIT PINS TYPE-

鉸鏈銷
－直柱開口銷固定型－

HINGE PINS -RETAINING RING TYPE-

鉸鏈銷
－直柱扣環固定型－

D公差（g6）
3 －0.002

－0.008

4～6 －0.004
－0.012

 8 · 10 －0.005
－0.014

12～16 －0.006
－0.017

20 · 25 －0.007
－0.020

＊Dg6公差僅限L尺寸部分。其他以外為負公差。
E CMG鍵槽側面，有與淬火型作為區別用的識別用溝槽。
E (CLGN · PCLGN會有為了與淬火型作為區別用溝槽的記號的情況。)
E因尺寸關係可能會有中心孔。
E L尺寸公差為切削加工尺寸的普通容差（

（

中級）

）

。

D公差（g6）
3 －0.002

－0.008

4～6 －0.004
－0.012

 8 · 10 －0.005
－0.014

12～16 －0.006
－0.017

20 · 25 －0.007
－0.020

QL尺寸固定型

E＊JIS公稱規格詳情請參照P.1989。

型式 ❸L
選擇

m
N

d 附屬扣環

❶Type ❷D 容許公差 容許公差 形狀 JIS公稱規格 彈簧用鋼 SUS304

CDG
CDGH
SCDG

3 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30 0.5 ＋ 0.05
 0

2

2 ＋ 0.06
 0

E型

No.2 NETW2 NETWS2

4 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30

0.7 ＋ 0.1
 0

3 No.3 NETW3 NETWS3

5 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30 4 ＋ 0.075
 0

No.4 NETW4 NETWS4

6 15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 5 No.5 NETW5 NETWS5

8 15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 0.9
3

7 ＋ 0.09
 0 No.7 NETW7 NETWS7

10 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50
1.15 ＋ 0.14

 0

9.6  0
－ 0.09 C型

No.10 STWN10 STWS10

12 22 24 25 30 35 40 45 50 4 11.5  0
－ 0.11 No.12 STWN12 STWS12

QL尺寸指定型（指定單位0.1㎜）

E＊JIS公稱規格詳情請參照P.1989。ESCCGH與GSCCGH有時會因為淬火而導致變色。

型式 ❸L
指定單位0.1mm

m
N

d 附屬扣環

❶Type ❷D 狀形差公許容差公許容 JIS公稱規格 彈簧用鋼 SUS304

CCG
CCGH
PCCG
PCCGH
GCCG
SCCG
SCCGH
GSCCGH

3
5.0～50.0

0.5 ＋ 0.05
 0

2

2 ＋ 0.06
 0

E型

No.2 NETW2 NETWS2

4

0.7 ＋ 0.1
 0

3SWTEN3WTEN3.oN3

5 10.0～60.0 4 ＋ 0.075
 0

No.4 NETW4 NETWS4

6
10.0～100.0

5SWTEN5WTEN5.oN5

8 0.9
3

7 ＋ 0.09
 0 No.7 NETW7 NETWS7

10 15.0～100.0

1.15
＋ 0.14
 0

9.6  0
－ 0.09

C型

No.10 STWN10 STWS10

12 15.0～200.0

4

11.5
 0
－ 0.11

No.12 STWN12 STWS12

15 25.0～200.0 51SWTS51NWTS51.oN3.41

16

30.0～200.0

61SWTS61NWTS61.oN2.51

20
1.35

19   0
－ 0.21

No.20 STWN20 STWS20

25 52SWTS52NWTS52.oN9.32

2525 1.6

d

1.6

CDG ( · ) CCG · PCCG
N

m m

N
＋0.1

0

2－C0.5以下

識別用溝槽❸L

❷
D

g6
＊

＊Dg6公差僅限L尺寸部分。
其他以外為負公差。 E ( )CCG · PCCG會有為了與淬火型作為區別用溝槽的記號的情況。

E CDG鍵槽側面，有與淬火型作為區別用的識別用溝槽。
E因尺寸關係可能會有中心孔。

QL尺寸固定型
型式 ❸L

選擇
L1 N d

附屬開口銷
❶Type ❷D CMG · CMGH SCMG

CMG
CMGH
SCMG

3 10 12 14 15 16 18 20 L＋4.8 2 0.8 NPN0.8－8 NSPN0.8－8
4 10 12 14 15 16 18 20 L＋6 2.5 1 NPN1－10 NSPN1－10
5 10 12 14 15 16 18 20 L＋7.2 3 1.2 NPN1.2－10 NSPN1.2－10
6 15 16 18 20 22 24 25 30 L＋8.6 3.5 1.6 NPN1.6－10 NSPN1.6－10
8

18 20 22 24 25 30 35 40 45 50
L＋10 4 2 NPN2－12 NSPN2－12

10 L＋12.5 5 2.5 NPN2.5－15 NSPN2.5－15
12 22 24 25 30 35 40 45 50 L＋15.2 6 3.2 NPN3.2－20 NSPN3.2－20

Delivery
出貨日

N N

L1

2－d
1.6

CMG · CLGN · PCLGN

2－C0.5以下

識別用溝槽

＊
❷

D
g6

❸L

25 1.6

Example
使用範例

CDG

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品
標準化加工品

Type
M 材質 h  硬度 S  表面處理 a  附屬品

L尺寸固定型 L尺寸指定型

CMG CLGN

相當於S45C

－
染黑處理

開口銷2 pcs

m SWRM或低碳鋼
CMGH CLGHN 40～45HRC

－ PCLGN －
鍍無電解鎳 m SUS304

－ PCLGHN 40～45HRC

－ GCLGN 鍍膜硬度750HV～ 鍍硬鉻 m SWRM或低碳鋼

SCMG SCLGN 相當於SUS304 －
－ m SUS304

－ SCLGHN 相當於SUS440C 45～50HRC

QL尺寸指定型（指定單位0.1㎜）
型式 ❸L

指定單位0.1mm L1 N d
附屬開口銷

❶Type ❷D CLGN · CLGHN · GCLGN PCLGN · PCLGHN · SCLGN · SCLGHN

CLGN
CLGHN
SCLGN
SCLGHN
PCLGN
PCLGHN
GCLGN

3
5.0～50.0

L＋4.8 2 0.8 NPN0.8－ 8.0NPSN8 －8
4 L＋6 2.5 1 NPN1－ 1NPSN01 －10
5 10.0～70.0 L＋7.2 3 1.2 NPN1.2－ 2.1NPSN01 －10
6

10.0～100.0
L＋8.6 3.5 1.6 NPN1.6－ 6.1NPSN01 －10

8 L＋10 4 2 NPN2－ 2NPSN21 －12
10 15.0～110.0 L＋12.5 5 2.5 NPN2.5－ 5.2NPSN51 －15
12 15.0～200.0 L＋15.2 6 3.2 NPN3.2－ 2.3NPSN02 －20
15

25.0～200.0 L＋18 7 4
NPN4－ 4NPSN02 －20

16 NPN4－ 4NPSN52 －25
20

30.0～200.0 L＋22 8.5 5 NPN5－ 5NPSN53 －35
25

ESCLGHN有時會因為淬火而導致變色。　E型式與附屬品相同，維修時請參照。

ECMG3－16、4－18沒有　E型式與附屬品相同，維修時請參照。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

Example
使用範例

CMG

Delivery
出貨日

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理或SUS304材質的產品、鍍硬鉻產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Type
M 材質 h 硬度 S 表面處理 a 附屬品

L尺寸固定型 L尺寸指定型

CDG CCG

相當於S45C

－
染黑處理

扣環2 

pcs

M 彈簧用鋼
CDGH CCGH 40～45HRC

－ PCCG －
鍍無電解鎳 M SUS304

－ PCCGH 40～45HRC

－ GCCG 鍍膜硬度750HV～ 鍍硬鉻 M 彈簧用鋼

SCDG SCCG 相當於SUS304 －
－ M SUS304

－ SCCGH 相當於
SUS440C

45～50HRC

－ GSCCGH 45～50HRC
鍍膜硬度750HV～ 鍍硬鉻 M SUS304

 如對防鏽有要求，請優先選擇
鍍無電解鎳表面處理或SUS304
材質的產品、鍍硬鉻產品。
表面處理和防鏽方法請參照

DP.3048～3050。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●右述以外

日 出 貨3
●GCLGN

日 出 貨5 ●右述以外

日 出 貨3
●GCCG · GSCCGH

日 出 貨5

Q 直柱開口銷固定型 Q 直柱扣環固定型

Delivery
出貨日 Delivery

出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●左述以外

日 出 貨3

●CMG   色 型式
　CMGH：6－20 · 8－30 · 10－45 · 12－35 · 12-40
　SCMG：10－22

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品
ECDGH · SCDG有一部分為庫存品

●右述以外

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～300 301～
出貨日 一般 ＋7日 ＋14日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●右述以外

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～300 301～
出貨日 一般 ＋7日 ＋14日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●GCLGN

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～300 301～
出貨日 一般 ＋5日 ＋12日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●GCCG · GSCCGH

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～49 50～200 201～300 301～
出貨日 一般 ＋5日 ＋12日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

橘色文字表示

新刊載
交期縮短

品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
交期縮短

品
存
庫

隔日出貨


