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■特長：由2列滾輪鏈條和鏈輪構成，傳動效率佳。
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N COUPLINGS

N型聯軸器
CHAIN COUPLINGS

鏈條聯軸器

日 出 貨5

Q特長：旋緊螺帽即可輕鬆固定軸，亦可承受推力荷重。

型式
S D L L1 L2 L

軸插入量
（mm） 緊固扭矩

（N · m）

慣性力矩
GD2

（kg · m2）

最大傳動
扭矩（N · m）

最大容許
推力
（n）

質量
（g）

Type d 基本a1 最小a2

CPN

6 12 13 20.5 5.5 5.5 21.5 10.25 7.5 11.8 4.24×10－8 7.8 833 13

7 14 15 20.5 5.5 5.5 21.9 10.25 7.5 12.7 5.25×10－7 8.8 981 17.5

8 14 15 21 6 6 23 10.5 7.5 13.7 8.25×10－7 9.8 1128 18

9 17 18.5 23.5 6.5 7 25.5 11.75 8.5 15.7 1.98×10－6 11.8 1520 30

10 17 18.5 25.4 7 7.5 27.4 12.7 9.2 19.6 2.08×10－6 15.7 1804 30

11 19 21 29 8 9 31 14.5 10.5 24.5 3.75×10－6 19.6 1912 43

12 19 21 30 8 9 32 15 11 29.4 3.75×10－6 37.3 2010 41

14 22 24.6 34 9 10 36 17 12.5 34.3 7.50×10－6 41.2 2442 60

15 23 25 37.5 9.5 11.5 39.5 18.75 14 39.2 1.00×10－5 49.0 2942 75

16 24 26 39 10 12 41 19.5 14.5 49.0 1.45×10－5 54.9 3275 100

17 26 28.5 41 11 12.5 43 20.5 15 53.9 1.93×10－5 60.8 3687 115

18 27 30 43 12 12.5 45 21.5 15.5 58.8 2.48×10－5 68.6 3942 130

19 29 32 45 12 13.5 47 22.5 16.5 63.7 3.25×10－5 75.5 4364 150

20 30 32.5 48 13 14.5 50 24 17.5 68.6 3.50×10－5 88.2 4952 160

22 32 35 50 14 15 52 25 18 78.4 5.00×10－5 103 5491 190

24 35 38.5 52 14 16 54 26 19 83.3 7.25×10－5 123 6080 230

25 36 40 55 15 17 57 27.5 20 88.2 9.00×10－5 157 7159 260

30 41 45 63 17 17 65 31.5 23 127 8.75×10－5 177 11768 350

35 46 51 69 19 19 71 34.5 25 167 1.55×10－4 206 11768 480

■特長
   • 以無鍵槽設計做摩擦緊固： 
 零背隙，可進行高精密度組裝。
 可輕鬆對準位置。
  因省去鍵槽加工手續而節省總
成本。

   • 高傳動扭矩・高耐推力荷重： 
  亦可容許扭矩推力的多重荷
重。

   • 旋緊螺帽即可輕鬆連結： 
  可於狹窄空間進行安裝。
不需軸方向的空間。

   •  即使有鍵槽也可使用。
（傳動扭矩降低15～20％）

■使用注意事項
   •  須控制緊固扭矩之大小。
（建議使用扭矩扳手）

   •  重複使用時，螺牙必須重新
纏捲鐵氟龍膠帶（密封膠
帶）。

   •  請使用公差h7，表面粗糙度
8S以下的軸。

   •  軸插入量的建議值為表中的
基本a1尺寸。
請一定要插入a2尺寸以上的
量。

鏈條
(P.1275～)

N型聯軸器CPN

鏈輪
(P.1275～)

Example
使用範例

利用N型聯軸器連結起兩根分開的軸，會得到與一根軸相同的剛性效果。

鏈條輸送帶的左右動作相同

Delivery
出貨日

型式

CPN10
Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Type 零件 材質 表面處理

CPN 本體 S45C 磷酸錳皮膜

CPN

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5 數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

名稱 Type M材質
A附屬品

①鏈條 ②外蓋 ③本體
套件①＋②＋③ CPC 鋼 鋁壓鑄件 S45C（齒尖高周波淬火） 固定螺絲
鏈條① CHE 鋼 － － －
外蓋② BHE － 鋁壓鑄件 － 固定螺絲

■鏈條聯軸器

①鏈條＋③本體

②外蓋

E  使用溫度：－10℃～60℃

L1

L
C

E F GD
❸

d
1

❹
d

2

L1 L1

L2

鏈條①
（No.＝3512） （No.4012～6022）

套件（①＋②＋③）

Y

H

P

B

Y
H H 1

B

P

Q 軸孔規格
（新JIS鍵槽＋攻牙）

＊的軸孔徑止迴螺絲位置在
此處。

b2

t2

90°

■套件
型式 ❸d1、❹d2選擇

（但d1≦d2）
質量
（kg） D E F G L1 L1 L2 C 最高轉速

（r/min）

50Rpm以下的
容許傳達扭矩
（N · m）❶Type ❷No.

CPC
（①＋②＋③）

3012 14＊ 16＊ 0.6 69 25 26.5 45 64.8 29.8 16 10.2 250 100
4012 14 15 16 17 18 19 20 22＊ 0.9 77 33 36 62 79.4 36 17 14.4 250 218
4014 17 18 19 20 22 24 25 28＊ 30＊ 1.2 84 43 45 69 79.4 36 17 14.4 200 296
4016 19 20 22 24 25 28 30 32 1.7 92 48 51 77 87.4 40 23 14.4 200 386
5014 20 22 24 25 28 30 32 35 2.3 101 53 56 86 99.7 45 24 18.1 150 563
5016 22 24 25 28 30 32 35 38 40 3.1 111 60 63 96 99.7 45 24 18.1 150 735
5018 30 32 35 38 40 42 45 3.8 122 70 73 106 99.7 45 24 18.1 150 931
6018 40 42 45 48 50 55 7.0 142 85 88 127 123.5 56 28 22.8 100 1,754
6022 48 50 55 11.7 168 110 115 152 123.5 56 28 22.8 100 2,372

軸孔徑
d1 · d2

鍵槽
b2×t2

固定螺絲
M

14～17 5×2.3 6
18～22 6×2.8 6
24～30 8×3.3 8
32～38 10×3.3 8
40～42 12×3.3 8
45～50 14×3.8 10

55 16×4.3 12

Q鍵槽尺寸表

Q安裝容許公差
·角度誤差α＝0.5°以下
·  平行誤差ε＝鏈條間距的1%以下

■單品
型式 僅鏈條

❶Type ❷No. 鏈節數 P H H1 B Y 質量
（kg）

CHE
（僅①鏈條）

3012 12 9.525 8.1 8.1 23.85 5.72 0.1
4012 12 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2
4014 14 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2
4016 16 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.3
5014 14 15.875 13.01 15.08 41.45 9.54 0.4
5016 16 15.875 13.01 15.08 41.45 9.54 0.5 
5018 18 15.875 13.01 15.08 41.45 9.54 0.6
6018 18 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.0 
6022 22 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.3

型式 僅鏈條

❶Type ❷No. D L 質量
（kg）

BHE
（僅②外蓋）

3012 69 63 0.3
4012 77 72 0.3
4014 84 75 0.4
4016 92 75 0.4
5014 101 85 0.5
5016 111 85 0.6 
5018 122 85 0.8
6018 142 106 1.2
6022 168 117 1.8

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸d1 － ❹d2

（①②③套件）
（僅①鏈條）
（僅②外蓋）

CPC4012
CHE3012
BHE6022

－ 14 － 16

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。請指定軸孔徑的範圍為d1≦d2。

日 出 貨3
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橘色文字表示

新刊載

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


