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RIGID COUPLINGS  -SET SCREW · CLAMPING TYPE-

剛體形聯軸器
－固定螺絲 ·夾鉗型－

E由於剛體形不容許偏心・偏角，使用時軸心請先徹底校準。

RIGID COUPLINGS  -SEPARATE TYPE · LONG CLAMPING TYPE-

剛體形聯軸器
－分離型 ·夾鉗加長型－

E由於剛體形不容許偏心・偏角，使用時軸心請先徹底校準。

Q夾鉗加長型

Q固定螺絲型

Q夾鉗型

E   軸徑的建議公差為h7。
E 關於選定基準以及軸線校準請於
dP.846 · 847確認。

E d1、d2公差為開縫加工前的公差。

E   軸徑的建議公差為h7。
E 關於選定基準以及軸線校準請於
dP.846 · 847確認。

E d1、d2公差為開縫加工前的公差。
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Ed1，d2公差為開縫加工前的公差。
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型式
❸d1、❹d2選擇（但d1≦d2） L F1 F2 A M

❶Type ❷D

CPND
（鋁）

CPNDS
（不鏽鋼）

16 5 6 22
2.5

5.5 5
M2

20 6 8 24 6 7

25 8 10 36 4.5 9 9 M2.5

32 10 12 14 40 4 10 11 M3

型式 容許
扭矩

（N · m）

最高
轉速

（r/min）

慣性力矩
（kg · m2）

緊固扭矩
（N · m）

質量
（g）Type D

CPND
（鋁）

16 0.3 39000 3.4×10－7

0.5
10

20 0.5 31000 9.2×10－7 18
25 1 25000 3.4×10－6 1 38
32 2 19000 1.0×10－5 1.5 70

CPNDS
（不鏽鋼）

16 0.3 39000 8.9×10－7

0.5
25

20 0.5 31000 2.5×10－6 45
25 1 25000 9.2×10－6 1 100
32 2 19000 2.7×10－5 1.5 180

型式
❸d1、❹d2選擇（但d1≦d2） L M

（粗螺紋） F
❶Type ❷D

CPR
（鋁）

CPRS
（不鏽鋼）

16 3 4 5 6 24
M3

6

20 5 6 8 10 30 7

25 8 10 11 12 36
M4

9

32 12 14 15 16 41 10

CPR
（鋁）

40 15 16 18 20 44 M5 10.5

型式 容許
扭矩

（N · m）

最高
轉速

（r/min）

慣性力矩
（kg · m2）

緊固
扭矩

（N · m）

質量
（g）Type D

CPR
（鋁） 

16 0.3 24000 4.4×10－7

0.7
11

20 0.5 19000 1.3×10－6 20
25 1 15000 3.9×10－6

1.7
39

32 2 12000 1.2×10－5 71
40 4 4000 1.5×10－5 4 120

CPRS
（不鏽鋼） 

16 0.3 24000 1.2×10－6

0.7
28

20 0.5 19000 3.5×10－6 54
25 1 15000 1.0×10－5

1.7
100

32 2 12000 3.1×10－5 190

型式 容許
扭矩

（N · m）

最高
轉速

（r/min）

慣性力矩
（kg · m2）

緊固
扭矩

（N · m）

質量
（g）Type D

CPRC
（鋁） 

16 0.3 9500 3.0×10－7

1
9

20 0.5 7600 8.7×10－7 15
25 1 6100 2.7×10－6 1.5 29
32 2 4800 7.1×10－6 2.5 61
40 4 4000 1.5×10－5 7 120
50 6 4000 7.0×10－5 12 240

CPRSC
（不鏽鋼） 

16 0.3 9500 8.0×10－7

1
22

20 0.5 7600 2.4×10－6 41
25 1 6100 7.3×10－6 1.5 80
32 2 4800 2.5×10－5 2.5 160

型式
❸d1、❹d2選擇（但d1≦d2） L F A M

❶Type ❷D

CPSR
（鋁）

CPSRS
（不鏽鋼）

16 5 6 16 3.75 5
M2.5

20 6 8 20 4.75 6.5

25 8 10 25 6 9 M3

32 10 12 14 32 7.75 11 M4

型式 容許
扭矩

（N · m）

最高
轉速

（r/min）

慣性力矩
（kg · m2）

緊固扭矩
（N · m）

質量
（g）Type D

CPSR
（鋁）

16 0.3 39000 3.2×10－7

1
8.8

20 0.5 31000 8.7×10－7 15
25 1 25000 2.7×10－6 1.5 29
32 2 19000 9.3×10－6 2.5 61

CPSRS
（不鏽鋼）

16 0.3 39000 8.2×10－7

1
22

20 0.5 31000 2.4×10－6 41
25 1 25000 7.3×10－6 1.5 80
32 2 19000 2.5×10－5 2.5 160

型式
❸d1、❹d2選擇（但d1≦d2） L M

（粗螺紋） A t F
❶Type ❷D

CPRC
（鋁）

CPRSC
（不鏽鋼）

16 5 6 16
M2.5

5

1

3.75

20 6 8 20 6.5 4.75

25 8 10 25 M3 9 6

32 10 12 14 32 M4 11 7.75

CPRC
（鋁）

40 14 15 16 18 44 M5 13 1.5 10.5

50 18 20 24 55 M6 16 2 13

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸d1 － ❹d2

CPR40
CPRSC20

－
－

15
6

－
－

16
8

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。請指定軸孔徑的範圍為d1≦d2。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸d1 － ❹d2

CPSR16
CPNDS25

－
－

5
8

－
－

6
10

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。請指定軸孔徑的範圍為d1≦d2。

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

E  適用軸徑的建議公差為h6及h7。
E  關於選定基準以及軸線校準請於dP.846 · 847確認。

E  關於選定基準以及軸線校準請於dP.846 · 847確認。

Q特性值 Q特性值

Q特性值
Q特性值

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Type M材質 S表面處理
A附屬品

本體 固定螺絲 本體 固定螺絲
CPR 鋁合金 SCM435 陽極處理 染黑處理

固定螺絲
CPRS 不鏽鋼 不鏽鋼 － －

Type M材質 S表面處理
A附屬品

本體 內六角螺栓 本體 內六角螺栓
CPRC 鋁合金 SCM435 陽極處理 染黑處理

內六角螺栓
CPRSC 不鏽鋼 不鏽鋼 － －

Type M材質 S表面處理
A附屬品

本體 內六角螺栓 本體 內六角螺栓
CPSR 鋁合金 SCM435 陽極處理 染黑處理

內六角螺栓
CPSRS 不鏽鋼 不鏽鋼 － －

Type M材質 S表面處理
A附屬品

本體 內六角螺栓 本體 內六角螺栓
CPND 鋁合金 SCM435 陽極處理 染黑處理

內六角螺栓
CPNDS 不鏽鋼 不鏽鋼 － －

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Delivery
出貨日

日 出 貨5

P.6第3日出貨

P.6第3日出貨


