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NUTS FOR BEARING                              WASHERS FOR NUT

軸承用螺帽／軸承用齒鎖墊圈
HARD LOCK NUTS FOR BEARING FINE U NUTS 

軸承用固鎖螺帽／精細U螺帽®
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P1 和一般使用軸承螺帽時相比，不需要另外做
附齒紋墊圈與軸的鍵槽加工。

圖－1螺栓･螺帽的螺牙中心 這個部分會發生強大的
銜接作用。第2螺帽突出部

放射狀的中心
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�固定軸承用的定型螺帽和專用墊圈組。
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�超過表中最大數量時交期另估。
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�關於軸承用螺帽和齒鎖墊圈
•  為一般用於固定軸承的零件。
•  於旋轉軸的螺桿加工縱向的溝槽（鍵槽），
藉由將螺帽和齒鎖墊圈結合，以得到防止
螺帽鬆脫的效果。

【安裝順序】
（1）請將旋轉軸和軸承組合在一起。
（2） 請將齒鎖墊圈的凸起部（S2）組合於旋

轉軸的溝槽部(a)。
（3）請將軸承螺帽鎖緊。
（4） 請將齒鎖墊圈的凸起部（S1）合於軸承

螺帽的溝槽部（S）折彎。

Type ①軸承用螺帽 ②軸承用齒鎖墊圈

分類 ①＋②組合 僅① �材質 �材質

鋼 JLNK JLN SS400 SPCC

不銹鋼 JLNSK JLNS No.10∼ 20 SUS303
No.25∼ 50 SUS304 SUS304

型式 ①軸承用螺帽 参考重量（g） NT$單價（①＋②組合） NT$單價（僅①）

Type No.
M×Pitch

D1 D2 B d S T
每1組（①＋②） 每1 pcs（僅①） JLNK JLNSK JLN JLNS

（細螺紋） JLNK JLNSK JLN JLNS 1∼ 49組合 50組合∼ 1∼ 49組合 50組合∼ 1∼ 49 pcs 50 pcs∼ 1∼ 49 pcs 50 pcs∼

①＋②組合
（鋼）

JLNK
（不銹鋼）

JLNSK

僅①
（鋼）

JLN
（不銹鋼）

JLNS

10 10×0.75 18 13
4 

14 
3

2

5.0 5.3 3.7 4.1 115 104 457 410 97 86 367 331
12 12×1.0 22 17 18 8.3 8.2 6.4 6.6 119 108 457 410 101 90 367 331
15 15×1.0 25 21

5 
21 

4
12.5 12.7 10 10.3 126 115 457 410 108 97 367 331

17 17×1.0 28 24 24 15.5 16.3 12.4 13 137 122 457 410 119 108 367 331
20 20×1.0 32 26 6 28 21.5 22.8 19 19.5 151 137 540 486 133 119 443 400
25 25×1.5 38 32

7 
34 

5
31.4 36.6 25 31.2 173 155 760 684 155 140 655 590

30 30×1.5 45 38 41 47.8 48.3 40 41.1 205 184 821 738 187 169 684 616
35 35×1.5 52 44 8 48 63.4 73.7 53 64.3 248 223 1,044 940 230 209 857 770
40 40×1.5 58 50 9 53 

6 2.5
97.3 97.7 85 86.5 288 259 1,166 1,051 266 241 961 864

45 45×1.5 65 56 10 60 134.2 135 119 121 342 310 1,382 1,246 317 284 1,159 1,044
50 50×1.5 70 61 11 65 162.5 161.5 146.5 147 389 349 1,638 1,476 364 328 1,386 1,249

No.
②軸承用齒鎖墊圈 齒鎖墊圈安裝溝槽加工尺寸（參考值）

d1 k S1 S2 t V D3 D4 齒數 溝槽寬度ａ 溝槽深度b
10 10 8.5

3 3

1.0 

2
21 13

9 4

2
12 12 10.5 25 17
15 15 13.5

4 4

2.5

28 21

13
517 17 15.5 32 24

20 20 18.5 36 26
25 25 23

5
5

1.2 

42 32

7

2.5
30 30 27.5 49 38

3
35 35 32.5

6

57 44
15

40 40 37.5
6

62 50
45 45 42.5 69 56

17
50 50 47.5 74 61

型式 M×Pitch
D D1 d T S H h 端面直角度

（Max）
NT$單價 1∼ 4 pcs

Type M （細螺紋） FUNT FUNTC FUNTS

FUNT
FUNTC
FUNTS

8 8×0.75 16 12 13 1.5 3 5.3
±0.3

4.3

0.05

266 － －
10 10×0.75 18 13.5 14.4 1.8 3 5.2 4 115 140 522
12 12×1.0 22 17 18.4 1.8 3 5.4 4 119 140 522
15 15×1.0 25 21 21.4 1.8 4 6.5

±0.5

5 126 140 522
17 17×1.0 28 24 24.2 1.9 4 6.4 5 137 151 594
20 20×1.0 32 26 28.4 1.8 4 7.7 6 151 166 637
25 25×1.5 38 32 34 2 5 9.1 7 173 205 742
30 30×1.5 45 38 41 2 5 9.1

±0.8
7 205 252 918

35 35×1.5 52 44 48 2 5 10.2 8 248 342 1,332
40 40×1.5 58 50 53 2.5 6 11.2 9 288 428 1,490
45 45×1.5 65 56 60 2.5 6 12.5

±1.0
10 342 533 1,757

50 50×1.5 70 61 65 2.5 6 13.5 11 389 637 2,020

Type
�材質

本體 摩擦環

FUNT 相當於SS400

SUS301FUNTC 調質S45C
（22∼ 28HRC）

FUNTS SUS304

Type �材質 �硬度 �表面處理
標準型 薄型

HLB －
相當於SS400 －

磷酸鹽皮膜處理

HLBM － 鍍無電解鎳

HLBC HLBU 調質S45C 22∼ 28HRC 磷酸鹽皮膜處理

HLBS － SUS304 － －

型式
M×Pitch

①第1螺帽（下螺帽） ②第2螺帽（上螺帽） 第1第2共通 組合高度R 端面
直角度
（Max）

每1組
重量（g）

Type M D1 D2
B e

D1
BV e1 b

S T
標準 薄型

（細螺紋） 標準 薄型 標準 薄型 標準 薄型 標準 薄型 標準 薄型 Min Max Min Max 標準 薄型

〈標準型〉
HLB

（M10∼ 50）
HLBM

（M12∼ 50）
HLBC

（M10∼ 50）
HLBS

（M12∼ 50）
〈薄型〉

HLBU
（M25∼ 50）

10 10×0.75 18 13
6

－ 2.7 －

18
6

－ 2.5 －

3.5

－

3

2.0 

9.5 10.5 

－ －

0.05

15

－

12 12×1.0 22 17 22 17
15 15×1.0 25 21

7
25

7 4.5
4

11.5 12.5 
23

17 17×1.0 28 24 28 29
20 20×1.0 32 26 8 32 8 5.5 13.5 14.5 43
25 25×1.5 38 32

10 7

4.2

3.7
38

10 7

4.0 

4 6 3
5

16.0 17.5 10 11.5 
72 45

30 30×1.5 45 38 45 103 63
35 35×1.5 52 44 11 8

4.2

52 11 8

4.0 

7 4 18.0 19.5 12 13.5 150 100
40 40×1.5 58 50 12 9 58 9 9 5 5

6 2.5
17.0 18.5 14 15.5 170 140

45 45×1.5 65 56 13 10 65 10 10 6 6 19.0 20.5 16 17.5 240 201
50 50×1.5 70 61 14 11 70 11 11 7 7 21.0 22.5 18 19.5 285 250

M
NT$單價 1∼ 19 pcs

HLB HLBM HLBC HLBS HLBU
10 223 － 313 －

－

12 173 270 274 965
15 176 281 284 1,001
17 180 238 241 1,037
20 184 230 234 1,073
25 184 270 274 1,422 356
30 202 410 414 1,602 529
35 245 544 547 1,883 677
40 277 598 601 1,901 767
45 342 695 698 2,293 896
50 421 850 853 2,898 1,094

a

b

螺牙精密度 JIS B0211 6H （2級）

②軸承用齒鎖墊圈

P

P’

�使用上的注意
●外螺牙請以螺牙精密度JIS6 g（2級）在螺牙部前端做倒角（約C＝1螺距）追加工。
●拴緊螺絲及鬆開螺絲時請使用潤滑劑。
　（當旋轉軸硬度較低時，請特別使用潤滑性能高的產品。）
●為了要能完全發揮功用，從摩擦環開始，外螺牙完全拴緊部應該突出2螺距以上。
●尺寸表中的端面直角度，僅限以主要扭矩2倍以上拴緊時。
●不能使用高速旋轉的電動扳手。
●無法使用於螺絲部做過機械加工（如鍵槽等）的導桿。
●不能從摩擦環側拴緊螺絲。
●當摩擦環或鎖緊部發生異常變形等情形時，請停止使用。

�防鬆脫的構造
摩擦環與螺栓的螺紋前端接觸，如右
圖會有因彈簧作用而產生的應力P。
相對的反作用力Pʹ也同時強壓螺栓的
螺紋前端，產生阻止自由轉動的摩擦
扭矩（預加扭矩）。

�精細U螺帽®是富士精密公司的註冊商標。

Order
訂購範例

型式

FUNT10
Delivery
出貨日

4 日 出 貨

� 日出貨3 僅限當日PM3：30前特別
　申請之訂單。

� P.91 Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數 量 1∼ 4 5∼ 9 10∼ 29 30∼ 49
折扣率 依價格表 5％ 15％ 30％

�超過表中最大數量時交期另估。

�精細U螺帽®

螺牙精密度  JIS  6H （2級）

Order
訂購範例

型式

①＋②組合
JLNK
僅①
JLN

Delivery
出貨日

4 日 出 貨

� 日出貨3 僅限當日PM3：30前特別申請之訂單。

� P.91

�固鎖螺帽的構造與作用 �與既有的比較

圖－1  只要將上螺帽拴緊，自動會在P1箭頭方向施加應力與
拴緊力量成正比，增加水平應力只要如圖—2與下螺
帽密接為止。能得到由銜接作用而產生的完全緊固效
果。

圖－2  拴緊後的內部應力分布為P1＋P2＋P3的合成應力，所
以能抵抗來自外部的衝擊。

�安裝時，即使組裝和左圖上下顛倒，銜接作用效果依然相同。

�使用上的注意
外螺牙請以螺牙精密度JIS6ｇ（2級）在螺牙前端做倒角
（約C＝1螺距）加工。

�固鎖螺帽

 ＊ 第2螺帽突出部（軸心）的中心與螺絲的中心
設有誤差值a。

� 薄型（HLBU）請從第2螺帽（上螺帽）安裝。 螺牙精密度 JIS B0211 6H （2級）

Order
訂購範例

型式

HLB35
Delivery
出貨日

4 日 出 貨

� 日出貨3 僅限當日PM3：30前特別
　申請之訂單。

� P.91

Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數 量 1∼ 19 20∼ 49 50∼ 99 �超過表中最大數
　量時交期另估。折扣率 依價格表 10％ 20％

①軸承用螺帽


