
 CAD資料夾名稱：Locating_Pins
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LOCATING PINS SHOULDER TYPE

定位銷　附頭緣型
－錐形角度˙DP公差選擇－

LOCATING PINS SHOULDER TYPE –SET SCREW–

定位銷　附頭緣型
－止迴螺絲－
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� 精密級的價格
　選擇公差選擇A˙B時，為上記單價×1.1（小數點第一位四捨五入）
　價格計算範例        KFHNAAB16－P13.97－L12－B5.5

 799（KFHNA16）×1.1＝879元

�P－2EtanA≧0.73（前端徑φ0.73以上）
 參考：tan15°≒0.267 tan30°≒0.577

tan45°＝1    tan60°≒1.732

Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數　量 1～ 4 5～ 19 20～ 49 50～ 99
折扣率 依價格表 5％ 10％ 15％

��超過表中最大數量
時交期另估。

Alteration
追加工

型式 － P － L － B － E － A － （HC • RC）

KFHAMS6 － P6.00 － L6 － B3.0 － E5.0 － A30 － RC

日 出 貨8
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�R3尺寸為止迴螺絲前端的建議位置。

��切角、平面加工形的鑽
石形，止迴螺絲的位置
可依據X˙Y來選擇。

全溝槽形

切角形

平面加工形

Order
訂購範例

型式 － P － L － B － G － A － 止迴位置

JPGJS10
JPCJS8

－
－

P9.05
P5.05

－
－

L6
L20

－
－

B3.5
B10.1 － G5 － A8.2 － X

Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數　量 1～ 4 5～ 19 20～ 49 50～ 99
折扣率 依價格表 5％ 10％ 15％

��超過表中最大數量時
交期另估。

Delivery
出貨日

日 出 貨6 ��P.92快件A 180元/1 pcs

��同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元
��SKS3鍍硬鉻不適用於快件

● 切角形SKS3鍍硬鉻

日 出 貨8

P.2870 P.92 P.97特製品對應急件服務交易相關問題http://www.misumi-tw.com.twFA機械 2008

Order
訂購範例

型式
－ P － L － B － E － A

Type 形狀記號 D公差 P公差 D

 KFH A M S 6 － P6.00 － L6 － B3.0 － E5.0 － A30

Delivery
出貨日

日 出 貨6 ��P.92快件A 180元/1 pcs

��同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元
�SUS304鍍硬鉻不適用於快件

●SKS3鍍硬鉻 • SCM415浸碳淬火

日 出 貨8 快件B 180元/1 pcs

��同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元
�SKS3鍍硬鉻不適用於快件

�L＞A＋G＋1

��P.92

��相當於SUS440C在
D部設有識別用溝
槽。

885 886

材質
No. �材質 �表面處理 �硬度

Type
形狀記號

標準 內螺牙 外螺牙

① SKS3 － 淬火硬度60～ 63HRC  KFH  KFHT  KFHN

A（圓形）
D（鑽石形）

② SKS3 鍍硬鉻
鍍膜厚度3μm以上

淬火硬度 60～ 63HRC
鍍膜硬度 750HV～ GKFH GKFHT GKFHN

③ SUS304 － － SKFH SKFHT SKFHN
④ SUS304 鍍硬鉻

鍍膜厚度3μm以上 鍍膜硬度 750HV～ HKFH HKFHT HKFHN
⑤ 相當於SUS440C － 淬火硬度50～ 55HRC CKFH CKFHT CKFHN
⑥ SCM415 － 浸碳淬火 55HRC～（深度0.7～ 0.8） TKFH TKFHT TKFHN

Alterations 二面寬追加工 軸頸部R加工
Code HC RC

Spec.
HC
　0   
－0.1

HC＝指定單位0.5mm
�HC＞D HC＞P
指定方法  HC10.0

將軸頸部的逃溝變更為R0.5。
指定方法  RC

RC
（R0.5）

����適用於H－P≧2

NT$/1Code 180 108

�公差選擇

D
或
P

一般級 精密級
M P G H S A B

m6 p6 g6 h7 － － －
1.00

～

3.00

＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

－0.002
－0.008

 0
－0.010

 0
－0.01

＋0.005
 0

 0
－0.005

3.01

～

6.00

＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

－0.004
－0.012

 0
－0.012

6.01

～

10.00

＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

－0.005
－0.014

 0
－0.015

10.01

～

18.00

＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018

－0.006
－0.017

 0
－0.018

18.01

～

20.00

＋0.021
＋0.008

＋0.035
＋0.022

－0.007
－0.020

 0
－0.021

�精密級單價為一般級×1.1（小數點第一位四捨五入）
�鍍硬鉻製品不適用於精密級公差（＊符號）
�相當於SUS440C在D部設有識別用溝槽。

�標準

型式
P

單位0.01mm
L

單位1mm
B

單位0.1mm
E

單位0.1mm
A

選擇 C H （W）
NT$單價　1 ～ 4 pcs 圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs 鑽石形

Type 形狀記號 D公差
選擇

P公差
選擇

D ①
KFHA

②
GKFHA

③
SKFHA

④
HKFHA

⑤
CKFHA

⑥
TKFHA

①
KFHD

②
GKFHD

③
SKFHD

④
HKFHD

⑤
CKFHD

⑥
TKFHD

KFH
GKFH
SKFH
HKFH
CKFH
TKFH

A（圓形）
D（鑽石形）

M
P
G
H
＊A
＊B

S
M
P
G
H
＊A
＊B

2   1.00 ～   2.00   2 ～   4 2.0 ～ 10.0

0.5 ～ 10.0

15
30
45
60

0.5
6
－ 353 475 529 706 580 － － － － － － －

3   2.00 ～   4.00   3 ～   6 2.0 ～ 10.0 1.0 378 508 565 756 623 － 504 680 756 1,008 832 －
4   2.00 ～   5.00   4 ～   8 2.0 ～ 10.0

1
1.2 418 562 626 835 688 482 547 738 821 1,094 900 630

5   3.00 ～   6.00   5 ～ 10 2.0 ～ 10.0 8
1.5 454 612 680 907 745 522 587 792 878 1,174 965 677

6   4.00 ～   7.00   6 ～ 12 2.0 ～ 12.0 1.8 475 641 713 950 781 547 619 835 929 1,238 1,019 713
8   5.00 ～   9.00   8 ～ 16 2.0 ～ 15.0 1.5 11 2.2 504 680 756 1,008 832 580 655 882 983 1,310 1,080 756

10   7.00 ～ 11.00 10 ～ 20 3.0 ～ 20.0
2

13 3 518 698 778 1,037 853 598 677 911 1,015 1,354 1,116 781
12   7.00 ～ 12.00 12 ～ 24 3.0 ～ 20.0 15 3.2 547 738 821 1,094 900 630 720 972 1,080 1,440 1,188 828
13   8.00 ～ 13.00 13 ～ 26 5.0 ～ 20.0 16 3.5 572 770 857 1,145 943 659 738 994 1,105 1,476 1,217 850
16 13.00 ～ 16.00 16 ～ 32 5.0 ～ 20.0 3

19 4 760 1,022 1,138 1,519 1,253 875 994 1,339 1,490 1,987 1,638 1,145
20 16.00 ～ 20.00 20 ～ 40 5.0 ～ 20.0 23 5.5 968 1,307 1,451 1,937 1,595 1,116 1,253 1,688 1,879 2,506 2,066 1,444

�內螺牙

型式
P

指定單位0.01mm
L

指定單位1mm
B

指定單位0.1mm
E

指定單位0.1mm
A

選擇 H （W）
M

（粗螺紋）
R

NT$單價　1 ～ 4 pcs 圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs 鑽石形

Type 形狀記號 D公差
選擇

P公差
選擇 D ①

KFHTA
②

GKFHTA
③

SKFHTA
④

HKFHTA
⑤

CKFHTA
⑥

TKFHTA
①

KFHTD
②

GKFHTD
③

SKFHTD
④

HKFHTD
⑤

CKFHTD
⑥

TKFHTD

KFHT
GKFHT
SKFHT
HKFHT
CKFHT
TKFHT

A（圓形）
D（鑽石形）

M
P
G
H

S
M
P
G
H

6   4.00 ～   7.00 6（9）～ 12 2.0 ～ 10.0

0.5 ～ 10.0

15
30
45
60

8 1.8 M3 5 583 785 875 1,166 961 673 727 979 1,091 1,454 1,199 839
6T M2.6 4 583 785 875 1,166 961 673 727 979 1,091 1,454 1,199 839
8   5.00 ～   9.00 8（12）～ 16 2.0 ～ 12.0 11 2.2 M5 8 608 821 911 1,217 1,001 702 760 1,022 1,138 1,519 1,253 875

8T M4 6 608 821 911 1,217 1,001 702 760 1,022 1,138 1,519 1,253 875
10   7.00 ～ 11.00 10（12）～ 20 2.0 ～ 15.0 13 3 M5 8 626 842 940 1,253 1,033 724 785 1,058 1,177 1,570 1,292 904
12   7.00 ～ 12.00 12  ～ 24 3.0 ～ 20.0 15 3.2 655 882 983 1,310 1,080 756 828 1,116 1,242 1,656 1,364 954
13   8.00 ～ 13.00 13（14）～ 26 3.0 ～ 20.0 16 3.5

M8
10 677 911 1,015 1,354 1,116 781 842 1,134 1,264 1,685 1,390 972

16 13.00 ～ 16.00 16  ～ 32 5.0 ～ 20.0 19 4 12 868 1,170 1,300 1,735 1,429 1,001 1,098 1,480 1,645 2,196 1,811 1,264
20 16.00 ～ 20.00 20  ～ 40 5.0 ～ 20.0 23 5.5 1,069 1,440 1,602 2,138 1,764 1,231 1,361 1,836 2,041 2,722 2,243 1,566

�L尺寸（ ）適用於鑽石形 �軸頸部強度的注意事項��P.833

�外螺牙

型式
P

指定單位0.01mm
L

指定單位1mm
B

指定單位0.1mm
E

指定單位0.1mm
A

選擇 H M
（粗螺紋）（W）

NT$單價　1 ～ 4 pcs 圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs 鑽石形

Type 形狀記號 D公差
選擇

P公差
選擇 D ①

KFHNA
②

GKFHNA
③

SKFHNA
④

HKFHNA
⑤

CKFHNA
⑥

TKFHNA
①

KFHND
②

GKFHND
③

SKFHND
④

HKFHND
⑤

CKFHND
⑥

TKFHND

KFHN
GKFHN
SKFHN
HKFHN
CKFHN
TKFHN

A（圓形）
D（鑽石形）

M
P
G
H
＊A
＊B

S
M
P
G
H
＊A
＊B

3   2.00 ～   4.00   2 ～   6 2.0 ～ 10.0

0.5 ～ 10.0

15
30
45
60

6 M3 1.0 529 713 792 1,058 871 － 706 950 1,058 1,411 1,163 －
4   2.00 ～   5.00   2 ～   8 2.0 ～ 10.0 M4 1.2 583 785 875 1,166 961 673 763 1,030 1,145 1,526 1,256 878
5   3.00 ～   6.00   3 ～ 10 2.0 ～ 10.0 8 M5 1.5 634 853 950 1,267 1,044 731 821 1,105 1,231 1,642 1,354 947
6   4.00 ～   7.00   3 ～ 10 2.0 ～ 12.0 M6 1.8 662 893 994 1,325 1,091 763 864 1,166 1,296 1,728 1,426 994
8   5.00 ～   9.00   5 ～ 10 2.0 ～ 15.0 11 M8 2.2 706 950 1,058 1,411 1,163 814 914 1,231 1,372 1,829 1,508 1,055

10   7.00 ～ 11.00   5 ～ 15 3.0 ～ 20.0 13 M10 3.0 724 976 1,084 1,447 1,192 835 947 1,278 1,418 1,894 1,559 1,091
12   7.00 ～ 12.00   8 ～ 15 3.0 ～ 20.0 15 M12 3.2 763 1,030 1,145 1,526 1,256 878 1,008 1,361 1,512 2,016 1,663 1,159
16 13.00 ～ 16.00   8 ～ 20 5.0 ～ 20.0 19 M16 4.0 799 1,076 1,199 1,598 1,318 922 1,033 1,393 1,548 2,066 1,703 1,192
20 16.00 ～ 20.00 10 ～ 20 5.0 ～ 20.0 23 M20 5.5 1,062 1,433 1,591 2,124 1,750 1,224 1,390 1,876 2,084 2,779 2,290 1,598

材質
No. �材質 �表面處理 �硬度

Type
形狀記號

全溝槽 切角 平面加工
① SKS3 － 淬火硬度60～ 63HRC  JPGJ  JPCJ  JPDJ

S（圓形）
D（鑽石形）

② SKS3
鍍硬鉻

鍍膜厚度3μm以上
淬火硬度60～ 63HRC
鍍膜硬度750HV～

GJPGJ GJPCJ GJPDJ

③ SUS304 － － SJPGJ SJPCJ SJPDJ
④ 相當於SUS440C － 淬火硬度50～ 55HRC CJPGJ CJPCJ CJPDJ

�全溝槽形 
型式 P

指定單位0.01mm
L

指定單位1mm
B

指定單位0.1mm d R1 R2 C1 m H （W）
Type 形狀記號 D D＜P時 D≧P時

 JPGJ
GJPGJ
SJPGJ
CJPGJ

S（圓形）
D（鑽石形）

6   2.00 ～   6.00   3 ～ 12

2.0 ～ 20.0
4.5 5 5 1 3 8 3 1.56S   2 ～ 12 2 0.5

8   3.00 ～   8.00   4 ～ 16 6.5 6 6 1.5

4

11 3.5 1.88S   3 ～ 16 3 0.5
10   3.00 ～ 10.00   5 ～ 20

3.0 ～ 20.0
8 8

8

2 13 4 2.210S   4 ～ 20 3 0.5
12   5.00 ～ 12.00   6 ～ 24 10 8 2 15 5 2.512S   5 ～ 24 4 0.5
16 10.00 ～ 16.00   8 ～ 32

5.0 ～ 20.0 14 8 3
5 19 7 416S   7 ～ 32 4 0.5

20 13.00 ～ 20.00 10 ～ 40 18 8 3 23 9 5

�切角形˙平面加工形 
型式 P

指定單位0.01mm
L

指定單位1mm
B

指定單位0.1mm
G

指定單位0.1mm
A

指定單位0.1mm 止迴位置 R3 R4 h c m H 適用
止迴螺絲

（W）
Type 形狀記號 D D＜P時 D≧P時

（切角）
 JPCJ
GJPCJ
SJPCJ
CJPCJ

（平面加工）
 JPDJ
GJPDJ
SJPDJ
CJPDJ

S（圓形）
D（鑽石形）

6   5.00 ～  7.00 12 ～ 20 5.0 ～ 20.0

3 ～ 9

2.0 ～   8.0
X
Y

�僅適用於
鑽石形

5.5 2.5 1.0 1 3 8 M4 3 1.5
8   5.00 ～  9.00 14 ～ 22 5.0 ～ 20.0 2.0 ～ 12.0 7.5 3.5 1.2 1.5 4 11 M5 3.5 1.8

10   5.00 ～ 11.00 15 ～ 25 5.0 ～ 20.0 2.0 ～ 16.0 7.5 3.5 1.2 2 4 13 M6 4 2.2
12   5.00 ～ 12.00 15 ～ 25 5.0 ～ 20.0 2.0 ～ 20.0 7.5 3.5 1.2 2 4 15 M6 5 2.5
16 10.00 ～ 16.00 24 ～ 35 5.0 ～ 20.0 2.0 ～ 28.0 10.5 5.5 2.0 3 5 19 M8 7 4
20 13.00 ～ 20.00 27 ～ 40 5.0 ～ 20.0 2.0 ～ 36.0 13.5 8.5 2.0 3 5 23 M8 9 5

� 適用止迴螺絲為使用切角形時之建議止迴螺絲尺寸。

�全溝槽形

D
NT$單價　1 ～ 4 pcs 圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs 鑽石形

①
JPGJS

②
GJPGJS

③
SJPGJS

④
CJPGJS

①
JPGJD

②
GJPGJD

③
SJPGJD

④
CJPGJD

6 446 601 670 734 558 752 835 918
6S 446 601 670 734 558 752 835 918
8 464 626 695 763 587 792 878 965

8S 464 626 695 763 587 792 878 965
10 482 648 724 796 601 810 900 990

10S 482 648 724 796 601 810 900 990
12 504 680 756 832 630 850 943 1,037

12S 504 680 756 832 630 850 943 1,037
16 670 904 1,004 1,102 842 1,134 1,264 1,390

16S 670 904 1,004 1,102 842 1,134 1,264 1,390
20 821 1,105 1,231 1,354 1,044 1,408 1,566 1,721

�切角形

D
NT$單價　1 ～ 4 pcs 圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs 鑽石形

①
JPCJS

②
GJPCJS

③
SJPCJS

④
CJPCJS

①
JPCJD

②
GJPCJD

③
SJPCJD

④
CJPCJD

6 893 1,202 1,339 1,472 1,116 1,505 1,674 1,840
8 929 1,253 1,393 1,530 1,174 1,584 1,760 1,933
10 965 1,300 1,447 1,591 1,202 1,620 1,804 1,984
12 1,008 1,361 1,512 1,663 1,260 1,699 1,890 2,077
16 1,339 1,807 2,009 2,207 1,685 2,272 2,527 2,779
20 1,642 2,214 2,462 2,707 2,088 2,819 3,132 3,445

�平面加工形

D
NT$單價　1 ～ 4 pcs　圓形 NT$單價　1 ～ 4 pcs　鑽石形

①
JPDJS

②
GJPDJS

③
SJPDJS

④
CJPDJS

①
JPDJD

②
GJPDJD

③
SJPDJD

④
CJPDJD

6 612 821 911 1,004 756 1,026 1,141 1,249
8 634 853 950 1,040 799 1,084 1,199 1,318
10 659 886 986 1,087 821 1,105 1,228 1,350
12 688 929 1,030 1,134 857 1,163 1,289 1,418
16 911 1,231 1,368 1,505 1,148 1,544 1,721 1,897
20 1,120 1,505 1,681 1,847 1,426 1,919 2,135 2,347

D g6

6 －0.004
－0.012

8 • 10 －0.005
－0.014

12 • 16 －0.006
－0.017

20 －0.007
－0.020


