
927 928

1.6

0.8
G

0.8
G

0.8
G

1.6
GG

0.8
G

（B） （B）

33

M（粗螺紋）＝D

Lℓ ℓ1 L1ℓ1

從左圖選擇
前端形狀

從左圖選擇
前端形狀

φ0.03 A

R1

※R ※RR0.5以下 R0.5以下

R1以下 AA

A AD h
7

D ｈ
7 d D h
7

H－1　0－0.1
P　
0

－
0.
05

P　
0

－
0.
05

60°

R1 W

LOCATING  PINS  –TIP  SHAPE  SELECTION  TYPE–

治具用定位銷　附微R角型
－前端形狀選擇－

LOCATING  PINS  －BULLET－NOSE  TYPE－

治具用定位銷　子彈形

�附頭緣型

�無頭緣型

�附頭緣型

止迴螺絲固定螺帽

�特長：為強化耐折損性能，在頭緣上下方進行R加工。

�（W）尺寸   D6 • 8 • 10 • 10T：P＜5.0時W＝1   D10 • 10T：P＜5.0時W＝1 • P＞7.0時W＝3   �L尺寸（   ）不適用於鑽石形 • Dicoat®處理  

固定螺帽
（圓形） （鑽石形）

Order
訂購範例

型式 － P － B － L － A － E

Type 前端形狀 D

RANA
RATA

A
B

10
10
－
－

P8.8
P8.8

－
－

B10
B15

－ L10 －
－

A30
A60

－ E5

�無頭緣型

Order
訂購範例

型式 － P － B － L

Type 固定部形狀 D

HATA
HATA

N
T

8
8
－
－

P7.8
P7.8

－
－

B15
B15

－ L8 （固定螺帽）

（止迴螺絲）

Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數 量 1∼ 4 5∼ 9 10∼ 29
折扣率 依價格表 5％ 10％

��超過表中最大數量時交期另估。

�（W）尺寸   D6 • 8 • 10 • 10T：P＜5.0時W＝1   D10 • 10T：P＜5.0時W＝1 • P＞7.0時W＝3   �L尺寸（   ）不適用於鑽石形 • Dicoat®處理      

Example
使用範例

於稜邊部施行R加工，可滑順的插
拔工件。

Alteration
追加工

追加工請參照左頁

Alteration
追加工

型式 － P － B － L － A － E － （KC • KD • SC…etc.）

RNNAA10 － P13.8 － B10 － L10 － A60 － E5 － KD

（圓形） （鑽石形）

（圓形） （鑽石形）

1.6
G

0.8
G

0.8
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

從左圖選擇

R0.5以下 R0.5以下R1以下

（B）3L （B）3L1ℓ1ℓ1

R1

M（粗螺紋）＝D

R1 W

ℓ

R2±1R2±1 ※R ※R

前端形狀

A A
φ0.03 A

D h
7

D
h7 D
h7d

60°

P－1　0－0.1H
　0
－0.2 P　

0
－
0.
05

P　
0

－
0.
05

AA

前端形狀
從左圖選擇

（圓形） （鑽石形）

止迴螺絲

1.6
G

0.8
G

0.8
G

0.8
G

（B）3Lℓ

R0.5以下

R＝P×3
R2±1

固定部形狀

R

M φ0.03 A
A 60°

P－1
W
　0
－0.1H　0－0.2 P　

0
－
0.
05

P　
0
－
0.
05

D h
7

從左圖選擇

1.6
G

0.8
G 0.8

G
0.8

G
從左圖選擇
固定部形狀

R0.5以下

（B）

3

Lℓ

R W

M

D h
7

A

R＝P×3 φ0.03 A

P　
0
－
0.
05

P　
0
－
0.
05

P－1　0－0.1

60°

稜邊部R加工

工件

1.6
G G

0.86.3

1.6
G G

0.86.3

1.6
G G

0.86.3

1.6
G G

0.86.3
定
位
銷

治
具
襯
套

�特長：於稜邊部施行R加工，可滑順的插拔工件。

參考：  sin15°≒0.259 sin30°＝0.5 sin45°≒0.707
 tan15°≒0.267 tan30°＝0.577 tan45°＝1

 CAD資料夾名稱：Locating_Pins

參考： sin15°≒0.259 sin30°＝0.5 sin45°≒0.707
 tan15°≒0.267 tan30°＝0.577 tan45°＝1

（A形狀）
（B形狀）

Price
價格

�數量別折扣表 （�小數點第一位四捨五入） P.91

數 量 1∼ 4 5∼ 9 10∼ 29
折扣率 依價格表 5％ 10％

��超過表中最大數
量時交期另估。

Delivery
出貨日

日 出 貨8 ��P.92快件B 180元/1 pcs

�同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元
�浸碳淬火製品不適用於快件

● 上記以外

日 出 貨6
● Dicoat®

 CAD資料夾名稱：Locating_Pins

參考：

 sin15°≒0.259 sin30°＝0.5 sin45°≒0.707
tan15°≒0.267 tan30°＝0.577 tan45°＝1

參考：

 sin15°≒0.259 sin30°＝0.5 sin45°≒0.707
tan15°≒0.267 tan30°＝0.577 tan45°＝1

Delivery
出貨日

日 出 貨8 ��P.92快件B 180元/1 pcs

�同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元
�浸碳淬火製品不適用於快件

● 上記以外

日 出 貨6
● Dicoat®

固定部形狀

N（固定螺帽） T（止迴螺絲） B（螺栓固定）

前端形狀 �留有中心孔。

A
形
狀

B
形
狀

※A30＝R10
 A60 • 90 • 120＝R3
�B形狀：A90 • 120無稜邊部。

 e＝P/2÷tan（A/2）＋R－｛R÷sin（A/2）｝

前端形狀 �留有中心孔。

A
形
狀

B
形
狀

P－2Etan（A/2）≧0.73
P－2Etan（A/2）≧2（Dicoat®）

 e＝P/2÷tan（A/2）＋R－{R÷sin（A/2）}

A°
 

（E）

R

（B）

A°
 

e R1（B）

R

A°
 

（E）B

R

A°

e R1（B）

R

錐形

R錐

Type �材質 �硬度
固定螺帽 止迴螺絲 形狀

RANA RATA 圓形
SCM435 淬火硬度

35∼ 40HRCRAND RATD 鑽石形

TRANA TRATA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度
55HRC∼（深度0.7∼ 0.8）
螺牙部防浸處理TRAND TRATD 鑽石形

Type �材質 �硬度 �表面處理
固定螺帽 止迴螺絲 形狀

D－RANA D－RATA 圓形
相當於SKD11 55HRC∼

（表面3000HV） Dicoat®處理
D－RAND D－RATD 鑽石形

型式 P
指定單位

0.1mm

B
指定單位

1mm

L
選擇

A
選擇

E
（A形狀）
單位1mm

R L1 R1 d
適用
止迴
螺絲

H R1 W
NT$單價　1～ 4 pcs   

Type 前端
形狀

Dh7
RANA RAND TRANA TRAND D－RANA D－RAND
RATA RATD TRATA TRATD D－RATA D－RATD

固定螺帽

RANA
RAND
TRANA
TRAND
D－RANA
D－RAND

止迴螺絲

RATA
RATD
TRATA
TRATD
D－RATA
D－RATD

A

B

6
 0
－0.015

3.0～ 7.0

5～ 30
（B≦P×4）

5 8 10

30
60
90

120

3～ 10

6
8

8

4
M5

9 1 1
（2）

382 533 472 626 1,433 1,951
8 3.0～ 9.0 5 8 10 12 15 10 5 11 1.5 443 594 533 688 1,451 1,991

10
4.5～ 12.0 （5）（8） 10 12 15

12 10
7 M6 13 2 1∼ 3 565 720 655 810 1,544 2,009

10T 18 5
12  0
－0.018

9.0～ 13.0 （8） 10 12 15 18 15
12 10

9
M8

15
3

4 626 781 720 871 1,566 2,023
16 13.0～ 16.0 （10） 12 15 18 20 18 13 19 5 720 842 810 932 1,595 2,045

錐形

R錐

Type �材質 �硬度
固定螺帽 止迴螺絲 形狀

RNNA RNTA 圓形
SCM435 淬火硬度

35∼ 40HRCRNND RNTD 鑽石形

TRNNA TRNTA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度
55HRC∼（深度0.7∼ 0.8）
螺牙部防浸處理TRNND TRNTD 鑽石形

Type �材質 �硬度 �表面處理
固定螺帽 止迴螺絲 形狀

D－RNNA D－RNTA 圓形
相當於SKD11 55HRC∼

（表面3000HV） Dicoat®處理
D－RNND D－RNTD 鑽石形

�L尺寸（   ）不適用於鑽石形˙Dicoat®處理

型式 P
指定單位

0.1mm

B
指定單位

1mm

L
選擇

A
選擇

E
（A形狀）
單位1mm

R L1 R1 d
適用
止迴
螺絲

R1 W
NT$單價　1～ 4 pcs

Type 前端
形狀 Dh7

RNNA RNND TRNNA TRNND D－RNNA D－RNND
RNTA RNTD TRNTA TRNTD D－RNTA D－RNTD

固定螺帽

RNNA
RNND
TRNNA
TRNND
D－RNNA
D－RNND

止迴螺絲
RNTA
RNTD
TRNTA
TRNTD
D－RNTA
D－RNTD

A

B

6
 0
－0.015

9.0～ 12.0 5～ 30
（B≦P×3）

5 8 10
30

60

90

120

3～ 10

6
8

8

4
M5

3
3 382 533 472 626 1,433 1,951

8 11.0～ 16.0 5 8 10 12 15 10 5 3.5 443 594 533 688 1,451 1,991
10

13.0～ 20.0
5～ 30
（B≦P×4）

（5）（8） 10 12 15
12 10

7 M6
4

565 720 655 810 1,544 2,009
10T 18 5

5
5

12  0
－0.018

15.0～ 25.0 （8） 10 12 15 18 15
12 10

9
M8

6 626 781 720 871 1,566 2,023
16 19.0～ 32.0 （10） 12 15 18 20 18 13

6
8 720 842 810 932 － －

20  0
－0.021 23.0～ 35.0 12 15 18 20 22 17 9 868 1,033 1,019 1,325 － －

Alterations

止迴位置變更 廻止迴加工 扳手槽加工 螺牙徑變更 螺牙根部逃溝加工 頭緣厚度變更

Code KC KD SC MC NNC TC

Spec.

將規格位置由0°移動至
90°的位置，做止迴的單
面加工。
�僅適用於鑽石形。

做單面加工。 
�僅適用於圓形。

追加扳手槽加工。

�適用於附頭緣圓形。

變更螺牙徑。
�D/3≦M＜D   Mmin3
指定方法  MC8
�僅適用於固定螺帽型
�螺牙根部附逃溝

在螺牙根部做逃構
加工。
�不適用於Dicoat®

       處理

頭緣厚度自3mm起變更。
TC＝指定單位1mm
TC：4∼ 10mm
指定方法  TC10
�不適用於Dicoat®處理

NT$/1Code 72 72 180 72 36 108

H 9 11 13 15 19

H1 7 8 11 13 17

0° 
H－1

0   
－0.1 H

H1 MC
3

P－
1
0  
 

－
0.1

固定部形狀

N（固定螺帽） T（止迴螺絲） B（螺栓固定）

Type 固定部形狀 形狀 �材質 �硬度 �表面處理
D－HATA N（固定螺帽）

T（止迴螺絲）
圓形

相當於SKD11 55HRC∼
（表面3000HV） Dicoat®處理

D－HATD 鑽石形

Type 固定部形狀 形狀 �材質 �硬度
HATA

N（固定螺帽） 
T（止迴螺絲） 
B（螺栓固定）

圓形
SCM435 淬火硬度 

35∼ 40HRCHATD 鑽石形

THATA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度 
55HRC∼（深度0.7∼ 0.8）
螺牙部防浸處理THATD 鑽石形

型式
P 

指定單位0.1mm
B 

指定單位1mm

L
R L1 R1 ｄ

適用 
止迴
螺絲

M（粗螺紋）
H R W

Type 固定部形狀 Dh7 固定螺帽
選擇

螺栓固定
指定單位1mm 螺栓固定

HATA 
HATD 
THATA 
THATD 
D－HATA 
D－HATD

N 
（固定螺帽） 

T 
（止迴螺絲） 

B 
（螺栓固定）

6
 0
－0.015

3.0～ 7.0

5～ 30 
（B≦P×4）

5 8 10 － 6
8

8

4
M5

－ 9

1

1 
（2）8 3.0～ 9.0 5 8 10 12 15 12～ 20 10 5 M4 11

10
4.5～ 12.0 （5） （8） 10 12 15

15～ 30
12 10

7 M6
M5

13 1∼ 3
10T 18 5 M6
12  0

－0.018
9.0～ 13.0 （8） 10 12 15 18 15

12 10
9

M8
M5 15 4

16 13.0～ 16.0 （10） 12 15 18 20 20～ 40 18 13 M8 19 2 5

D
NT$單價　1～ 4 pcs

HATAN HATDN THATAN THATDN D－HATAN D－HATDN
HATAB HATDB THATAB THATDB

HATAT HATDT THATAT THATDT D－HATAT D－HATDT
6 436 587 526 680 1,469 1,987 － － － －

8 497 648 587 742 1,487 2,027 493 702 619 824
10

648 853 778 943 1,580 2,045
659 868 785 990

10T 742 950 868 1,073
12 806 889 893 979 1,591 2,052 868 1,033 990 1,156
16 857 994 929 1,094 1,706 2,146 1,026 1,224 1,174 1,368

Type 固定部形狀 形狀 �材質 �硬度
HNTA

N（固定螺帽） 
T（止迴螺絲） 
B（螺栓固定）

圓形
SCM435 淬火硬度 

35∼ 40HRCHNTD 鑽石形

THNTA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度 
55HRC∼（深度0.7∼ 0.8）
螺牙部防浸處理THNTD 鑽石形

Type 固定部形狀 形狀 �材質 �硬度 �表面處理
D－HNTA N（固定螺帽）

T（止迴螺絲）
圓形

相當於SKD11 55HRC∼
（表面3000HV） Dicoat®處理

D－HNTD 鑽石形

型式
P 

指定單位0.1mm
B 

指定單位1mm

L
R L1 R1 ｄ

適用 
止迴
螺絲

M（粗螺紋）
R W

Type 固定部形狀 Dh7
固定螺帽
選擇

螺栓固定
指定單位1mm 螺栓固定

HNTA 
HNTD 
THNTA 
THNTD 
D－HNTA 
D－HNTD

N 
（固定螺帽） 

T 
（止迴螺絲） 

B 
（螺栓固定）

6
 0
－0.015

9.0～ 12.0 5～ 30 
（B≦P×3）

5 8 10 － 6
8

8

4
M5

－

2

3
8 11.0～ 16.0 5 8 10 12 15 10～ 20 10 5 M4 3.5

10
13.0～ 20.0

5～ 30 
（B≦P×4）

（5） （8） 10 12 15
10～ 30

12 10
7 M6

M5 4
10T 18 5 M6 5
12  0

－0.018
15.0～ 25.0 （8） 10 12 15 18 15

12 10
9

M8
M5

3
6

16 19.0～ 32.0 （10） 12 15 18 20 10～ 32 18 13 M8 8
20  0

－0.021 23.0～ 35.0 12 15 18 20 10～ 40 22 17 M10 9

�L尺寸（   ）不適用於鑽石形 • Dicoat®處理 

D
NT$單價　1～ 4 pcs

HNTAN HNTDN THNTAN THNTDN D－HNTAN D－HNTDN
HNTAB HNTDB THNTAB THNTDB

HNTAT HNTDT THNTAT THNTDT D－HNTAT D－HNTDT
6 436 587 526 680 1,469 1,987 － － － －

8 497 648 587 742 1,487 2,027 493 702 619 824
10

648 853 778 943 1,580 2,045
659 868 785 990

10T 742 950 868 1,073
12 806 889 893 979 1,591 2,052 868 1,033 990 1,156
16 857 994 929 1,094 － － 1,026 1,224 1,174 1,368
20 1,037 1,339 1,289 1,656 － － 1,044 1,354 1,303 1,696

附頭緣 無頭緣

0° 

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

ℓ1

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

ℓ1

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

ℓ1

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

R1以下

L LL1ℓ1ℓ1ℓ

D h
7

D
h7 D
h7d

AA A M

M×1.5

M（粗螺紋）＝D

D h
7

附頭緣 無頭緣

※A30 • 60＝R10
 A90 • 120＝R3

�H－P≧2

�D≧8
�不適用於Dicoat®

          處理

�D≧8
�不適用於Dicoat®

          處理

P－2Etan（A/2）≧0.73
P－2Etan（A/2）≧2（Dicoat®）

TC


