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COUPLINGS  FOR  STAINLESS  PIPES

不銹鋼管用接頭
COUPLINGS  FOR  STAINLESS / PIPES  BALL  VALVES˙NEEDLE  VALVES  FOR  STAINLESS  PIPES

不銹鋼管用接頭／不銹鋼管用球閥˙針閥
－螺牙變換（PT-NPT）型－

材質 SUS316� 

� 不銹鋼管用接頭
　   ー插銷ー

材質 SUS316� 

� 不銹鋼管用接頭
     ー漸縮管ー

�  材質 SUS316
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� 不銹鋼管用接頭
     ー接頭型ー

� 不銹鋼管用接頭
     ー轉接型ー

� 不銹鋼管用接頭 
     ー耦接型ー

材質 SUS316� 

材質 SUS316� 

材質 SUS316� 

型式

SKNP11
SKBF8
SKBFR6.35
SKVBN10

Order
訂購範例

Order
訂購範例

型式 － D1

SKPG6
SKRD6.35 － 9.53

Delivery
出貨日

4 日 出 貨

� 日出貨3 僅限當日PM3：30前特別申請之訂單。

� P.91

Delivery
出貨日

4 日 出 貨

� 日出貨3 僅限當日PM3：30前特別申請之訂單。

� P.91

接頭部是由接頭本體、前套環、後套環、螺帽所組成。
不銹鋼管用接頭的可使用溫度範圍為－196∼600℃。

〔分解 •再安裝〕
要將緊固住的接頭分解之後重新緊固時，請如圖3在螺帽的位置以麥克筆做好對齊記號之後，再將螺帽取下。
要將螺帽再緊固時，請從對齊記號的位置（X–X1）起，只增加（Y）處固鎖即可。
如此一來就不會因重複安裝而損及功能，可用15°的增加固鎖進行25次的拆卸。

〔適用管的規格〕

•管的種類：不銹鋼鋼管

JIS G3459 規定為配管用不銹鋼鋼管

SUS304TP、SUS316TP為標準的不銹鋼鋼管

•外徑公差 ±0.1mm

•壁厚容許公差 ±10％

•管的外徑尺寸與最小壁厚（mm）

•管的表面硬度 HV190以下（HRB90以下）

•外徑的橢圓（最大徑－最小徑）0.1mm以下

①不要將螺帽取下，請將管插入螺帽的孔中（圖1）。
 此時，請將管確實對準接頭本體的突出部（構成零件圖的B部）插入。
②將螺帽以手指轉到轉不動為止，在這個位置做一個本體與螺帽的對齊記號。
③用扳手固定住接頭本體，從對齊記號開始按照下表的旋轉數將螺帽鎖緊就完成安裝（圖2）。

� 不銹鋼管用
  球閥

� 不銹鋼管用
  針閥

�使用條件
　使用流體　水（純水）•空氣 •瓦斯 •潤滑油
 使用溫度範圍　－196∼ 360℃
 最高使用壓力　20.6MPa（210kgf/cm2）以下
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適用管外徑D 對齊記號起的旋轉圈數

4 3/4圈
6 • 6.35（1/4英吋）• 8 • 9.53（3/8英吋）• 10 • 12 • 12.7（1/2英吋） 1－1/4圈

管外徑（mm）
壁厚（mm）

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5
4 56.1 71.9 － － － －
6 35.9 46.1 56.6 72.6 － －
8 26.4 33.6 41.1 53.0 － －

10 20.8 26.4 32.2 41.2 － －
12 17.2 21.8 26.5 33.8 46.7 －
16 － － 19.5 24.8 33.8 43.4

管外徑（mm）
壁厚（mm）

0.89 1.0 1.25 1.5 1.65
6.35（1/4英吋） 35.5 40.4 52.0 63.8 70.6
9.53（3/8英吋） 23.1 26.1 33.3 40.7 45.3
12.7（1/2英吋） 18.1 20.5 26 31.7 35.2

適用管外徑 φ4 φ6 φ6.35（1/4英吋） φ8 φ9.53（3/8英吋） φ10 φ12 φ12.7（1/2英吋）
最小壁厚 0.8 0.71 1.0 0.89 1.0 1.2 1.0

型式 NT$單價
Type D 1～ 9組 10組～

SKFP

4 223 140
6 223 140

6.35（1/4英吋） 223 140
8 223 140

9.53（3/8英吋） 223 140
10 234 148
12 313 198

12.7（1/2英吋） 313 198

型式 對邊
螺帽H

NT$單價
Type D 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKPG

4 13 432 328
6 14 360 259

6.35（1/4英吋） 14.29 360 259
8 17 374 274

9.53（3/8英吋） 17.46 374 274
10 19 396 295
12 22 526 418

12.7（1/2英吋） 22.23 526 418

型式
D1 L L1 E E1 F R

對邊 NT$單價
Type D 本體h 螺帽H 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKRD

4 6 38.8 16.5 2.7 4.0 13.9 32.0 12 13 551 439

6
4 39.3 15.0 4.8 2.5 15.4 31.8 14 14 580 468
8 41.7 17.2 4.8 6.4 15.4 34.2 14 14 482 374

10 42.5 18.0 4.8 8.0 15.4 35.0 14 14 482 374
6.35

（1/4英吋）
9.53（3/8英吋） 40.8 18.0 4.8 7.1 15.4 33.3 12.7 14.29 482 360
12.7（1/2英吋） 46.5 23.5 4.8 9.9 15.4 39.0 14.29 14.29 576 464

8

4 40.7 15.0 6.4 2.5 16.3 33.2 17 17 529 418
6 42.2 16.5 6.4 4.0 16.3 34.7 17 17 590 479

10 43.7 18.0 6.4 8.0 16.3 36.2 17 17 536 428
12 49.2 23.5 6.4 9.5 16.3 41.7 17 17 590 479

9.53
（3/8英吋）

6.35（1/4英吋） 41.5 16.5 7.1 4.8 17.0 34.0 15.88 17.46 590 500
12.7  （1/2英吋） 48.5 23.5 7.1 9.9 17.0 41.0 15.88 17.46 666 547

10
6 44.3 16.5 7.9 4.0 17.3 36.5 19 19 644 529
8 44.2 17.2 7.9 6.4 17.3 36.4 19 19 644 529

12 51.3 23.5 7.9 9.5 17.3 43.5 19 19 666 547
12.7

（1/2英吋）
6.35（1/4英吋） 45.8 16.5 10.4 4.8 23.0 35.5 20.64 22.23 911 778
9.53（3/8英吋） 47.3 18.0 10.4 7.1 23.0 37.0 20.64 22.23 796 670

型式 T1
（NPT）

T2
（PT） H L E

NT$單價
Type No. 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKNP

11 1/8 1/8 11.11 25.5 4.8 367 295
22 1/4 1/4 14.28 35.5 7.1 385 310
33 3/8 3/8 17.46 36.5 9.6 558 446
44 1/2 1/2 22.22 47.0 12.0 767 616
66 3/4 3/4 26.98 47.0 15.8 1,012 860

型式 T1
（NPT）

T2
（PT） H L E

NT$單價
Type No. 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKAD

11 1/8 1/8 14.28 28.0 4.8 432 346
22 1/4 1/4 19.05 35.5 7.1 580 493
33 3/8 3/8 22.22 38.5 9.6 716 608
44 1/2 1/2 26.98 49.5 12.0 1,044 886
66 3/4 3/4 33.33 51.5 15.8 1,847 1,663

型式 T1
（NPT）

T2
（PT） H L

NT$單價
Type No. 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKKP

11 1/8 1/8 14.28 20.5 540 432
22 1/4 1/4 19.05 30.0 659 562
33 3/8 3/8 22.22 33.0 842 716
44 1/2 1/2 26.98 39.5 1,188 1,012
66 3/4 3/4 33.33 41.0 1,386 1,246

型式
L L1 E T T1 t W W1 F B 對邊

螺帽H
質量
（g）

NT$單價
Type D 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKBF

6 73 58 4.8 36.5 10.5 10.5 45 28 15.4 19 14 180 2,711 2,574
8 75 60 4.8 36.5 10.5 10.5 45 28 16.3 19 17 190 2,851 2,714

10 85.4 69.8 7.1 41.7 13 13 54 33 17.3 24 19 270 3,712 3,575
12 96.4 76 10.0 51.5 17 15 70 44 22.9 30 22 460 4,640 4,284

型式
L L1 E T T1 t W W1 F B 對邊

螺帽H
M

（粗螺紋） P P1
質量
（g）

NT$單價
Type D 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKBFR
（禁油型）

6.35
（1/4英吋） 73 58 4.8 37 10.5 10.5 45 28 15.4 21 14.28

M3 
深度5

15 15 180 3,337 3,200

9.53
（3/8英吋） 85 70 7.1 42.2 13 13 54 33 17 24 17.46 18 18 260 4,385 4,248

12.7
（1/2英吋） 97 76 10  52 17 15 70 44 23 30 22.22 24 22 470 6,692 6,556

零件號碼 零稱名稱 �材質 件數

① 主體 SCS14 1
② 套蓋 SUS316 2
③ 滾珠 SUS316 1
④ 薄板 氟素樹脂（RF-PTFE） 2
⑤ O型環 氟素橡膠（FKM） 2
⑥ 桿棒 SUS316 1
⑦ 墊圈 氟素樹脂（PTFE） 1
⑧ O型環 氟素橡膠 1
⑨ 墊圈 氟素樹脂（PCTFE） 1
0 軸心 SUS304 1

¡ 旋鈕 （SKBF）聚碳酸酯
（SKBFR）尼龍 • C3604 1

™ 螺帽 SUS304 1
£ 前金屬環 SUS316 2
¢ 後金屬環 SUS316 2
∞ 螺帽 SUS316 2

型式
L L1 T T1 T2 t W F B 對邊

螺帽H
質量
（g）

NT$單價
Type D 1～ 9 pcs 10 pcs～

SKVBN

6 59.4 44.4 60 12 3 10.5 38 15.4 17.5 14 260 3,017 2,880
8 59.4 44.4 60 12 3 10.5 38 16.3 17.5 17 265 3,161 3,024

10 66.4 50.8 71 14.5 4 14.5 48 17.3 20.6 19 270 4,169 3,953
12 71.2 50.8 71 14.5 4 14.5 48 22.9 20.6 22 280 4,370 4,140

零件號碼 零件名稱 �材質 件數

① 主體 SUS316 1
② 桿棒 SUS316 1
③ 填密環 SUS316 1
④ 襯墊 氟素樹脂（PTFE） 1
⑤ 軸心 SUS316 1
⑥ 螺帽 SUS316 1
⑦ 緊固螺帽 SUS316 1
⑧ 旋鈕 酚醛樹脂 1

SKPG SKRD

SKFP

� L • F為手鎖緊的尺寸。

請選定與使用的不銹鋼管用接頭
相同的D尺寸。

※一組商品內含前、後套環各一pcs。

前套環 後套環

� 接頭部的緊固順序

對齊記號起的固鎖量

� 接頭部的構造 •適用管規格

管的表面狀態：無粗糙不平等有害的瑕疵
� 不銹鋼管的壁厚別可使用壓力 （MPa）

� 接頭部的緊固順序及構造 •適用管的規格請參照P.1653。

� 針閥特長
•  旋轉旋鈕可細微調整流量，同時也可確實
緊閉。

� 使用條件
使用流體
使用溫度範圍
最高使用壓力

水 •空氣 •各種氣體
ー 20∼ 230℃
20.6MPa（210kgf/cm2）以下

� 使用條件
使用流體
使用溫度範圍
最高使用壓力

水 •空氣 •各種氣體
ー 10∼ 80℃
• SKBF
 4.9MPa（50kgf/cm2）以下
• SKBFR（禁油型）
 0.98MPa（10kgf/cm2）以下

� 球閥特長
• 為簡易且輕量的不銹鋼管用閥。
• SKBFR為禁油規格，最適於高純度氣體的配管。

� 零件名稱 •材質表

•球閥

SKBF
SKBFR （禁油型）

（僅SKBFR）

� SKBF不附底攻牙。

SKVBN

SKNP

SKAD

SKKP

� 

•針閥

（標準型）


