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LINEAR  AXIS  ACTUATORS  LX45  MOTOR  FOLDED  TYPE

單軸致動器 LX45 折返型

 CAD資料夾名稱：07_Actuator

Q單軸致動器LX的選定，請利用2D/3D CAD資料
 或使用技術計算軟體。（免費）
http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html（日文網站）

QLX相關資訊
規格一覽 P.  445～P.  448
選定・壽命計算範例 P.2297～P.2300

亦備有便利的感應器組合品。wP.466

Order
訂購範例

型式 － 滑塊數 － 馬達附件 － 基座全長（L）
LXR4510

LXR4510C－MX
－
－

B1
B1

－
－

RA4560
RA4560

－
－

540
540

型式 － 滑塊數 － 馬達附件 － 基座全長（L） － （NBP）
LXR4510 － B1 － RA4560 － 540 － （NBP）

Alteration Code Spec.

無皮帶・皮帶輪（NBP） 不包含於組合中

Alteration
追加工

E 感應器組合wP.466

構成零件 基座（滑軌） 滑塊 馬達固定座 支撐側軸承支撐架 護蓋 擋塊 精密滾珠螺桿（研磨）
M材質 碳鋼 SCM材質 A5052 A5052 A6063 NBR SCM415

S表面處理 鍍低溫黑色鉻 鍍低溫黑色鉻 黑色烤漆 黑色陽極處理 黑色陽極處理 － －
H硬度 高周波淬火 HRC58～64 HRC58～62 － － － － HRC58～62

規格
LX45

標準・包覆
螺桿徑（mm） 15
導程（mm） 10 ・ 20
精密度 高級

A附屬品

1馬達附件

M 鐵 S鍍低溫黑色鉻
2附件安裝螺絲4 pcs M SUSXM7
3 高扭矩時規皮帶輪 
型式：HTPA44S3M100
4 高扭矩時規皮帶  
型式：HTBN339S3M－100
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驅動用馬達
（＊請客戶自行準備）
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A－A視角圖

＜馬達附件＞
＊ 附件詳細尺寸請於右頁確
認。

本體詳細圖示請參照各頁。
標準型　DP.463
包覆型　DP.463

＊d為皮帶輪內徑。
　 馬達附件選擇為伺服馬達型時為φ14，步進馬達
型為φ8。 
無附件時需自行選擇。

E 皮帶張力的建議值 
在軸距103.5mm的情況下，以3N以下的力量下
壓皮帶中心部所得到的撓曲量為＝1.7mm

E 精密密度規格值是指滑軌固定後的值。 
（並非滑軌螺絲固定前的值。）各數值請參照P.447
E 單軸致動器本體軸端為D裁切規格。

皮帶輪安裝側 型式

致動器 HTPA44S3M100－A－P10

馬達側

附件RA4560用 HTPA44S3M100－A－N14
附件RT4560用

HTPA44S3M100－A－P8
無附件N8
無附件N14 HTPA44S3M100－A－N14

E尾端P為圓孔＋攻牙型
E尾端N為鍵槽孔＋攻牙型

Q附屬高扭矩時規皮帶輪型式

馬達附件尺寸圖
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附件型式：RＴ4560 附件型式：RA4560

Q伺服馬達適用表

型式 法蘭 
尺寸

製造商 
名稱 馬達型號 瓦數 適用馬達 

軸徑

RA4560 □60

安川電機
SGMJV－02 200W

φ14

SGMJV－04 400W

三菱電機

HG－MR23
200W

HG－KR23
HG－MR43

400W
HG－KR43

山洋電氣
Q1AA06020D 200W
Q1AA06040D 400W

歐姆龍
R88M－K20030 200W
R88M－K40030 400W

基恩斯
（Keyence）

MV－M20
200W

SV－M020
MV－M40

400W
SV－M040

Q步進馬達適用表

型式 法蘭 
尺寸

製造商 
名稱 馬達型號 種類 適用馬達 

軸徑

RT4560 □60 東方馬達
PK56＊ 5相 φ8
AS6＊/ASC66 @ step

型式
標準潤滑油 附潤滑組件MX（標準潤滑油）

高級標準 高級包覆型 高級標準 高級包覆型
導程10 LXR4510 LXR4510C LXR4510－MX LXR4510C－MX
導程20 LXR4520 LXR4520C LXR4520－MX LXR4520C－MX

型式 滑塊數 馬達附件 基座 
全長（L）

参安裝孔詳細尺寸請參照P.463・P.464
A P1 P2 B 間距數 孔數（N）

（高級標準）
LXR4510
LXR4520

（潤滑組件MX標準）
LXR4510－MX
LXR4520－MX

（高級包覆型）
LXR4510C
LXR4520C

（附潤滑組件MX包覆型）
LXR4510C－MX
LXR4520C－MX

長滑塊型

（1 pcs）B1
（2 pcs）B2

短滑塊型

（1 pcs）S1
（2 pcs）S2
＊附潤滑組件
MX僅可選擇

B1/S1

（伺服馬達）
RA4560

（步進）
RT4560
＊（無附件）

N8（皮帶輪內徑φ8）
N14（皮帶輪內徑φ14）

340

70 100

100

70

2 6

390 50
3 8

440 100

490 50
4 10

540 100

590 50 5 12

＊無附件者，未附馬達附件及安裝螺絲。

基座全長 
（L）

＊有效行程 總質量（kg）
無MX 附MX LXR45□□ LXR45□□C

B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 6.42 7.34 6.02 6.56 7.24 8.74 6.59 7.43 
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 7.02 7.94 6.63 7.16 7.88 9.38 7.22 8.06 
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 7.62 8.55 7.23 7.76 8.51 10.01 7.85 8.69 
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 8.22 9.15 7.83 8.36 9.14 10.64 8.49 9.33 
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.83 9.75 8.43 8.96 9.78 11.28 9.12 9.96 
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 9.43 10.35 9.04 9.57 10.41 11.91 9.75 10.59 

Q有效行程・質量

＊記載之有效行程為包含兩端各預留2.5mm的尺寸。 E 潤滑組件MX＋0.024kg

精密度基準 高級

定位精密度（mm） 0.1

背隙（mm） 0.02

反覆定位精密度（mm） ±0.005

移動平行度（mm） 0.035

起動扭矩（N・cm） 10

Q精密度基準

滑塊 
種類 滑塊數 靜態容許荷重 

（N）
靜態容許力矩（N・m）
Ma Mb Mc

長型
滑塊

B1 32441 291 291 972

B2 64882 3945 3945 1944

短型
滑塊

S1 17175 145 145 515

S2 34350 1444 1444 1029

E靜態時的參考值。壽命計算請利用技術計算軟體。
E關於靜態容許力矩請參照P.445

Q靜態容許荷重・容許力矩
最高速度（mm/s）

LXR4510□ 550

LXR4520□ 1110

Q最高速度

E最高速度是以滾珠螺桿的危險速度和DN值
計算而得的參考值。並非考量過馬達條件後
的保證值。

型式
高級型 NT$基準單價

滑塊數 螺桿 
直徑 導程L＝340 L＝390 L＝440 L＝490 L＝540 L＝590

LXR45□□－B1/S1－□ 1

15
10

20

LXR45□□－B2/S2－□ 2
LXR45□□C－B1/S1－□ 1
LXR45□□C－B2/S2－□ 2

Price
價格

Delivery
出貨日


