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刊載商品 • 價格的最新訊息！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住

CHEMICAL TOLERANT・HEAT RESISTANT SEALS

高耐藥・高耐熱密封材料 品
存
庫

隔日出貨

型式（Type · No.）
MPPEJ30

Order
訂購範例

do

W

W

0.15以下

0.
1以
下

Q 特長

1 可在須耐強酸・強鹼・胺類・蒸氣・高溫極性溶劑
（260～320℃）等嚴苛條件下使用。
2 具有低透氣・低揮發等特性，可在高真空下使用。
3製造過程中未使用重金屬・離型劑。

Type 等級 顏色 最高使用溫度 M材質

MPPEM 耐藥等級
黑

260℃
全氟系氟素橡膠

MPPEJ 特殊耐熱等級 320℃

QP系列（固定用・活動用）
型式

編號 W
料材應對徑內

od.oNepyT
MPPEM · MPPEJ

容許公差
d 容許公差 D 容許公差

MPPEM
（耐藥等級）

MPPEJ
（特殊耐熱等級）

3 3

1.9±0.08

2.8 ±0.16 3

0
－0.05

6

＋0.05
0

4 4 3.8 ±0.16 4 7
5 5 4.8 ±0.18 5 8
6 6 5.8 ±0.18 6 9
7 7 6.8 ±0.19 7 10
8 8 7.8 ±0.19 8 11
9 9 8.8 ±0.20 9 12

10 10 9.8 ±0.20 10 13
11 11

2.4±0.09

10.8 ±0.21 11

0
－0.06

15

＋0.06
0

12 12 11.8 ±0.22 12 16
14 14 13.8 ±0.22 14 18
15 15 14.8 ±0.24 15 19
16 16 15.8 ±0.24 16 20
18 18 17.8 ±0.25 18 22
20 20 19.8 ±0.26 20 24
21 21 20.8 ±0.27 21 25
22 22 21.8 ±0.28 22 26
24 24

3.5±0.1

23.7 ±0.28 24

0
－0.08

30

＋0.08
0

25 25 24.7 ±0.30 25 31
26 26 25.7 ±0.31 26 32
28 28 27.7 ±0.33 28 34
29 29 28.7 ±0.34 29 35
30 30 29.7 ±0.34 30 36

CADCAD 2D
3D

LARGE  DIAMETER  O−RINGS

大口徑O形環
－自由指定型－

Q大口徑O形環

W

W

0.15以下

0.
1以
下 do

Q 特長

1 線徑/內徑長度可自由選擇。
2 以加硫成型方式製造，
可維持高氣密性。
3不會從接頭處產生破損、斷裂。

Type M材質 H硬度（JIS Hs）顏色 可使用溫度範圍 JIS符號

DFA
NBR合成橡膠

70±5

黑

－30～100℃ 1種A

DFB 90±5 －25～100℃ 1種B

DFF 氟素橡膠 70±5 －15～200℃ 4種D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type・❷線徑W） － ❸內徑do

DFA4 － 850

❷

❸

QO形環與溝槽尺寸的設計基準
1 在平面施以內壓・外壓密封時，請將擠壓率的標準設定為8～30%。

設定擠壓率（使用範圍8～30%）

 E＝ L ×100
 W

E（％） ：擠壓率
L（mm） ：擠壓空間（＝W－H）
W（mm） ：O形環線徑
H（mm） ：溝槽深度

2內外側的尺寸設定基準（參考）
 內徑伸展率（％） 0～5％
 外形拉伸率（％） 0～3％

H

G

L

W

Q材料規格表（JISB2401）
Type DFA DFB DFF

JIS符號 1種A 1種B 4種D
拉伸強度（Mpa） 9.8 14 9.8
延展性（%） 250 100 200

拉伸應力（MPa） 2.7 － 1.9
壓縮永久變形（%） 40 40 40

型式
線徑

容許公差
❸內徑 do
指定單位1mm❶Type ❷線徑

W

DFA
（NBR合成橡膠70・黑）

DFB
（NBR合成橡膠90・黑）

DFF
（氟素橡膠70・黑）

3.1
±0.13

300～2000

3.53
4

5.33

±0.155.7
6
7
8 ±0.208.4
9 ±0.25

10
±0.3011

12
13 ±0.3915
16

±0.4818
20

內徑 內徑
容許公差

300～400 ±2.82
401～500 ±3.30
501～600 ±4.00
601～700 ±4.70
701～800 ±5.30
801～900 ±6.00

  901～1000 ±6.70
1001～1100

±7.50
1101～1200
1201～1300
1301～1400
1401～1500
1501～1600 ±8.80
1601～1700 ±9.40
1701～1800 ＋10.0～－10.4
1801～1900 ＋10.0～－11.2

1901～2000 ＋10.0～－11.7

E DFF的線徑・內徑容許公差為上述表的1.5倍。

真空蒸鍍機

大口徑O形環Example
使用範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

日 出 貨10
Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q規格

Type MPPEM MPPEJ
耐藥等級 特殊耐熱等級

顏色 黑 黑
硬度 （蕭氏硬度） 75 74
拉伸強度 （kgf/cm2） 216 161
延展性 （％） 183 205

可使用溫度範圍 （℃） 260 320

壓縮永久變形
200℃×70h（％） 21 19
230℃×70h（％） 31 26

＊ 上記數值為實測值而非保證值。實際使用時請確認是否符合具體條件。

Q耐藥資料（MPPEM 耐藥等級） ［評價］ A：△V＝未滿5％ B：5～20% C：21～35%

藥品名稱（Chemicals） 浸漬溫度 浸漬時間 體積變化率
（℃） （Day） （△V％）

氫氧化鈉（50％） 150 7 A
氨水（35％） 45 20 A
氨 100 7 A
正丁胺 23 7 A
蟻酸（12％） 100 7 B
氯磺酸 23 7 A
鹽酸（37％） 24 28 B
硝酸（65%） 40 30 B
硫酸（94％） 70 14 A
磷酸（45％） 60 7 A
硫化氫 70 7 A
氟化氫（50％） 80 7 B
MIBK（甲基異丁基酮） 118 7 A
二甲基甲醯胺 153 7 B
1.2－二氯苯 180 7 B
氯苯 100 7 A
R123（鹵代烷） 24 28 C
蒸氣 121 7 A
酚醛 220 7 A
環氧乙烷 23 7 A

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●MPPEJ4 · MPPEJ7 ●左述以外

日 出 貨3
E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


