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Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸顏色
樹脂鉸鏈

扭矩固定型

扭矩調整型

HHPSJ8
HHPT3
HHPTF8

－ B

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

PLASTIC HINGES / TORQUE HINGES

樹脂鉸鏈/扭矩鉸鏈
－扭矩固定型・扭矩調整型－

Q樹脂鉸鏈

M材質      葉片   尼龍6
軸       SUS304

HHPSJ 4－d
D沉頭孔

W
SJ

L P
K

h T

R

φ5

E

Alteration Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓・
螺帽組

SST
（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・
螺帽組。 HHPSJ

6

8

845

Q扭矩固定型 使用溫度範圍：－10℃～50℃
使用濕度範圍：90%RH以下
■使用上的注意事項
・每一扇門（蓋）請使用2 pcs。
・請將兩個鉸鏈的軸心配置在同一直線上。
・請勿於屋外或附著油、潤滑油等處使用。
・請勿使用在須連續開關之處。
・ 由於在商品特性上，並無設想縱向使用的情況。 故縱向
使用時的容許荷重、扭矩值請配合實品自行測量。

零件名稱 M材質

①葉片 SUS304

②樹脂筒 工程塑膠（POM）
③軸 SUS303

④嵌板 SUS304

⑤鉚接銷 SUSXM7

關於扭矩鉸鏈的選定，
請參考 W P.2597的選定標準計算式。

HHPT W
J S

L P
7

T

E

1

5

234

4－φ4.3

4－R3R

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3
20,000次

參考：扭矩變化表　常溫（20±15℃）、 濕度90％RH以下

開關次數→

此為HHPT15型式的參考值，並非保證值。
開關間隔為5 （1次＝0°⇔160°）
＊由於扭矩會隨著溫度、濕度的變化
而經年降低，因此出貨時的扭矩設
定為比額定扭矩來得高。

矩
扭

 

･

 
（

        ）

Example
使用範例

Alteration Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SET

搭配適用之螺栓・
螺帽組。
E  搭配不鏽鋼型的
螺栓・螺帽組。

HHPT

3

7

15

Q扭矩調整型 HHPTF
HHPTFB

60 40
10

3.
5 2

18
.5

18

59
J

P1 P2
S 4－φ6.5

φ11沉頭孔

零件名稱 M材質 S表面處理

本體 A6063 陽極處理

襯套 工程塑膠（POM）（白） －
內六角螺栓 SUSXM7 －

關於扭矩鉸鏈的選定，請參考 W P.2597的選定標準
計算式。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Alteration
追加工

Alteration
追加工

Delivery
出貨日

Example
使用範例

可以用六角扳手調整扭矩值。
E  若使用六角扳手以1.5N・m以上的扭矩緊鎖， 
可能會導致毀損。

E  關於HHPSJ8、HHPSJ845，
若要將鉸鏈安裝至嵌板
等物品時，建議使用鉸
鏈用螺帽HHPNT8－2、
HHPNT845－2（網頁刊載）。

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷No.） － ❸顏色 －（SST）
HHPTF6 － SST

Alteration Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SST
（不鏽鋼）搭配適用之螺栓・螺帽組。

HHPTF
HHPTFB

6

8－6

8

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式 ❸顏色 ＊容許荷重 質量
（g） L W K P J S D d T E R h 適用螺栓・螺帽 B W❶Type ❷No. kg N 螺栓 數量 螺帽 數量

HHPSJ
6

B（黑）
W（白）

10 96 21 48 47 9 30 8 32 9.5 5.5 6 6.5 12.6 3.8 CBS5－8 4 HNTTSN6－5 4
庫存品 庫存品8 15 147 35 59 62 11 37 10 42 11 6.6 7.5 8 14.5 4.4 CBS6－12 4 HNTTSN8－6 4

845 15 147 44 70 80 13.5 43 16.5 47 11 6.6 7.5 8 14.5 4.4 CBS6－12 4 HNTTSN8－6 4 3日 3日

型式. ＊額定扭矩 質量
（g） L W P J S T E R 適用擠型架

（系列）
適用螺栓・螺帽 出貨日❶Type ❷No. N · m kgf · cm 螺栓 數量 螺帽 數量

HHPT
3 0.35 3.6 15 32 36 18 7.5 21 1.2 4.25 7.5 HFS5 內六角螺栓4－6 4 HNTTSN5－4 4

庫存品7 0.7 7.1 28 40 48 26 8 32 1.2 4.75 8.5 HFS6 內六角螺栓4－10 4 HNTTSN6－4 4
15 1.5 15.3 64 50 48 36 8 32 2 6.5 12 HFS6 內六角螺栓4－10 4 HNTTSN6－4 4

＊額定扭矩誤差為＋40%～－20%。＊額定扭矩為1 pcs的值。

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。＊＊額定扭矩為1 pcs的值。

型式 ＊容許荷重 ＊＊額定扭矩 質量
（g） S P1 P2 J 適用螺栓・螺帽 出貨日

❶Type ❷No. kg N N · m kgf · cm 螺栓 數量 螺帽 數量 HHPTF HHPTFB

HHPTF

HHPTFB
（黑色陽極處理）

（白色陽極處理）
6

10 98 0～4.9 0～50 54

32 16 16 13.5 內六角螺栓6－10 4 HNTTSN6－6 4 庫存品 庫存品

8－6 37 16 21 13.5
內六角螺栓6－10 2 HNTTSN6－6 2

3日 3日
內六角螺栓6－12 2 HNTTSN8－6 2

8 42 21 21 8.5 內六角螺栓6－12 4 HNTTSN8－6 4 庫存品 庫存品

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5數量區分

標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

型式 － 顏色 －（SST）
HHPSJ6 － B － SST

型式 － SET
HHPT7 － SET

品
存
庫

隔日出貨

ALUMINUM SLIP－JOINT HINGES / ALUMINUM LONG TYPE HINGES

鋁拔插鉸鏈/長鉸鏈

Q 鋁拔插鉸鏈

R7.5

4－d
D沉頭孔 φ8

W
SJ

43 80
18

.5
（

1.
5）

h

（圖為左側自由開啟用）

8.1

2－φ6.5
φ11沉頭孔

2－D
2－d

R7.5 φ8

8.1

W
J1 F1 F2 J2

（
1.

5）
8043

18
.5

h

（圖為左側自由開啟用）

鏈鉸式插拔殊特鏈鉸式插拔

Type 葉片 襯套
拔插式鉸鏈 特殊拔插式鉸鏈 M材質 S表面處理 M材質

左側
自由
開啟用

HHPNLK HHPNDLK
ADC12

噴砂處理
工程塑膠
（POM）HHPNLK－B － 烤漆（黑）

HHPNLK－S － 烤漆（金屬銀）
右側
自由
開啟用

HHPNRK HHPNDRK
ADC12

噴砂處理
工程塑膠
（POM）HHPNRK－B － 烤漆（黑）

HHPNRK－S － 烤漆（金屬銀）

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L

拔插式鉸鏈

左右通用

HHPNLK5
HHPV6－5

－
－

25
200

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

M材  質 S3606A  －T5
襯套：工程塑膠（POM）（白）

S表面處理 陽極處理＊

HHPV
（左右通用）

＊指定L尺寸的零件兩端，並未做陽極處理。

Delivery
出貨日

Alterations Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SST
（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・螺帽
組。
（例） 螺栓：CBSST5－8

螺帽：HNTTSN6－5
＊ HHPNLK－S無8－45
的螺栓・螺帽組。

HHPNLK
HHPNRK

HHPNLK－B
HHPNRK－B
＊HHPNLK－S
HHPNRK－S

5－25

6

8

8－45

HHPNDLK
HHPNDRK

6－5
8－5

845－5
8－6

845－6

Alterations Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SST
（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・螺
帽組。 HHPV

6－5

6－6

8－6

845－6

Alteration
追加工

HFS6－3030

HHPV6－6 HFS6－3030

單接合連接

左側自由開啟使用範例

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式 ＊容許荷重 質量
（g） W J S d D h 出貨日

❶Type ❷No. kg N HHPNLK HHPNRK HHPNLK－B HHPNRK－B HHPNLK－S HHPNRK－S
拔插式鉸鏈
HHPNLK
HHPNLK－B
HHPNLK－S

HHPNRK
HHPNRK－B
HHPNRK－S

5－25 10 98 86 41 7.5 26 5.5 9.5 4.1 庫存品

3日

庫存品 庫存品

3日 3日6 10 98 103 55 12 31 6.5 11 4.4
3日 3日 3日8 15 147 120 73 16 41 6.5 11 4.4

8－45 15 147 130 83 18.5 46 6.5 11 4.4

型式 ＊容許荷重 質量
（g） W J1 F1 d D h J2 F2 出貨日❶Type ❷No. kg N

特殊拔插式鉸鏈
HHPNDLK HHPNDRK

6－5 10 98 95 48 12 15.5 5.5 9.5 4.1 7.5 13

3日
8－5 15 147 103 57 16 20.5 5.5 9.5 4.1 7.5 13

845－5 15 147 108 62 18.5 23 5.5 9.5 4.1 7.5 13
8－6 15 147 111 64 16 20.5 6.5 11 4.4 12 15.5

845－6 15 147 116 69 18.5 23 6.5 11 4.4 12 15.5

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）E使用8-45規格的鉸鏈平行連接相同邊長擠型架時，只限於45方形。

品
存
庫

隔日出貨

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 最大開閉角度約為275°。E 未指定顏色時為黑色。E 使用8－45規格的鉸鏈平行連接相同邊長擠型架時，只限於45方形。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E使用注意事項
・ 旋轉範圍內扭矩是有效的。（不具歸位機構）
・ 請勿於屋外或附著水分、油等處使用。
・ 依使用頻率及長期變化，有可能需要再度拴緊。
・ 如因螺絲鎖的過緊使得扭矩無法回復時，請使用
樹脂槌將螺絲推回。

W
F2 J2 4―φ6.5

φ13碟形沉頭孔襯套

L2P
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7

K2

φ5
V2

3―N

❸
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圖為左側自由
開啟使用範例

型式 ❸鉸鏈擠型架L
指定單位1mm

容許荷重 W L2 P K1 K2 J1 J2 F1 F2 V1 V2❶Type ❷No.＊ kg N

HHPV

6－5

100～1000 10 98

55 40 25 7.5 7.5 8 10 16 21 10.5 15.56－6 62
8 10 21 15.58－6 71 50 30 10 14 26 20.5

845－6 11.5 28.5 23

型式 N T Y 適用螺栓・螺帽（L尺寸未滿500mm）
出貨日❶Type ❷No.＊ 鑽孔 碟形沉頭孔 螺栓 數量 螺帽 數量

HHPV

6－5 5.5 11
3.5 43.5

皿頭螺栓6－10 4 HNTTSN6－6 4

5日

皿頭螺栓5－8 3 HNTTSN5－5 3
6－6

6.8 13

皿頭螺栓6－10 7 HNTTSN6－6 7

8－6
4.5 38.5

皿頭螺栓6－15 4 HNTTSN8－6 4
皿頭螺栓6－10 3 HNTTSN6－6 3

845－6 皿頭螺栓6－15 4 HNTTSN8－6 4
皿頭螺栓6－10 3 HNTTSN6－6 3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

● 長鉸鏈

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

● 鋁拔插鉸鏈

日 出 貨3

日 出 貨3

日 出 貨3

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸L －（SST）
HHPV8－6
HHPNLK5－25

－ 250 －
－

SST
SST

日 出 貨3

交期縮短


