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■特長：與一般的雙螺帽相比使用作業性佳且使用簡單，防鬆脫的效果很好，可以重覆使用。全金屬製品，機乎不會因時間而劣化。

HLN HLNS HLNZ HLNM

EHLNZ為RoHS非對應商品。

附邊框 無邊框

EM14無邊框。

HARD LOCK NUTS

防鬆脫螺帽
－HARDLOCK（固鎖螺帽）® －
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型式
M×Pitch B （e） 邊框

下螺帽 每１組 出貨日

Ｔｙｐｅ M H 公差 H1 公差 ℓ（約） 重量（g） HLN HLNS HLNZ HLNM

HLN
HLNS
HLNZ
HLNM

5 5×0.8 8 9.2

有

4.0 ＋0.1
－0.15 4.0 ＋0.5

－0.2 7.2 1.9 － －

6 6×1.0 10 11.5 5.0 ±0.3 5.0 －0.3 8.5 4 － －

8 8×1.25 13 15.0 6.5

   0
－0.58

6.5

   0
－0.58

10.8 8.9

10 10×1.5 17 19.6 8.0 8.0 13.2 18

12 12×1.75 19 21.9 10.0 9.3 16.0 26

14 14×2.0 22 25.4 無 11.0 ±0.7 11.0 ±0.7 19.9 39

16 16×2.0 24 27.7

有

13.0

±0.9

11.0
   0
－0.7

21.2 46

20 20×2.5 30 34.6 16.0 14.5 26.7 93 －

22 22×2.5 32 37.0 18.0 15.6
   0
－1.2

29.9 115 －

24 24×3.0 36 41.6 19.0 17.6 32.4 183 －

 

 

Type M材質 S表面處理 RoHS

HLN 相當於SS400 三價鉻酸鹽
對應

非對應

對應

HLNS 相當於SUS304 －

HLNZ 相當於SS440 鍍溶融鋅

HLNM 相當於S45C 磷酸鹽皮膜處理

 ・上表凸螺帽的參考緊固扭矩值為扭矩係數0.15(螺栓降伏点70%)算出。
・在鎖付有外框品的上螺帽時，扳手等鎖付工具不會影響到下螺帽的固定功能。
　因此，和無外框品比較起來，作業性大幅上升，強度也更佳。
・表面處理為鍍溶融鉛時，由於扭矩系數高，上螺帽請用上述推薦扭矩值的1.5倍鎖付。

＊固扭矩一覽表（參考值）

M

下螺帽 上螺帽

材質別：緊固扭矩標準參考值一覽（單位：N・m） 材質共通

SS400或相當之製品 S45C 
或相當之製品

SCM435 
或相當之製品 SUS304、316或相當之製品 緊固扭矩

鍍三價鉻
4.8 

（320N/mm2）

HDZ35
4.8 

（320N/mm2）

8.8 
（640N/mm2）

10.9 
（900N/mm2）

50 
（210N/mm2）

70 
（450N/mm2）（單位：N・m）

5 2.5 － － － 1.6 3.4 2∼3

6 4.1 － － － 2.7 5.7 4∼5

8 9.8 23 19.7 27.7 6.5 14 9∼13

10 20 45 39 55 13 27 18∼24

12 34 79 68 96 22 48 27∼39

14 55 125 110 － 36 76 40∼58

16 84 197 170 237 55 120 70∼100

20 165 384 330 463 － － 120∼200

22 225 523 450 630 － － 150∼250

24 285 664 570 801 － － 160∼300

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

組件的高度上螺帽

注意
螺栓或導桿的加工請以螺牙精密度JIS6g （2級）製作。要是螺
牙精密度不同，可能會無法與防鬆脫螺帽組合。在構造上，
雖然組合時上下螺帽可能會產生偏芯或是出現空隙，但仍可
放心使用。
※ 圖－1 緊固上螺帽時，往P1的箭頭方向會自動增加應力。
箭頭方向施加應力。水平應力會與鎖入量成比例增加，如
圖－2般持續至和螺帽完全密合為止。會在楔形作用下完
全鎖緊。依楔形作用可得到完全緊鎖的效果。
※ 圖－2 緊固後內部應力的分布為P1＋P2＋P3的合成應力，
可承受自外部的衝擊。

E HARDLOCK Nut®是HARDLOCK Industry Co.,Ltd.的註冊商標。
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P1

P3

P2

P1

螺栓、
螺帽的螺絲中心

下螺帽凸部的偏心軸中心

在此部分會發生強力的楔形作用效果。

上螺帽

下螺帽

（圖－1） （圖－2）

Q固鎖螺帽®的構造與作用

Deliver
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●防鬆脫螺帽
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

型式（Type · M）
HLN8

Order
訂購範例

庫存品庫存品

庫存品

庫存品

庫存品

3日3日

3日

3日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）


