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有关产品订购、技术咨询，请联系
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请通过             官方网站询价 854

Catalog  No. L
指定单位0.1mm

(仅PIN·PINH)

Type D CHR(文字)

有刻字
D5～25  PIN

无刻字
D3～25  PIN－N

高硬度型

有刻字
D5～25  PINH

无刻字
D5～25  PINH－N

3

10.0～150.0

侧面有识别标记。

文字种类 文字数

·字母
·数字

1～8个文字
L＜30.0时，

文字数为1～3个

E字体为粗体。
X不能指定－(连字符)·/(斜线)。

4

5

6

8

10

12

13

15

16

20

25

アジャストピンアジャストピン

调整销
  

プレッシャーピンプレッシャーピン

顶杆
  

PRPS
(防松脱型)

PRP

M材质·H硬度 文字 Catalog  No. S表面处理

S45C
40～50HRC

有刻字 PIN 四氧化三铁保护膜 
(Fe3O4)无刻字 PIN－N

SKS3
58～60HRC

有刻字 PINH
无表面处理

无刻字 PINH－N

＜        独创规格＞
6.

3

6.
3

2－C0.1～0.3

L±0.1 0
－0.1D

(防松脱挡片)

R0.5

1.
6

C0.5

1.
6

3.2
 1.8

1.
8

5

φ1.8

C0.5 30
D＝8·10

R
102.5 4

25
8

30° 2.
5

D＝13～

2D

＋0.3
＋0.1L

＋0.3
＋0.1L

D±0.03 D±0.03

1.
6 1.
6

使用范例
Example

使用范例
Example

  订货范例
  Order Catalog  No. － L － CHR

PIN　10

PINH－N　8

－
－

60.5

146.2

－ 53218A

  交货期
  Delivery

• PIN－N

E上海·广州发货

天 发 货5
E 数量≥201时，请另询交货期。

• PIN·PINH·PINH－N

E上海·广州发货

天 发 货11
E 数量≥201时，请另询交货期。

M材质　SKS3
H硬度　58～60HRC

M材质　SWPA
仅PRPS附属

PRPS－K

φ1.8

R0.5

5

42.5

R
10

25
8

30° 2.
5

M材质　SWPA

  订货范例
  Order Catalog  No. － L

PRPS　20 － 130

  交货期
  Delivery

E上海·广州发货

天 发 货7
E 数量≥101时，请另询交货期。

  订货范例
  Order Catalog  No.

PRPS－K

  订货范例
  Order Catalog  No.

PRPCC　13

  交货期
  Delivery

E上海·广州发货

天 发 货5
E 数量≥101时，请另询交货期。

  交货期
  Delivery

E上海·广州发货

天 发 货5
E数量≥101时，请另询交货期。

Alteration Code Spec.

LT
LKC

变更全长公差
＋0.3
＋0.1

L20.0～100.0 : 
＋0.03

0

＋0.04
0L100.1～150.0 : 

＋0.05
0L150.1～200.0 : 

※使用LKC时，L尺寸指定单位可为0.1mm

  追加工
   Alterations

Catalog  No. － L － (LKC)

PRPS　20 － 130 － LKC

■防松脱挡片

5±0.2

D－0.2
0

－0.07
－0.04

d

PRPCC

M材质　SS400

■顶杆专用轴环

Catalog  No. L 
指定单位1mmType D

PRPS (L≥40)

PRP

8
20～150

10

13

20～200

16

20

25

28

D
Catalog  No.

Type d

11

PRPCC

8

13 10

16 13

19 16

24 20

29 25

32 28

使用范例
Example

(Shininkage)
压入

  追加工
   Alterations

Catalog  No. － L － CHR － (LKC·NC)

PINH  8

PINH－N　20

－
－

105.5

125.5

－ A10 －
－

LKC

NC

Alterations Code Spec.

LT
LKC

变        更 
全长公差 

2－CO
NC 两端面不作倒角处理

L±0.1 ＋0.05
0

交货期短缩交货期短缩


