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请通过             官方网站询价

重量
(kg) D d M L H Q Ma

安装螺孔
负载N{kgf} Catalog No.

初始负载 最大负载 Type D－S
0.20

32 18 M6

55 45

2 M6×8 3750
{382}

5687{580}

GSN
(主体)

GSNB
(BM板组件)

32－10
0.22 65 50 5953{607} 32－15
0.24 75 55 6115{624} 32－20
0.25 85 60 6224{635} 32－25
0.28 100 68 6234{636} 32－32
0.30 111 73 6391{652} 32－38
0.32 125 80 6445{657} 32－45
0.34 135 85 6476{660} 32－50
0.36 150 94 6327{645} 32－56
0.39 165 102 6320{644} 32－63
0.44 195 115 6584{671} 32－80
0.29

38 22 M6

55 45

2 M8×12 7500
{765}

12239{1248} 38－10
0.32 65 50 12933{1319} 38－15
0.34 75 55 13362{1363} 38－20
0.37 85 60 13652{1392} 38－25
0.40 100 68 13681{1395} 38－32
0.43 111 73 14100{1438} 38－38
0.46 125 80 14246{1453} 38－45
0.49 135 85 14329{1461} 38－50
0.53 150 94 13931{1421} 38－56
0.56 165 102 13914{1419} 38－63
0.63 195 115 14622{1491} 38－80
0.53

50 30 M8

60 50

3 M10×12 15000
{1530}

22474{2292} 50－10
0.57 70 55 23947{2442} 50－15
0.60 80 60 24924{2542} 50－20
0.64 90 65 25618{2612} 50－25
0.69 105 73 26309{2683} 50－32
0.73 116 78 26739{2727} 50－38
0.78 130 85 27122{2766} 50－45
0.82 140 90 27340{2788} 50－50
0.87 155 99 27558{2810} 50－56
0.93 170 107 27766{2831} 50－63
1.03 200 120 28137{2869} 50－80
0.71

63 40 M8

45 40

3 M10×15 20000
{2039}

27188{2772} 63－  5
0.76 55 45 30213{3081} 63－10
0.83 65 50 32666{3331} 63－15
0.93 85 60 34258{3493} 63－25
1.06 111 73 35241{3594} 63－38
1.18 135 85 35741{3645} 63－50
1.52 200 120 35214{3591} 63－80
1.69 235 135 36603{3732} 63－100

E 初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。●负载{kgf}＝负载N×0.101972　　　　●负载{N}＝负载kgf×9.80665
E 不能进行氮气再充填、压力调整。 ●氮气充入压力    kgf/cm2＝MPa×10.1972　　MPa＝kgf/cm2×0.0980665

Catalog No.

MGSN 19－25  订货范例
  Order 

重量
(kg) D d M L H

Ma 负载N{kgf} Catalog No.
安装螺孔 初始负载 最大负载 Type D－S

0.05

16 8 －

55 45

M5×7
1000
{102}

1405{143}

MGSN

16－10
0.05 65 50 1496{153} 16－15
0.06 85 60 1607{164} 16－25
0.07 111 73 1685{172} 16－38
0.06

19 10 －

55 45

M5×7
1700
{173}

2373{242} 19－10
0.07 65 50 2505{255} 19－15
0.08 85 60 2654{271} 19－25
0.09 111 73 2755{281} 19－38
0.11

25 15 －

55 45

M6×8
3600
{367}

5397{550} 25－10
0.12 65 50 5721{593} 25－15
0.13 85 60 6079{620} 25－25
0.16 111 73 6314{644} 25－38
0.20

32 18 M6

55 45

M6×8
5100
{520}

8090{825} 32－10
0.22 65 50 8510{868} 32－15
0.24 75 55 8767{894} 32－20
0.25 85 60 8940{912} 32－25
0.28 100 68 8955{913} 32－32
0.30 111 73 9205{939} 32－38
0.32 125 80 9292{948} 32－45
0.34 135 85 9340{952} 32－50
0.36 150 94 9103{928} 32－56
0.39 165 102 9092{927} 32－63
0.44 195 115 9513{970} 32－80

E 初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。●负载{kgf}＝负载N×0.101972　　　●负载{N}＝负载kgf×9.80665
E 不能进行氮气再充填、压力调整。 ●氮气充入压力  kgf/cm2＝MPa×10.1972　MPa＝kgf/cm2×0.0980665

■氮气弹簧的温度范围
环境温度范围为0～40℃，但氮气弹簧表面的温度请勿超过80℃。

MGSN16～25

A附属螺栓 A B a b Catalog No.

FB 6－16×1个 51 32 41 22

BM

32

FB 8-20×1个 57 38 47 28 38

FB10－20×1个 69 50 59 40 50

FB10－20×1个 82 63 72 53 639

   
 Aa

b
B

4–F6.6

氮气弹簧固定孔

M材        质 SS400
S表面处理　四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
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·MGSN为MGSC的后继产品。

ガススプリング  ガススプリング  －高荷重ミニタイプ－

氮气弹簧
－高负载微型－ 

ガススプリングガススプリング    －ショートタイプ－

氮气弹簧
－短型－

红色字表示

GSN(主体)

GSNB(BM板组件)

E 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。
请务必在行程范围内使用，以免触到泄压衬套。

E 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。DP.1517

氮气充入压力 MPa{kgf/cm2}

GSN　32 14.7{150}

GSN　38 19.7{201}

GSN　50 21.2{216}

GSN　63 15.9{162}

气缸主体
M材       质  相当于SCM440
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

活塞杆
M材       质  相当于SCM440
H硬       度  600HV～(表面)
S表面处理  氮化处理＋抛光研磨

GSNB(组件)　BM(板单体)

Catalog No.
GSN 32－25
GSNB 38－38
BM － 32

  订货范例
  Order 

(https://www.misumi.com.cn)  交货期
  Delivery

MGSN E 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用。
E MGSN16～25的安装螺孔Ma同时作为排气口使用。

如果安装螺丝的旋入深度超过螺孔深度，则会导致气体溢出。

MGSN32

氮气充入压力 MPa{kgf/cm2}

MGSN 16 20.0{204}

MGSN 19 21.6{220}

MGSN 25 20.4{208}

MGSN 32 20.0{204}

气缸主体
M材       质  相当于SCM440
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

活塞杆
M材       质  相当于SCM440
H硬       度  600HV～(表面)
S表面处理  氮化处理＋抛光研磨

■氮气弹簧的温度范围
环境温度范围为0～40℃，但氮气弹簧表面的温度请勿超过80℃。

(https://www.misumi.com.cn)  交货期
  Delivery

·GSN为GSC的后继产品。


