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E 初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。 ●负载{kgf}＝负载N×0.101972　　●负载{N}＝负载kgf×9.80665
E 不能进行氮气再充填、压力调整。 ●氮气充入压力   kgf/cm2＝MPa×10.1972　MPa＝kgf/cm2×0.0980665
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M12×1.25(细牙)

M16×1.5(细牙)

φ18 φ22

■安装方法

安装螺纹孔按上图所示进行加工，并请在MGSM的凸缘与安装面贴紧的状态下使用。
凸缘部除可防止转动过度外，还能使其难以松动。
安装扳手：请使用PJG(DP.892)型。

重量
(kg) D d M L H Q h K Ma

安装螺孔
Load N{kgf} Catalog No.

初始负载 最大负载 Type D－S

0.08

19 10 M5

65 55

1 18 2
(R1) M6×6 800

{82}

1043{106}

MGSL
(主体)

MGSLH
(H板组件)

MGSLF
(F板组件)

19－10
0.08 75 60 1103{112} 19－15
0.09 95 70 1177{120} 19－25
0.11 121 83 1231{126} 19－38
0.12 145 95 1262{129} 19－50
0.15 205 125 1304{133} 19－80
0.15

25 14 M6

65 55

2 17 2
(R1) M6×6 1600

{163}

2371{242} 25－10
0.16 75 60 2528{258} 25－15
0.18 95 70 2706{276} 25－25
0.22 121 83 2825{288} 25－38
0.25 145 95 2889{295} 25－50
0.32 205 125 2973{303} 25－80

重量
(kg) D1 D2 d L1 H M×P

(细牙螺纹)
L2

Load N{kgf} Catalog No.

初始负载 最大负载 Type M－S

0.04
14 10.2 5

75 65
M12×P1.25 27 400{41}

595{61}

MGSM

12－10

0.04 90 75 629{64} 12－15

0.08

18 14.2 8

75 65

M16×P1.5 37 800{82}

1244{127} 16－10

0.09 90 75 1334{136} 16－15

0.10 120 95 1437{147} 16－25
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·MGSL为MGSA的后继产品。 ·MGSM为MGSB的后继产品。

ガススプリング  ガススプリング  －ネジ込みタイプ－

氮气弹簧
－螺纹固定型－ 

ガススプリングガススプリング    －ミニタイプ－

氮气弹簧
－微型－

红色字表示

MGSL(主体)

MGSLH(H板组件)

MGSLF(F板组件)

E MGSL25为底部密封型的安全装置。为确保OSAS正常工作，
请将沉头孔径设置为D＋4mm以上。安全装置DP.1521

E 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用。
E 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。DP.1517
E  ※１ MGSL的安装螺孔Ma同时作为排气口使用。

如果安装螺丝的旋入深度超过螺孔深度，则会导致气体溢出。
E ※2 MGSL19的外径D公差为D＋0.2

    0 。

氮气充入压力 MPa{kgf/cm2}

MGSL19
10.2{104}

MGSL25

气缸主体
M材       质  相当于SCM440
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

活塞杆
M材       质  相当于SCM440
H硬       度  600HV～(表面)
S表面处理  氮化处理＋抛光研磨

E 初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。 ●负载{kgf}＝负载N×0.101972 　●负载{N}＝负载kgf×9.80665
E 不能进行氮气再充填、压力调整。 ●氮气充入压力   kgf/cm2＝MPa×10.1972　　　MPa＝kgf/cm2×0.0980665
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■氮气弹簧的温度范围
环境温度范围为0～40℃，但氮气弹簧表面的温度请勿超过80℃。

■氮气弹簧的温度范围
环境温度范围为0～40℃，但氮气弹簧表面的温度请勿超过80℃。

Catalog No.
MGSL 19－80
MGSLH 25－10
F－25

  订货范例
  Order 

MGSLH(组件) H(板单体)

M材       质  SS400
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

MGSLF(组件) F(板单体)

M材 质  SS400
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

A附件  螺栓FB5－10  2个
 半圆环形         2个

MGSM E 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。
请务必在行程范围内使用。

气缸主体
M材       质  相当于SCM440
S表面处理  四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

活塞杆
M材       质  相当于SCM440
H硬       度  600HV～(表面)
S表面处理  氮化处理＋抛光研磨

氮气充入压力 MPa{kgf/cm2}

MGSM12 12.0{122}

MGSM16 10.1{103}

Catalog No.

MGSM 12－ 15  订货范例
  Order 

(https://www.misumi.com.cn)  交货期
  Delivery

(https://www.misumi.com.cn)  交货期
  Delivery


