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钢时
安全系数为10

Catalog  No.

CHN CHNL CHN CHNL Type M

10×1.5 13 32 42 10 18 20 16 8 46 54 1.5 5 8 9.2 2452{  250}

CHN 
CHNL

10

12×1.75 16 36 48 13 20 24 20 10 57 64 1.5 6 10 11.7 3530{  360} 12

16×2.0 20 40 52 18 25 30 25 13 75 82 2 9 14 16.3 6669{  680} 16

20×2.5 25 48 62 20 28 37 32 16 90 98 2 12 17 19.8 10395{1060} 20

24×3.0 32 58 76 25 33 47 40 20 111 119 2.5 13 19 22.1 15004{1530} 24

30×3.5 36 68 88 30 40 56 48 22 131 141 3 16 22 25.6 23830{2430} 30

36×4.0 40 78 100 30 40 68 58 25 148 158 3 18 27 31.4 34814{3550} 36

● 负载{kgf}＝负载N×0.101972

吊环螺栓－垂吊用－ CHI CHN

CHNL(头部加大型)

アイボルトアイボルト /  / 鋳込みネジ鋳込みネジ

吊环螺栓 / 铸入型螺栓
  

吊りフック  吊りフック  －ボルト式 / ボルト式・頭部ラージタイプ－

吊钩
－螺栓式 / 螺栓式·头部加大型－ 

M×P a b C D H R e g R da
最大容许负载 N{kgf} Catalog  No.

A：垂直 1个 B：45°2个 Type M
6×1.0 24.9 14.5 5.2 12.8 28.45 15 3 4.7 1.0 7.9 392{    40} 392{    40}

CHI

6

8×1.25 32.6 20 6.3 16 33.3 15 3 6 1.0 9.2 785{    80} 785{    80} 8

10×1.5 41 25 8 20 41.5 18 4 7.7 1.2 11.2 1471{  150} 1471{  150} 10

12×1.75 50 30 10 25 51 22 5 9.4 1.4 14.2 2157{  220} 2157{  220} 12

16×2.0 60 35 12.5 30 60 27 5 13 1.6 18.2 4413{  450} 4413{  450} 16

20×2.5 72 40 16 35 71 30 6 16.4 2 22.4 6178{  630} 6178{  630} 20

24×3.0 90 50 20 45 90 38 8 19.6 2.5 26.4 9316{  950} 9316{  950} 24

30×3.5 110 60 25 60 110 45 8 25 3 33.4 14710{1500} 14710{1500} 30

36×4.0 133 70 31.5 70 131.5 55 10 30.3 3 39.4 22555{2300} 22555{2300} 36

42×4.5 151 80 35.5 80 150.5 65 12 35.6 3.5 45.6 33342{3400} 33342{3400} 42

48×5.0 170 90 40 90 170 70 12 41 4 52.6 44130{4500} 44130{4500} 48

● 负载{kgf}＝负载N×0.101972

最大容许负载N{kgf}
M×P D D1 d1 R R1 L T T1 T2 H R

Catalog  No.
起吊螺栓 吊环螺栓

Type M2个 垂直1个 45°2个
3730{  380} 2160{  220} 2160{  220} 12×1.75 38 28 18 30 40 55 10 30 15 14 2

CSN

12

6620{  675} 4410{  450} 4410{  450} 16×2.0 46 36 22 35 45 55 10 30 15 18 2 16

8830{  900} 5880{  600} 5880{  600} 20×2.5 48 38 28 45 55 70 15 35 20 19 2 20

13340{1360} 9810{1000} 9810{1000} 24×3.0 55 45 36 55 65 85 20 45 20 22.5 2 24

19810{2020} 16670{1700} 16670{1700} 30×3.5 65 52 42 65 75 95 25 50 20 26 3 30

58450{5960} 22560{2300} 22560{2300} 36×4.0 85 70 48 75 90 110 30 55 25 35 3 36

● 负载{kgf}＝负载N×0.101972
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Catalog  No. d1 R1

CHI

6 9 17
8 11 17

10 13 20
12 16 24
16 20 30
20 24 34
24 28 42
30 36 50
36 42 60
42 48 70
48 56 76

■安装方法 安装时，用手轻轻地紧固，
使吊环螺栓的支承面紧贴在板面上。
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E 使用2个吊钩时，请确保吊环螺

栓取向相同。
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Caution

用1根钢丝绳悬挂2个吊钩横吊
使用2个吊钩时，

请绝对不要采用下图所示的方法。不良范例

  交货期
  Delivery

DE隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

库 存 品

P.41

• M6～M36

E数量≥201时，请另询交货期。
E数量≥201时，请另询交货期。
E上海·广州发货

天 发 货9
• M42·M48

  订货范例
  Order Catalog  No.

CHI  10
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  交货期
  Delivery

DE隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

库 存 品

P.41

E数量≥201时，请另询交货期。

  订货范例
  Order Catalog  No.

CSN  24 使用范例
Example

 M材质　 SS400
螺栓精度　JIS1168

  M材质　 S35C

M材  质  S45C
S表面处理　 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

M材  质  S45C
S表面处理　 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
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■安装方法 安装螺纹孔按a)或b)(请参阅下图)所示进行加工，并在CHN·CHNL的凸缘与模架侧面贴紧的状态下使用。

M d2 R3

10 15 22
12 18 26
16 23 32
20 27 40
24 35 50
30 42 60
36 50 72
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10 12 22 5
12 14 26 6
16 18 32 6
20 22 40 6
24 28 50 8
30 34 60 9
36 40 72 11
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  交货期
  Delivery

DE隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

库 存 品

P.41

E数量≥201时，请另询交货期。

  订货范例
  Order Catalog  No.

CHNL  20

※

※ 安装使用时，穿过钢丝绳，不

要碰到底面。(头部加大型)

使用范例
Example

交货期短缩交货期短缩


